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有 上 皇 


PREFALE 





SolidEdge 是 西门 子 集团 旗下 Siemens PLM Software 公司 开发 的 三 维 CAD 软件 ， 采 用 Sie- 
mens PLM Software 公司 自己 拥有 专利 的 Parasolid 作为 软件 核心 ， 将 普及 型 CAD 系统 与 世界 
上 颇具 领先 地 位 的 实体 造型 软件 结合 在 一 起 ， 是 基于 Windows 平台 、 功 能 强大 且 易 用 的 三 维 
CAD 软件 。 其 最 新 版 本 中 文 版 SolidEdge ST10 针对 设计 中 的 多 项 功能 进行 了 大 量 补 充 和 更 
新 ， 使 设计 过 程 更 加 便捷 ， 更 加 高 效 。 

本 书 采用 通俗 易 懂 、 循 序 渐进 的 讲解 方式 ， 系 统 地 阐述 了 SolidEdge 各 种 工具 、 命 令 的 
使 用 方法 。 书 中 的 范例 都 是 编者 设计 的 真实 作品 ， 提 供 了 独立 、 完 整 的 设计 制作 过 程 ， 每 个 
操作 步骤 都 有 详尽 的 文字 叙述 和 精美 的 图 例 展 示 。 

本 书 主要 采用 实例 操作 讲解 的 方式 来 揭示 SolidEdge 的 基本 功能 ， 主 要 内 容 包括 
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2) 
3) 
4) 
5) 
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8) 
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基础 知识 。 包 括 基 本 功能 和 软件 的 基本 操作 方法 。 
草图 绘制 。 讲 解 二 维 草图 的 绘制 方法 。 

三 维特 征 建 模 。 讲 解 三 维 建 模 特征 命令 的 含义 。 
装配 体 设计 。 讲 解 由 零件 建立 装配 体 的 方法 。 
工程 图 设计 。 讲 解 制作 符合 国标 标准 的 工程 图 方法 。 
二 维 草 图 实例 。 讲 解 二 维 草图 的 绘制 过 程 。 

三 维 建 模 实例 。 讲 解 三 维 模 型 的 建立 过 程 。 
装配 体 实例 。 讲 解 三 维 零件 的 虚拟 装配 过 程 。 下 载 讲 解 视 频 、 源 文件 、PPT 
工程 图 实例 。 讲 解 工程 图 的 制作 过 程 。 






































本 书 将 案例 制作 过 程 制 成 视频 进行 讲解 ， 讲 解 形式 活泼 、 方 便 、 实 用 ， 方 便 读 者 学 习 使 
用 。 讲解 视频 以 及 所 有 实例 的 源 文件 、 每 章 的 PPT 文件 均 上 传 至 百度 云 盘 (http:// 
pan. baidu. com/s/1eSmwlD8， 或 扫描 二 维 码 直接 登录 云 盘 下 载 ， 密 码 ，dq60)。 

本 书 由 北京 百 校 千 企 科技 有 限 公司 组 编 ， 赵 案 、 郭 卫 东 、 张 云 文 编著 。 

本 书 适用 于 SolidEdge 的 初 、 中 级 用 户 ， 可 以 作为 理工 科 高 等 院 校 相关 专业 的 学 生 用 书 
和 CAD 专业 课程 实 训 教 材 、 技 术 培 训 教 材 ， 适 合 工业 、 企 业 的 产品 开发 和 技术 部 门人 员 阅 


读 学 习 。 




















由 于 水 平 有 限 ， 书 中 难免 会 有 玻 漏 和 错误 之 处 ， 有 恳请 广大 读者 提出 宝贵 意见 ， 联 系 电子 
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本 章 主 要 介绍 SolidEdge ST10 中 文 版 的 基础 知识 ， 包 括 软件 的 背景 、 特 点 、 文 件 的 基本 
操作 和 鼠标 的 使 用 方法 等 。 基 本 操作 命令 的 使 用 直接 关系 到 软件 使 用 的 效率 ， 也 是 以 后 学 习 
的 基础 。 


1.1 SolidEdge 概述 


本 章 首 先 对 SolidEdge 的 背景 及 其 主要 设计 特点 进行 简单 介绍 ， 使 读者 对 该 软件 有 个 大 
致 的 认识 。 


1.1.1 软件 背景 


SolidFdge 是 Siemens PLM Software 公司 的 三 维 CAD 软件 ， 采 用 拥有 专利 的 Parasolid 作 
为 软件 核心 ， 是 基于 Windows 平台 、 功 能 强大 且 易 用 的 三 维 CAD 软件 。 该 软件 适用 于 机 械 
装配 、 零 件 建 模 、 图 纸 生 成 和 模拟 。SolidEdge 通过 推理 逻辑 和 决策 管理 概念 来 捕获 工程 师 
的 实体 建 模 设 计 意 图 ， 从 而 大 大 提高 了 CAD 用 户 的 工作 效率 。 通 过 同步 建 模 技 术 ， 可 以 修 
改 任何 模型 的 设计 ， 而 不 必 知 道 模 型 的 构造 方式 。 


1.1.2 软件 主要 特点 


1. 快速 、 灵 活 的 三 维 建 模 

SolidFdge 基于 Siemens PLM Software 自己 拥有 的 Parasolid 和 D-Cubed 技术 而 开发 。 由 于 
采用 该 公司 的 核心 技术 ，SolidEdge 能 够 发 挥 其 潜能 ， 开 发 和 提供 更 为 直观 、 易 用 的 设计 工 
具 ，SolidEdge 提供 了 DirectEditing ( 直接 编辑 ) 功能 ， 这 在 同 级 别 软 件 中 是 绝无仅有 的 。 通 
过 该 功能 ， 可 以 编辑 复杂 的 参数 化 模型 ， 而 无 须 依 赖 历史 树 ， 从 而 简化 了 设计 过 程 。 通 过 直 
接 编辑 ， 还 可 以 编辑 从 Pro/Engineer 、Solidworks 、Inventor 或 Mechanical Desktop 软件 导入 的 
3D 模型 以 及 IGES 或 STEP 格式 数据 。 

2. 强大 的 大 装配 管理 模式 

SolidEdge 率先 引入 了 “简化 装配 ”这 一 概念 ， 可 以 使 性 能 最 大 化 并 且 不 会 限制 用 户 交 
互 。 通 过 创新 性 的 功能 选项 ， 可 以 先导 航 整个 装配 树 结 构 ， 然 后 排除 干扰 ， 将 暂时 不 需要 关 
心 的 零 部 件 “ 隐 形 ”， 从 而 将 注意 力 放 在 工作 零 部 件 上 。 
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3. 针对 专业 领域 的 设计 模块 

SolidEdge 提供 了 定制 、 集 成 的 模块 来 提高 设计 效率 ， 定 制 的 设计 模块 包括 以 下 内 容 。 

。 钢 结 构 设 计 : 用 于 开发 刚性 框架 结构 。 

。 焊接 件 设 计 : 用 于 提高 焊 件 的 设计 及 文档 化 速度 。 

。 管道 系统 : 在 SolidEdge 装配 里 快速 布 管 并 对 其 进行 建 模 处 理 。 

。 线束 设计 : 用 于 创建 电线 和 线束 的 全 套 工 具 。 

。 模具 设计 : 能够 快速 、 容 易 地 设计 塑胶 注塑 膜 。 

。 标准 零件 库 : 允许 设计 人 员 对 共用 零件 进行 定义 、 存 储 、 选 择 和 定位 。 

。 照片 级 艺术 效果 泻 染 : 提供 真实 的 泻 染 功 能 。 

4. 强大 的 二 维 制图 功能 

SolidEdge 可 根据 三 维 模型 自动 创建 和 更 新 图 纸 ， 迅 速 创建 标准 视图 和 辅助 视图 ， 包 括 
截面 视图 、 局 部 放大 视图 、 断 面 视 图 、ISO 视图 等 。 设计 者 能 够 选择 多 种 不 同 的 显示 方式 ， 
诸如 阴影 方式 ， 尽 可 能 地 表达 设计 意图 ,使 交流 沟通 异常 方便 。 当 和 零件 或 装配 件 发 生 改 动 
时 ,相关 图 纸 会 自动 更 新 。 

5. 逼真 的 图 片 泻 染 和 动画 展示 

SolidEdge 提供 运动 仿真 工具 用 于 评估 原型 ， 提 供 高 级 功能 用 于 显示 装配 、 拆 装 顺序 ， 
并 且 提 供 一 个 高 级 的 泻 染 环境 创建 通 真 的 情景 ， 对 产品 使 用 环境 进行 仿真 。SolidEdsge 里 面 
的 爆炸 和 运动 仿真 功能 能 够 帮助 团队 沟通 设计 理念 ， 表 述 大 的 复杂 装配 ， 在 维修 手册 中 创建 
技术 插图 ， 同 时 用 动态 三 维 运动 文 件 更 轻松 地 传递 更 清楚 的 装配 制造 指导 和 培训 视频 。 

6. 内 置 的 有 限 元 分 析 软 件 

SolidEdge 内 置 有 限 元 分 析 软 件 FemapExpress， 使 设计 师 可 以 快速 、 准 确 地 分 析 和 验证 
零件 ， 在 确保 产品 质量 的 同时 降低 成 本 。 通 过 在 设计 周期 的 早期 引入 分 析 ，SolidEdge 用 户 
可 以 确保 他 们 的 产品 足够 好 并 符合 设计 意图 ， 避 免 产 品质 量 问题 导致 的 损失 。 

7. 支持 供应 链 协同 

SolidEdge 可 以 输出 JT 格式 数据 ， 同 时 使 用 了 可 以 直接 打开 来 自 其 他 软件 系统 的 单个 部 
件 或 者 整个 装配 的 文件 。J 开 目前 在 全 球 拥有 超过 400 万 用 户 ， 是 经 过 实践 检验 的 技术 并 被 
广泛 接受 为 协同 的 标准 ， 它 允许 供应 链 中 的 任何 一 方 共享 智能 的 三 维 数据 ， 而 与 创建 该 文件 
的 CAD 系统 无 关 。 






























































1.1.3 ”启动 SolidEdge 


启动 SolidEdge 有 两 种 方式 。 

(1) 双击 桌面 的 快捷 方式 图 标 国 . 

(2) 单 击 【 开 始 菜单 】 |【 所 有 程序 】| 【SolidEdgest10】 图标。 
启动 后 的 SolidEdge ST10 界面 如 图 1- 1 所 示 。 


1.1.4 界面 功能 介绍 


SolidEdge 用 户 界 面包 括 快速 访问 工具 栏 、 提 示 条 、 路 径 查 找 器 等 菜单 。 功 能 区 包含 了 
所 有 SolidEdge 命令 ， 工 具 栏 可 根据 文件 类 型 (零件 、 装 配 体 、 工 程 图 ) 来 调整 、 放 置 并 设 
定 其 显示 状态 ，SolidEdge 操作 界面 如 图 1- 2 所 示 。 
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图 1-1 SolidEdge ST10 启动 后 的 界面 


Solid Edge ST8 - 同步 季 件 - [零件 1] ED 
到。 全。 检 和 工具 视图 ES 








面 处 理 
号 





EE 交加 | 半 加 | 
TR | 放 扩 | 实体 面相 关 实时 剖面 阵列 | 切 的 窗口 
地 国 剖面 军品 





| 
Ro 
、 
| 3R Pier 加 EE 


二 
6 7 FRoM 全 











提示 条 丰 必 入 三 时 XX 
[Es EE ee) F mi 和 EE 人 和 | 
查找 命 aanmnmoriv. se 





图 1-2 操作 界面 


SolidEdge 操作 界面 各 个 区 域 功 能 如 下 。 

区 :【 应 用 程序 】 按 钮 。 显 示 【 应 用 程序 】 沫 单 ， 通 过 此 菜单 ， 可 以 访问 所 有 文档 级 
别 的 功能 、 模 板 和 标准 。 使 用 【应 用 程序 】 菜 单 底 部 的 SolidEdge 选项 按钮 ， 可 以 指定 单 
位 、 0 

: 快速 访问 工具 条 。 显 示 常 用 的 命令 ,使 用 下 面 所 示 的 “定制 快速 访问 工具 条 ”， 

ee oe 

3 区 : 功能 区 。 按 选项 卡 、 组 或 环境 来 安排 命令 ， 有 些 命 令 按 钮 包含 分 割 按钮 、 拐 角 按 
钮 、 复 选 框 以 及 显示 子 菜单 和 资源 板 的 其 他 控件 。 

4 区 : 提示 条 。 这 是 一 个 可 滚动 和 可 移动 的 停靠 窗口 ， 其 中 显示 了 与 所 选 命令 有 关 的 提 
示 和 消息 。 
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区 : 路 径 查 找 咒 。 提 供 了 用 于 识别 和 选择 模型 元 素 的 快速 方法 ， 提 供 顺序 建 模 和 同步 
建 模 环境 之 间 的 转换 。 
6 区 : 命令 查找 器 。 在 用 户 界 面 中 查找 命令 。 
7 区 : 视图 工具 。 可 用 于 快速 访问 视图 控制 命令 : 缩放、 适合、 平移、 旋转、 视图 样式 
和 已 保存 的 视图 。 

8 区 : 快速 查看 立方 体 。 根 据 在 立方 体 上 单 击 的 内 容 来 更 改 模型 视图 方向 。 
9 区 : 用 户 帮助 功能 。 提 供 对 SolidEdge 帮助 、 教 程 和 自主 培训 课程 的 访问 。 


1.2 SolidEdge 的 文件 操作 





x 








xX) 








1.2.1 新建 文件 


在 SolidEdge 的 主 窗 口中 单 击 窗口 左上 角 的 【应 用 程序 按钮 】 | 新建 ] 按 钮 ， 即 可 弹出 
如 图 1- 3 所 示 的 【新 建 】 窗口 ， 在 该 窗口 中 选择 【gb metric part. par】 按 钮 ， 即 可 得 到 Sol- 
idEdge 典型 用 户 界面 。 














居 | 轨 | 预览 ; 








图 1-3 “新 建 ” 窗 口 


窗口 中 的 按钮 的 主要 功能 如 下 。 

。 标准 模板 标准 模板 : 显示 制图 标准 以 及 基于 该 标准 的 预定 义 测量 单位 。 

。 | 蝙 辑 列表 部 编辑 列表 : 打开 模板 列表 创建 对 话 框 。 

。 | 画 大 图 标 ， 显示 文档 的 大 图 标 。 

。 项 | 列 表 : 以 列 的 形式 列 出 文档 名 。 

。 医 | 详细 信息 : 显示 文件 夹 内 容 的 详细 视图 。 

。 涡 ( 预览 ， 显示 文件 中 保存 的 位 图 。 

SolidEdge 软件 可 分 为 零件 、 装 配 体 、 工 程 图 、 饭 金 和 焊接 这 5 个 模块 ， 针 对 不 同 的 功 
能 模块 ， 其 文件 类 型 各 不 相同 。 如 果 准 备 新 建 零 件 文件 ,在 【新 建 】 窗 口中 ， 单 击 【 忠 


metric part. par】 按钮 ， 再 单 击 【确定 】 按钮 ， 即 可 新 建 一 张 空白 的 零件 文件 ， 后 续 保存 文 
件 时 ， 系 统 默 认 的 扩展 名 为 列表 中 的 . par。 
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1.2.2 打开 文件 


单 击 【 应 用 程序 按钮 】 上 打开] 按钮， 打开 已 经 存在 的 文件 并 对 其 进行 编辑 操作 ， 如 
图 1-4 所 示 。 
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到 9 DD FetionBox 2013/9f20 7:40 文件 夹 
男 视频 朋 keyshot 5 2017/5716 17:06 ”文件 夹 
加 图 片 MD KeyShot 6 2017/5/18 8:06 挛 件 夫 
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音乐 A WeChat Files 2017/5/19 12:30 文件 来 
瞳 家 旗 组 J | 器 | 
| 工程 图 : 油 症 图 纲 因 以 帝 得 
个) 
厂 以 只 读 方式 打开 QR) 
人 和 停 用 图 绩 图 以 各 遍 
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版 本 规则 双 ): [ 兵 避 的 可 
接 保存 的 本 :一 一 一 一 二 | 
夺 |5m 行 合 规 则 时 下 打开 

[uy 区 域 包 ): 2]| 

和 为 蒜 议 呵 | 
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月 


图 1-4 “打开 文件 ”窗口 


在 【打开 文件 】 窗 口 里 ， 系 统 会 默认 前 一 次 读 取 的 文件 格式 ， 如 果 想 要 打开 不 同 格式 
的 文件 ， 请 打开 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 ， 然 后 选取 适当 的 文件 类 型 即 可 。 过 滤 列 表 中 显示 
的 文件 的 类 型 。 

。 工程 图 文档 ( *. dft) : 当 设 置 为 此 项 时 显示 工程 图 文档 。 
装配 文档 (* .asm) : 当 设置 为 此 项 时 显示 装配 文档 。 
零件 文档 ( *. par) : 当 设 置 为 此 项 时 显示 零件 文档 。 
饭 金 文档 (* .psm) : 当 设 置 为 此 项 时 显示 饭 金 文档 。 
焊接 文档 ( * .pwd) : 当 设置 为 此 项 时 显示 焊接 文档 。 
e JT 文档 (*.it) : 在 Teamcenter 管理 的 环境 中 进行 设置 后 ， 显 示 了 开 文 档 。 


1.2.3 保存 文件 


单 击 【 快 速 访问 工具 条 】 人 保存 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 要 保存 的 文件 名 ， 以 及 
设置 文件 保存 的 路 径 ， 便 可 以 将 当前 文件 保存 。 或 者 选择 【快速 访问 工具 条 】|【 另 存 为 】 按 
钮 ， 弹 出 【另存 为 】 窗 口 ， 如 图 1-5 所 示 。 在 【另存 为 】 窗 口中 更 改 将 要 保存 的 文件 路 径 
后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 即 可 将 创建 好 的 文件 保存 在 指定 的 文件 夹 中 。 
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GO- Hn C01 7 加 [过 1 | 
组 织 ~ ”新 建文 件 夹 上 旺 ~ 图 
目 我 的 图 片 车 “ 修改 日 其 
目 我 的 文档 
目 我 的 文档 没有 与 搜索 条 件 罗 村 的 项 。 
友 我 的 音 和 
及 下载 


0 
BD -solidsguAn_ 
"J 


i -= 贺 


文件 名 四 :| 妥 件 -3 S| 


保存 类 型 Gi [ 改 fy 档 HH 
了 基文 伯 | 汪汪 取消 
4 
图 1-5 “另存 为 ” 窗口 


1.3 鼠标 常用 方法 


鼠标 在 SolidEdge 软件 中 的 应 用 频率 非常 高 ， 可 以 用 其 实现 平移 、 缩 放 、 旋 转 、 绘 制 几 
何 图 素 以 及 创建 特征 等 操作 。 基 于 SolidEdge 系统 的 特点 ， 建 议 读者 使 用 三 键 滚轮 鼠标 ， 在 
设计 时 可 以 有 效 地 提高 设计 效率 。 


1.3.1 鼠标 左 键 


鼠标 左 键 包含 的 功能 有 以 下 内 容 。 
。 通过 单 击 选择 元 素 。 

。 通过 拖 动 围栏 来 选择 多 个 元 素 。 
。 拖 动 选择 的 元 素 。 

。 单 击 或 拖 动 以 绘制 元 素 。 

。 选择 命令 。 


e 双击 以 激活 磐 入 的 或 链接 的 对 象 。 
1.3. 忆 鼠标 中 键 


鼠标 中 键 包 含 的 功能 有 如 下 内 容 。 

。 显示 快捷 菜单 。 快 捷 菜 单 因 上 下 文 而 异 ， 即 菜单 中 的 命令 随 光标 位 置 以 及 所 选 元 素 
(如 果 有 的 话 ) 的 不 同 而 有 所 变化 。 

。 重新 开始 命令 。 

。 如 果 单 击 并 按 住 鼠 标 右 键 ， 则 可 以 显示 圆 盘 菜 单 ， 其 中 包含 与 正在 使 用 的 环境 有 关 


的 命令 。 
1.3.3 鼠标 右键 
鼠标 右键 包含 的 功能 有 如 下 几 项 。 


























第 1 章 认识 SolidEdge 


《< 








旋转 视图 。 按 住 鼠 标 中 键 并 拖 动 ， 让 视图 绕 模型 范围 的 中 心 旋转 。 
在 以 下 茶 项 上 单 击 鼠标 中 键 ， 以 指定 旋转 点 或 轴 。 

2 单 击 空白 处 : 清除 上 一 个 点 或 轴 。 

o 单 击 顶点 : 指定 该 位 置 作 为 旋转 点 。 

o 单 击 线性 边 : 指定 该 边 作 为 旋转 轴 。 

o 单 击 面 : 指定 投影 到 该 面 的 点 作为 旋转 点 。 

o 单 击 圆 、 圆 弧 或 圆锥 形 边 : 指定 由 圆 或 圆 弧 中 心 的 法 线 定义 的 旋转 轴 。 
o 单 击 其 他 边 : 指定 投影 到 该 边 的 点 作为 旋转 点 。 

平移 视图 。 拖 动 鼠 标 中 键 时 按 住 Shif 键 可 平移 视图 。 

缩放 。 滚 动 鼠 标 滚轮 放大 或 缩小 。 

缩放 区 域 。 拖 动 鼠 标 中 键 时 按 Al 键 可 缩放 区 域 。 
双击 : 适合 视图 。 








2.1 进入 草图 绘制 状态 


在 使 用 草图 绘制 命令 前 ， 首 先 要 了 解 草图 绘制 的 基本 概念 ， 以 更 好 地 掌握 草图 绘制 和 章 
图 编辑 的 方法 。 本 节 主 要 介 绍 草图 的 基本 操作 并 认识 草图 会 制 工具 栏 。 
可 在 坐标 系 的 主 平 面 、 参 考 平面 或 零件 的 平 的 面 上 绘制 草图 。 所 绘制 的 第 一 个 草图 必须 



































是 闭合 的 草图 区 域 ， 日 其 通常 是 在 基本 坐标 系 (A) 的 三 个 主 平 面 中 的 一 个 上 绘制 。 系 统 默 
认 有 三 个 绘图 平面 : 前 视图 、 右 视图 和 俯视 图 ， 如 图 2- 1 所 示 。 
图 2- 2 为 常用 的 【草图 】 工具 栏 ， 工具 栏 中 有 绘制 草图 命令 按钮 、 编 辑 草 图 命令 按钮 
及 其 他 草图 命令 令 按 钮 。 
i 
Eel | 
Pe “ 3" 识 - 旬 - 
nn Or i 二 小” 
图 2-1 系统 默认 的 基准 面 图 2-2 “草图 ”工具 栏 


单 击 【 草 图 】 按 钮 ， 然 后 选择 一 个 参考 平面 或 平 的 面 时 ， 轮 廓 视图 就 会 显示 。 然 后 就 
可 以 使 用 绘图 命令 绘制 2D 几何 体 。 


2.2 草图 命令 








2. 忆 .1 直线 命令 
使 用 直线 命令 绘制 可 以 相互 垂直 或 相 切 的 连续 的 一 组 直线 。 直 线 命令 条 如 图 2- 3 所 示 。 
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pq I 丁 司 蛋 匡 | 屋 | 一 [| 怒 w:[mw 辐 mw: Fas 辐 |.7| 
图 2-3 “直线 ”命令 条 
命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 
。 熙 辐 样 式 : 设置 活动 样式 。 
。 上 上 重 线 条 颜色 : 设置 绘图 颜色 。 


至 | 线 型 : 设置 绘制 线 型 和 样式 。 
线 宽 设置 线 宽 见 o 
直线 : 将 绘图 模式 由 圆 弧 切换 为 直线 。 也 可 以 使 用 键盘 上 的 工 键 。 
圆 弧 : 将 绘图 模式 由 直线 切换 为 圆 弧 。 也 可 以 使 用 键盘 上 的 A 键 。 

。 卡 度 : [EGGEW 上 呈 | 长 度 : 在 编辑 过 程 中 设置 直线 的 长 度 。 

。 角度: 「 5。 ” 同 角度 : 在 编辑 过 程 中 设置 方位 角 ， 零 度 表示 与 X 轴 平 齐 ， 角 度 
按 逆 时 针 方向 增 大 。 

。 [站 投影 线 : 所 ee 

三 投影 a 型 ， 定投 影 线 线 型 型 。 


2.2. 己 圆 驮 命令 


国 1 














该 命令 使 用 三 个 点 或 相关 条 件 画 出 一 段 圆 孤 。 圆 孤 命令 条 如 图 2-4 所 示 。 











图 2-4 “ 圆 弧 ” 命 令 条 


己 . 己 . 习 ”点 命令 


使 用 点 命令 可 以 绘制 一 个 点 。 点 命令 条 如 图 2-5 所 示 。 





命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 
x: 


| 柄 本 ”到 X: 设置 X 坐标 的 值 。 可 以 单独 使 用 此 选项 ， 也 可 以 将 它 与 Y 选 
项 配合 使 用 。 
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。Y[.00m ” 回 Y: 设置 Y 坐标 的 值 。 可 以 单独 使 用 此 选项 ， 也 可 以 将 它 与 X 选项 
配合 使 用 。 


2.2.4 圆 命 令 


该 命令 使 用 三 个 点 或 相关 条 件 来 绘制 圆 。 圆 命令 条 如 图 2- 6 所 示 。 








命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 


己 .已 .5 和 算 形 命 念 


该 命令 使 用 两 个 点 或 相关 条 件 绘制 一 个 矩形 。 算 形 命令 条 如 图 2-7 所 示 。 


兰 : 后 | 站 ow 可 高 度 j: Wm 同 角度 外 [5” 辐 


图 2-7 “矩形 ”命令 条 








命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 
。 宽度 中): 到 | 完 度 : 设置 矩形 或 正方 形 的 宽度 。 
。 高 度 吕 : [| .oo mm 辐 高 度 : 设置 矩形 或 正方 形 的 高 度 
。 角度 :| .00。 半角 度 : 设置 元 素 的 方向 角度 ， 零 度 表示 与 X 轴 平 齐 ， 角 度 按 逆 时 
针 方向 增 大 。 
2.2.6 中 心 创 建 多 边 形 命令 


该 命令 可 用 两 个 点 绘制 一 个 2D 多边形。 多边形 命令 条 如 图 2-8 所 示 。 


[oe 











至 局 | wr 可 ha 


图 2-8 “多 边 形 ”命令 条 








命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 

。 六 | 按 顶 点 : 指定 通过 中 心 和 顶点 绘制 多 边 形 。 

。 [内 按 中 点 ， 指定 通过 中 心 和 边 的 中 点 绘制 多 边 形 。 

面 ”” 司 冯 面 : 指定 多 边 形 的 边 数 。 

。 中 高 : ED ” 司 距离， 指定 多 边 形 中 心 与 顶点 或 中 点 的 距离 。 
角度 :[ 0。 ” 辐 角 度 ， 指定 多 边 形 的 角度 。 
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2.2.7 椭圆 命令 


该 命令 使 用 三 个 边缘 点 来 绘制 椭圆 。 椭 圆 命令 条 如 图 2-9 所 示 。 





: 本 "| 次 加: [加 mm =| 角度 @&: .00。 "| 
图 2-9 “椭圆 ”命令 条 


命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 
。 主 @):| 醒 至 本 司 主 : 设置 主轴 的 长 度 。 椭 圆 方向 根据 主轴 确定 。 
e 次 G):[ mm 同 次 : 设置 从 轴 的 长 度 ， 从 轴 与 主轴 垂直 。 
。 角度 @&):[.00。” 辣 角 度 : 设置 椭圆 主轴 的 角度 。 
2.2.8 圆 角 命令 


该 命令 在 两 个 元 素 之 间 绘 制 一 个 圆 角 。 圆 角 命 令 条 如 图 2- 10 所 示 。 








2-10 “ 圆 角 ”命令 条 


命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 
。 | 了 | 不 修剪 放置 圆 角 ， 但 不 修剪 选择 的 元 素 。 
。 半径 人 [ 攻 E3 ”可 半径: 指定 想 用 来 创建 圆 角 的 两 个 元 素 之 间 的 半径 。 
忆 . 己 .日 ” 对 称 偏 置 命 念 
该 命令 可 从 选择 的 中 心 线 对 称 地 绘制 几何 体 的 偏 置 。 对 称 偏 置 命令 条 如 图 2- 11 所 示 。 














图 2-11 “对 称 偏 置 ” 命 令 条 


命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 
。 对 称 偏 置 选项 . 访问 对 称 偏 置 选项 对 话 框 。 

。 国 选择 步骤 ,指定 要 偏 置 以 构造 对 称 偏 置 的 元 素 。 

。 人 | 选择 : 设置 用 于 对 称 偏 置 操作 的 工具 选择 方法 。 

。 中 高 :F. 3 m ” 同 距 离 : 设置 偏 置 距离 。 

。| 泛 ” ”” 同 链 : 允许 选择 一 连 串 元 素来 创建 对 称 偏 置 。 
。 回 | 接受 〈 复 选 标 记 ) : 接受 选择 。 
。 | 图 取消 选择 (x) : 清除 选择 。 
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2.2.10 倒 斜 角 命 令 
该 命令 可 以 在 两 个 线性 元 素 之 间 绘制 倒 斜 角 或 斜 角 。 倒 斜 角 命 令 条 如 图 2- 12 所 示 。 


Nmee PIE 


图 2-12 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 








命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 
。 角度 内): | 本 Wi 雯 ” 司 角度 : 测量 倒 斜 角 与 第 一 个 线性 元 素 的 夹 角 。 
深度 六 :| .mm ”加 深度 A: 指定 从 角 到 选择 的 第 一 个 线性 元 素 上 的 倒 斜 角 起 点 之 间 








的 距离 。 
。 深度 B:「[.00 mm 辣 深 度 B: 指定 从 角 到 选择 的 第 二 个 线性 元 素 上 的 倒 斜 角 起 点 之 间 
的 距离 。 


2.2.11 移动 命令 


该 命令 将 元 素 从 一 个 位 置 移动 至 另 一 个 位 置 。 移 动 命令 条 如 图 2- 13 所 示 。 


吓 | 毕 :Fw 辐 “1mm 可 


2-13 “移动 ”命令 条 





命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 
。 吧 | 复 制 : 复制 选项 集 内 的 元 素 。 

。 步 长 : 矿 0 mm 同步 长 值 : 增 大 或 减 小 命令 条 框 中 显示 的 值 。 
。X: [ED ” 司 X 坐标 设置 X 坐标 的 值 。 


er[ om 同 Y 坐 标 : 设置 Y 坐标 的 值 。 
己 .已 . 12 旋转 命令 


该 命令 将 一 个 或 多 个 2D 元 素 绕 指 定 的 点 旋转 精确 的 距离 或 角度 。 旋 转 命令 条 如 图 2- 14 
所 示 。 


省 








命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 

。 陋 复制 : 复制 选项 集 内 的 元 素 。 

。 步 直 [ 5。 梧 角度 步 幅 : 指定 旋转 角度 步 幅 。 

。 角度 : [aaa 旋转 角度 ,通过 设置 旋转 轴 的 角度 定义 旋转 结束 点 。 

。 位置 : 0， 辐 定 位 角度 :通过 设置 旋转 参考 轴 的 角度 定义 旋转 起 始点 。 
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2.e2.13 镜像 命令 
该 命令 围绕 定义 的 直线 或 轴 镜 像 所 选 的 一 个 或 多 个 元 素 。 镜 像 命令 条 如 图 2- 15 所 示 。 


命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 
。 辆 | 复制: 镜像 并 复制 选项 集中 的 元 素 。 号 角度 :[-0” ” 司 


®. 角度 : .00 司 定位 角度 : 设置 镜像 轴 图 2-15 “ 镜 人 39 命令 条 
的 角度 。 


2.2.14 缩放 命令 


该 命令 根据 定义 的 比例 因子 缩小 或 放大 选择 的 元 素 ， 这 个 比例 因子 在 X 轴 和 YY 轴 上 是 
相同 的 。 缩 放 命令 条 如 图 2- 16 所 示 。 








HP 步 #: 太 5 同 k:Fom ”同名 考 : 革 瑟 mm 辐 


2-16 “缩放 ”命令 条 





条 的 部 分 选项 如 下 。 
| 按 比例 缩放 并 复制 选项 集 内 的 元 素 。 
。 步 长 :[.000 ”同步 长 : 指定 比例 因子 的 步 长 值 。 
。 比例 :上 000 ” 辐 比例 因子 : 指定 软件 缩小 或 放大 元 素 的 程度 。 介 于 0 与 1 之 间 的 比 
例 因子 用 于 缩小 ; 大 于 1 的 比例 因子 用 于 放大 。 
。 参考 : 56.25 mn ”加 | 参考 : 指定 从 缩放 原点 延伸 到 光标 位 置 的 动态 直线 必须 要 有 多 长 
才能 使 比例 因子 达到 1。 





2.2.15 ”填充 命令 


该 命令 将 填充 图 案 放 置 在 闭合 边界 内 。 填 充 命令 条 如 图 2- 17 所 示 。 


| 6: .17 "mm 后 | 





命令 条 的 部 分 选项 如 下 。 

。 [同一 一 司 样式 ， 列 出 并 应 用 可 用 的 样式 。 

。[ 自 图 案 颜色 ， 应 用 图 案 填 充 的 图 案 线 颜色 。 

。 | 和 | 纯色: 对 填充 应 用 背景 

。[ 礁 | 重 新 填充 如 果 通 过 给 和 制 新 元 素来 修改 填充 边界 ， 则 “重新 填充 ”按钮 将 重新 计 
算 已 更 改 区 域 的 边界 ， 并 将 填充 重新 应 用 到 原始 边界 内 的 区 域 。 

。 角度 : [SEE 角度 : 设置 填充 的 角度 ， 以 活动 单位 计 。 

。 间距 : Fi7 mn 辐 间 距 : 调整 填充 中 的 图 案 线 的 间距 。 
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三 维 建 模 是 SolidEdge 软件 三 大 功能 之 一 。 三 维 建 模 命 令 分 为 两 大 类 ， 第 一 类 是 需要 草 
图 才能 建立 的 特征 ;第 二 类 是 在 现 有 特征 基础 上 进行 编辑 的 特征 。 本 章 主要 介绍 各 个 特征 的 
菜单 含义 ， 包 括 的 特征 命令 有 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 、 放 样 和 螺钉 柱 等 。 











3.1 拉 伸 命令 (顺序 建 模 ) 


将 二 维 草 图 沿 着 垂直 的 方向 拉 伸 成 三 维 实 体 。 拉 伸 命 令 条 如 图 3- 1 所 示 。 














TE 


团团 阿 四 加 





&E|EEEEIle 


图 3-1 “ 拉 伸 ?” 命令 条 























各 按钮 含义 如 下 。 
。 哎 拉 伸 - 拉 伸 草图 : 允许 从 草图 中 选择 或 者 选择 草图 轮廓 平面 。 
。 | 四 拉 伸 -绘制 轮廓 : 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓 。 
拉 伸 -选择 方向 : 选择 要 创建 特征 的 轮廓 的 一 侧 。 
拉 伸 -范围 : 指定 特征 的 范围 或 深度 。 
拉 伸 -处 理 : 对 特征 添加 拔 模 或 冠状 面 处 理 。 
拉 伸 - 非 对 称 延伸 ， 在 两 个 相反 方向 上 不 均等 地 延伸 特征 。 
拉 伸 -对 称 延 伸 : 将 特征 向 相反 的 两 个 方向 延伸 相等 的 距离 。 
拉 伸 -贯通 : 将 特征 一 直 延 伸 过 整个 零件 。 
拉 伸 - 穿 过 下 一 个 : 将 特征 延伸 到 零件 外 。 
局 | 拉 伸 -起 始终 止 范围 : 为 特征 范围 指定 起 始 和 终止 曲面 。 
。 局] 拉 伸 -有 限 范围 : 将 特征 延伸 到 指定 深度 。 
。 |119| 拉 伸 - 关键 点 : 指定 操作 定位 的 关键 点 类 型 。 


3.2 旋转 命令 


将 二 维 草 图 沿 着 给 定 的 轴线 旋转 成 三 维 实体 。 旋 转 命令 条 如 图 3- 2 所 示 。 























@ 
到 图 心 























轩 加 到 论 医 
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国 FE 








图 3-2 “旋转 ”命令 条 


各 按钮 含义 如 下 。 
。 吨 旋转 -草图 : 允许 从 草图 中 选择 或 者 选择 草图 轮廓 平面 。 














旋转 -绘制 轮廓 ， 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓 。 

旋转 -选择 方向 选择 要 创建 特征 的 轮廓 的 一 侧 。 

旋转 - 范围 : 指定 特征 的 范围 或 深度 。 

旋转 - 非 对 称 延 伸 : 在 两 个 相反 方向 上 不 均等 地 延伸 特征 。 
旋转 - 对 称 延 伸 : 将 特征 向 相反 的 两 个 方向 延伸 相等 的 距离 。 
旋转 -关键 点 ， 指 定 操作 定位 的 关键 点 类 型 。 

旋转 -旋转 360°; 将 特征 旋转 360°。 

旋转 -有 限 范围 ， 将 特征 旋转 到 一 个 指定 的 距离 。 




















3. 3 扫 掠 命令 (顺序 建 模 ) 


将 二 维 草图 沿 着 选 定 的 路 径 方 向 拉 伸 成 三 维 实体 。 扫 掠 命令 条 如 图 3- 3 所 示 。 














同 丽 司 卫 医 虽 | 病 贡 四 医 国 | 











的 图 /要件 边 浊 反 >| 


一 夯 回 | - 由 昌 | 














图 3-3 “ 扫 掠 ”命令 条 


各 按钮 含义 如 下 。 


的 


扫 掠 拉 伸 - 扫 掠 : 指点 一 个 或 多 个 横 截 面 / 轮 廊 扫 掠 。 
扫 拯 拉 伸 -路 径 : 定义 用 于 扫 掠 横 截 面 的 路 径 。 





3 | 扫 护 拉 伸 - 横 截 面 : 定义 将 用 于 扫 掠 的 横 截 面 。 


扫 掠 拉 伸 - 轴 : 控制 横 截 面 扭曲 。 
扫 掠 拉 伸 -草图 : 允许 从 草图 中 选择 或 者 选择 草图 轮廓 平面 。 
扫 掠 拉 伸 -绘制 轮廓 ， 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓 。 








巨 


扫 掠 拉 伸 - 定 义 起 点 : 指定 横 截 面 上 的 一 个 点 ， 它 将 对 应 邻近 横 截 面 上 的 起 点 。 


。 抽 二 辐 归 册 二 如 “| 扫 掠 拉 伸 -创建 起 始 源 ， 指定 用 于 创建 轮廓 的 平面 类 型 。 一 
些 特 征 允 许 从 现 有 的 草图 中 选择 元 素 。 

。 造 #: 区 “”d 扫 掠 拉 伸 - 选 择 类 型 : 设置 选择 元 素 的 方法 。 

。 仙 | 扫 掠 拉 伸 - 设置 横 截 面 顺序 : 指定 顺序 ， 特 征 将 按 此 顺序 通过 横 截面 。 
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3.4 放样 拉 伸 命令 
将 几 个 不 同 平面 的 草图 自动 过 渡 成 三 维 实体 。 放 样 拉 伸 命 令 条 如 图 3-4 所 示 。 
国 %[S Ee 和 | 国 六 巴 吧 | 
ee [x] || 


图 3-4 “放样 拉 伸 ”命令 条 




















廿 从 草图 / 爱 件 边 这 








各 按钮 含义 如 下 。 
。 峡 放 样 拉 伸 - 横 截 面 : 添加 和 修改 横 截 面 。 
| 放样 拉 伸 - 引 导 曲 线 ， 为 特征 定义 引导 曲线 。 
放样 拉 伸 - 范围 : 指定 一 个 有 限 或 封闭 的 放样 特征 。 
放样 拉 伸 -草图 : 允许 从 草图 中 选择 或 者 选择 草图 轮廓 平面 。 
放样 拉 伸 - 绘制 轮廓 : 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓 。 

。 加 | 放样 拉 伸 -定义 起 点 : 指定 横 截面 上 的 一 个 点 ， 它 将 对 应 邻近 横 截面 上 的 起 点 。 

。 且 检 草 图 / 雪 件 边 选 笃 | 放样 拉 伸 - 创建 起 始 源 : 指定 用 于 创建 轮廓 的 平面 类 型 。 一 
些 特征 允许 从 现 有 的 草图 中 选择 元 素 。 

。 选择 : 医 -  ] 放 样 拉 伸 - 选 择 类 型 : 设置 选择 元 素 的 方法 。 

。 出 ,放样 拉 伸 -设置 横 截 面 顺序 ， 指定 顺序 ， 特 征 将 按 此 顺序 通过 横 截 面 。 


3.5 螺钉 柱 命 令 

















到 到 区 略 




















在 指定 位 置 生成 螺钉 柱 特征 。 螺 钉 柱 命令 条 如 图 3-5 所 示 。 
各 按钮 含义 如 下 。 


。 朵 螺钉 柱 - 螺钉 柱 ， 显 示 螺 钉 柱 选项 对 [EI 


话 框 。 图 3-5 “螺钉 柱 ” 命 令 条 




















[ 损 ] 螺 钉 柱 -平面 : 选择 螺钉 柱 的 平面 。 
。 | 合 | 螺 钉 柱 -螺钉 柱 ， 在 所 选 平面 上 定义 螺钉 柱 的 位 置 。 
[ 咒 螺 钉 柱 - 范围， 指定 螺钉 柱 的 范围 或 深度 。 

















3.6 通风 口 命令 





在 指定 区 域 生成 通风 口 特征 。 通 风口 命令 条 如 图 3-6 所 示 。 
各 按钮 含义 如 下 。 
。| 周 通风 口 -通风 口 : 显示 通风 口 选项 对 话 框 。 
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ESS 








图 3-6 “通风 口 ” 命 令 条 


。 屿 通风 口 -选择 边界 ， 从 草图 中 选择 通风 边界 。 

。 团 | 通风 口 -选择 肋 板 : 从 草图 中 选择 通风 肋 板 。 

。 团 | 通 风口 -选择 纵 梁 ,从 草图 中 选择 通风 纵 梁 。 

。 [通风 口 - 范 膨 :指定 特征 的 范围 或 深度 。 

。 选择 : 甸 ”| 通风 口 -选择 类 型 : 设置 选择 元 素 的 方法 。 


3.7 ”螺纹 命令 (顺序 建 模 ) 


在 指定 的 圆柱 上 生成 螺纹 。 螺 纹 命 令 条 如 图 3-7 所 示 。 


nana ee 




















坊 置 ，.00 nm” 深度 : [圆柱 全 长 =]|loomm ~| 大 小 :[ ”一 一 


图 3-7 “螺纹 ”命令 条 


各 按钮 含义 如 下 。 

。 [三 螺纹 -螺纹 : 指定 直 螺 纹 或 锥 螺纹 。 

。| 寅 | 螺纹 - 选择 圆柱 ， 选择 要 添加 螺纹 参考 尺寸 的 圆柱 。 

。 叫 | 螺 纹 - 选择 圆柱 端 : 选择 圆柱 体 的 一 端 ， 将 由 此 偏 置 螺纹 。 

。 偏 置 ，.00 mv 螺纹 - 从 端面 偏 置 : 指定 螺纹 线 从 圆柱 体 端 面 偏 置 的 距离 。 
。 深度 : 国 柱 全 长 Yi00m mm -| 螺纹 -长 度 方法 : 指定 螺纹 长 度 的 方法 。 

。 大 小 螺纹 -尺寸 列 出 可 用 的 螺纹 尺寸。 


3.8 肋 板 命令 


通过 直线 生成 肋 板 特征 。 肋 板 命 令 条 如 图 3- 8 所 示 。 


加 回 于 加 到 
bb 国葬 B® | 3.00mm =| 深度 : [B00m | 
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各 按钮 含义 如 下 。 

。 园 肋 板 -草图 : 允许 从 草图 中 选择 或 者 选择 草图 轮廓 平面 。 
。 | 罗 肋 板 -绘制 轮廓 ， 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓 。 
。 国 肋 板 -方向 : 指定 特征 的 延伸 方向 。 

。 | 助 板 -选择 方向 : 选择 要 创建 特征 的 轮廓 的 一 侧 。 

。 己 肋 板 - 延伸 轮廓 :延伸 轮廓 平面 中 的 几何 图 形 ， 以 便 与 现存 零件 几何 图 形 相交 。 
。 国 肋 板 -不 延伸 ， 不 延伸 轮廓 几何 形状 ， 以 免 与 现 有 轮廓 几何 形状 相交 。 

。 辆 | 助 板 -延伸 到 下 一 个 : 将 肋 板 特征 延伸 到 零件 的 下 一 个 表面 。 

。 忆 | 肋 板 - 有 限 深度 : 将 肋 板 特 征 延 伸 到 指定 深度 。 


3.9 倒 斜 角 命 令 























将 模型 的 边线 制作 成 倒 角 。 倒 斜 角 命 令 条 如 图 3-9 所 示 。 


回 自 Es 





图 3-9 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 
各 按钮 含义 如 下 。 
。 转 ] 倒 笠 角 - 倒 斜 角 : 指定 倒 斜 角 的 倒 角 深度 类 型 。 
。 回 | 倒 斜 角 -选择 边 : 在 零件 上 选择 边 。 
。 选择 : 蒋 了] 倒 笠 角 -选择 类 型 : 选择 设置 元 素 的 方法 。 
。 深度 : aaa |] 倒 笠 角 - 倒 斜 角 深度 : 指定 倒 斜 角 与 边 的 距离 。 

















3.10 倒 圆 命令 (顺序 建 模 ) 


将 模型 的 边线 倒 成 圆 角 。 倒 圆 命令 条 如 图 3- 10 所 示 。 


图 同 图 加 引 蜀 区 吕 | 


图 3-10 “ 倒 圆 ”命令 条 





各 按钮 含义 如 下 。 

。| 同 | 倒 圆 - 倒 圆 :将 倒 圆 半径 设置 为 恒定 半径 、 可 变 变 量 或 倒 圆 。 
。 图 | 倒 圆 - 倒 圆 参数 : 指定 倒 圆 的 滋 出 属性 。 

。 | 国 倒 圆 -选择 ， 在 零件 上 选择 要 进行 倒 圆 的 元 素 。 

。 | 园 | 倒 圆 -拐角 软 倒 圆 : 指定 倒 圆 中 拐角 处 的 回 切 值 。 
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。 克 | 倒 圆 -形状 ; 设置 倒 圆 的 形状 。 


3.11 模 命 令 (顺序 建 模 环 境 ) 




















在 草图 纶 廓 基础 上 制作 键 模特 征 。 醒 命令 条 如 图 3- 11 所 示 。 

各 按钮 含义 如 下 : ~ 
。 同 档 - 栈 ， 显 示 槽 选项 对 话 框 。 园 昌 本 国医 二 | 

。 国 楼- 章 图 : 允许 从 草图 中 选择 

或 选择 轮廓 草 图 平面 。 EE 本 linol 
。 四 档 - 绘 制 轮廓 ,访问 绘图 命令 一 
以 创建 轮廓 。 
槽 -范围 ， 指定 特征 的 范围 或 深度 。 

寞 - 非 对 称 延伸 ， 在 两 个 相反 方向 上 不 均等 地 延伸 特征 。 
槽 -对称 延伸 :将 特征 向 相反 的 西 个 方向 延伸 相等 地 距离 。 
槽 -贯通 ;将 特 征 一 直 延伸 过 整个 零件 。 

寞 - 穿 过 下 一 个 ;将 特征 延伸 到 零件 外 。 

模 - 起 始 /终止 范围 为 特征 范围 指定 起 始 和 终止 曲面 。 
槽 -有限 范围 ; 将 特征 延伸 到 指定 深度 。 

寞 -关键 点 ， 指定 操 作 定位 的 关键 点 类 型 。 







































































已 




































































丰 回回 到 到 多 园 图 








3.12 和 孔 命 令 〈 顺 序 建 模 ) 


在 指定 位 置 处 打 孔 。 孔 命令 条 如 图 3- 12 所 示 。 





出 器 HBS = | 


图 3-12 “ 孔 ” 命 令 条 








各 按钮 含义 如 下 。 
。 | 园 |- 打 孔 - 打 孔 : 定义 孔 的 尺寸 和 类 型 。 
。| 扑 打 孔 -选择 平面 : 选择 此 命令 所 需 的 平面 或 面 。 








。 本 | 打 孔 - 孔 定位 : 在 选 定 的 平面 上 定位 孔 轮廓 。 
。 同 打 孔 -范围 指定 特征 的 范围 或 深度 。 








打 孔 -贯通 : 将 特征 一 直 延 伸 过 整个 零件 。 
打 孔 - 穿 过 下 一 个 : 将 特征 延伸 到 零件 外 。 
打 孔 -起 始 / 终 止 范围 : 为 特征 范围 指定 起 始 和 终止 曲面 。 
打 孔 -有 限 范围 : 将 特征 延伸 到 指定 深度 。 











回国 到 到 
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3.13 ”螺旋 除 料 / 拉 伸 命令 




















在 圆柱 面 上 制作 螺旋 槽 。 螺 旋 除 料 命令 条 如 图 3- 13 所 示 。 


| 








图 3-13 “螺旋 除 料 ”命令 条 


各 按钮 含义 如 下 。 

。 转 ] 螺 旋 除 料 - 螺旋 : 为 螺旋 指定 平行 横 截 面 或 垂直 横 截 面 的 方向 。 

。 出 | 螺旋 除 料 - 轴 和 横 截 面 : 访问 绘图 命令 以 创建 特征 的 轴 和 横 截 面 。 

。 本 | 螺旋 除 料 -绘制 轴 和 横 截面 : 访问 绘图 命令 以 创建 特征 的 轴 和 横 截面 。 
三 | 螺旋 除 料 -起 点 ， 指定 螺旋 轴线 的 起 点 。 

。[ 钾 螺 旋 除 料 -参数 : 指定 螺 旋 的 螺 距 和 参数 。 

| 螺旋 除 料 -范围 ， 指定 特征 的 范围 和 深度 。 














3.14 四 坑 命 令 


通过 草图 生成 压 四 特征 。 四 坑 命 令 条 如 图 3- 14 所 示 。 


BE 
nl 步 长 : [ 00 而 = 


图 3-14 “四 坑 ”命令 条 












































各 按钮 含义 如 下 。 

。 | 居 | 思 坑 - 四 坑 ， 显 示 四 坑 选 项 对 话 框 。 

。 锚 | 四 坑 - 草 图 : 允许 从 草图 中 选择 或 选择 草图 轮廓 平面 。 
。 办 | 止 坑 -绘制 轮廓 : 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓。 

。 上 习 止 坑 - 选择 方向 : 选择 要 创建 特征 的 轮廓 的 一 侧 。 

。 [加西 坑 - 范 围 ， 指定 特征 的 范围 或 深度 。 

。 间 止 坑 - 偏 置 尺寸 : 从 指定 的 面 到 特征 的 近 侧 标注 尺寸。 
。 | 道上 四 坑 - 完 全 尺寸 : 从 指定 的 面 到 特征 的 远 侧 标注 尺寸 。 


3.15 加 强 筋 命令 


通过 草图 轮廓 生成 加 强 筋 特征 。 加 强 筋 命 令 条 如 图 3- 15 所 示 。 
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各 按钮 含义 如 下 。 
。 园 加 强 筋 - 加 强 筋 ， 显 示 加 强 筋 选 项 = 和 疾 ||[ 节 | 芒 
对 话 框 。 = 
下 3- 认 ” 命令 条 
。[ 吨 加 强 筋 -草图 : 允许 从 草图 中 选择 图 3-15 “加 强 简 
或 选择 草图 轮廓 平面 。 





。 园 | 加 强 筋 -绘制 轮廓 : 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓。 
。 上 习 | 加 强 筋 -选择 方向 : 选择 要 创建 特征 的 轮廓 的 一 侧 。 








3.16 ” 折 弯 命令 


在 饭 金 操作 中 实现 转折 饭 金 的 功能 。 折 弯 命 令 条 如 图 3- 16 所 示 。 








国王 





出 | 可 [下 | sa TDm | 铺 度 60 


各 按钮 含义 如 下 。 

。 | 间 | 折 弯 - 折 弯 ， 显示 折 弯 选项 对 话 框 。 

。 型 | 折 弯 -草图 : 允许 从 草图 中 选择 或 选择 草图 轮廓 平面 。 

。 四 | 折 弯 -绘制 轮廓 ， 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓 。 

。 财 折 弯 - 折 弯 位 置 : 指定 折 弯 相对 于 轮廓 的 位 置 。 

。 了 折 弯 -移动 侧 : 选择 将 被 折 弯 的 移动 侧 。 

这] 折 弯 - 折 弯 方向 : 选择 折 弯 方向 。 

。 出 | 折 弯 -从 轮廓 起 : 定位 邻近 与 平面 轮廓 上 的 折 弯 。 

。 | 折 弯 -材料 在 内 : 通过 材料 的 移动 侧 放 在 轮廓 内 部 来 定位 折 弯 。 
。 由 折 弯 -材料 在 外 : 通过 材料 的 移动 侧 放 在 轮廓 外 部 来 定位 折 弯 。 

















通 

通 

3.17 二 次 折 弯 命令 
在 饭 爹 操作 中 实现 第 二 次 转折 饭 金 的 功能 。 二 次 折 弯 命令 条 如 图 3- 17 所 示 。 


[Ia 可 加 | 


3-17 “二 次 折 弯 ”命令 条 
各 按钮 含义 如 下 。 
。 [图 封闭 二 折 弯 角 -选择 折 弯 : 选择 一 对 折 弯 面 以 定义 弯 角 。 
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。 | 同 封闭 二 折 弯 角 - 封 闭 ， 封闭 选 定 的 弯 角 。 


| 二 | 封闭 二 折 弯 角 - 重 世 :将 选 定 的 第 一 弯 折 和 第 二 弯 折 重 羞 。 


3.18 轮廓 高 边 命 令 


以 


各 


草图 为 边界 转折 饭 金 。 轮 廊 弯 边 命令 条 如 图 3- 18 所 示 。 








于 天 | 鲍 || 1o]| 琶 : 步 k: [站 三 


图 3-18 “轮廓 弯 边 ”命令 条 






























































按钮 含义 如 下 。 

同 | 轮 廊 弯 边 -轮廓 弯 边 显示 轮廓 弯 边 选项 对 话 框 。 
国 轮 廊 弯 边 -草图 : 允许 从 草图 中 选择 或 选择 草图 轮廓 平面 。 
园 ] 轮 廓 弯 边 -绘制 轮廓 : 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓 。 

习 | 轮 廓 弯 边 -选择 方向 : 选择 要 创建 特征 的 轮廓 的 一 侧 。 

辆 轮廓 弯 边 -范围 : 指定 特征 的 范围 或 深度 。 

国 轮廓 弯 边 -有 限 范围 : 将 轮廓 弯 边 延伸 有 限 的 距离 。 

局 轮 廓 弯 边 -到 末端 : 将 轮廓 弯 边 延伸 到 指定 边 的 末端 。 

党 轮廓 弯 边 - 链 : 沿 指 定 的 一 组 边 延伸 弯 边 。 

[oj 轮廓 弯 边 - 关键 点 : 指定 操作 定位 的 关键 点 和 类 型 。 

量 轮廓 弯 边 - 对 称 延 仲 : 将 特征 向 相反 的 两 个 方向 延伸 相等 的 距离 。 


3.19 卷 边 命令 
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将 


各 


饭 金 的 边缘 折 丢 起 来 。 卷 边 命令 条 如 图 3- 19 所 示 。 








二 同 商 区 四 | 加 本 可 | 


图 3- 19 “ 卷 边 ”命令 条 


按钮 含义 如 下 。 

同 ] 卷 边 - 卷 边 : 显示 卷 边 选项 对 话 框 。 

网 卷 边 -选择 边 : 为 卷 边 特征 选择 边 。 

图 卷 边 -材料 在 内 : 在 轮廓 内 侧 创 建 卷 边 。 

时 | 卷 边 -材料 在 外 : 在 轮廓 外 侧 创建 卷 边 的 材料 厚度 。 
申 卷 边 - 折 弯 在 外 : 在 轮廓 外 侧 创建 卷 边 。 


























OO TEN 本 第 4 章 "D> 


装配 体 设计 是 SolidEdge 软件 三 大 功能 之 一 ， 是 将 零件 在 软件 环境 中 进行 虚拟 装配 ， 并 
可 进行 相关 的 分 析 。SolidEdge 可 以 为 装配 体 文件 建立 产品 零件 之 间 的 配合 关系 ， 并 具有 干 
涉 检查 和 装配 统计 等 功能 。 本 章 主要 介绍 装配 体 设计 基础 知识 、 建 立 配 合 、 干 涉 检查 、 装 配 
体 统计 。 


4.1 基本 装配 步骤 


(1) 首先 使 用 装配 体 模 板 创建 一 个 新 的 装配 文档 ， 装 配 文档 采用 . asm 文件 扩展 名 。 

(2) 在 装配 中 放置 第 一 个 零件 ， 方 法 是 将 它 从 零件 库 里 拖 人 装配 工作 空间 中 ， 此 操作 
将 固定 第 一 个 零件 。 

(3) 通过 从 零件 库 向 装配 工作 空间 拖 动 零件 在 装配 中 放置 第 二 个 零件 ， 此 操作 自动 打 
开 装 配 命令 ， 并 显示 装配 命令 条 。 

(4) 使 用 装配 命令 条 上 的 装配 关系 选项 ， 选 择 并 应 用 定位 零件 所 需 的 关系 。 

(5) 应 用 关系 后 ， 可 以 应 用 更 多 关系 来 完全 定位 放置 的 零件 。 

(6) 生成 装配 报告 。 选 择 【 工 具 】 选 项 卡 一 [助手 】 组 一 [【 报告】 命令 以 打开 报告 对 话 
框 ， 该 对 话 框 用 于 调和 人 并 显示 装配 中 所 含 零 件 和 子 装配 的 列表 。 装 配 报告 类 型 包括 零件 和 子 
装配 的 物料 清单 、 管 道 和 接头 的 列表 ， 或 线束 部 件 和 连接 。 


4.2 ”插入 零 部 件 






































qd.2.1 在 装配 中 放置 第 一 个 零件 


(1) 将 零 部 件 置 于 装配 体 中 的 方法 是 将 该 零 部 件 从 【零件 库 】 或 【窗口 资源 管理 器 】 
拖 入 装配 体 中 。 

(2) 要 局 动 零件 放置 过 程 ， 应 在 【零件 库 】 选 项 卡 中 选择 需要 的 零件 ， 然 后 将 它 拖 人 
装配 体 窗口 。 也 可 以 通过 双击 【零件 库 】 选 项 卡 中 的 零件 来 开始 零件 的 放置 过 程 。 

(3) 放置 到 装配 中 的 第 一 个 零件 非常 重要 ， 它 是 构建 装配 的 其 余部 分 的 基础 ， 因 此 ， 
第 一 个 零件 应 代表 装配 的 基本 部 件 。 因 为 要 固定 放置 第 一 个 零件 ， 所 以 应 选取 具有 已 知 位 置 
的 零件 ， 如 框架 或 基体 。 
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qd.2. 在 装配 体 中 装配 多 个 零件 


(1) 从 【和 零件 库 】 选 项 卡 中 将 部 件 、 零 件 和 子 装配 拖 至 装配 文档 。 要 显示 【和 零件 库 】 
选项 不， 选择 【 主页】 选项 卡 一 [装配 】 组 一 [插入 部 件 】 按 钮 。 

(2) 选择 【主页 】 选 项 卡 一 [装配 】 组 一 [装配 】 按 钮 。 

(3) 对 每 个 部 件 、 零 件 和 子 装配 执行 以 下 操作 。 

QD 在 【放置 零件 】 命 令 条 的 【关系 类 型 】 列 表 中 ， 选 择 要 使 用 的 装配 关系 。 

Q 选择 要 放置 的 第 一 个 零件 的 面 或 其 他 元 素 ， 然 后 在 装配 的 目标 零件 上 选择 一 个 面 或 
其 他 元 素 ， 以 此 应 用 该 关系 。 

(3 右键 单 击 以 释放 当前 零件 。 

(4 选择 要 放置 的 下 一 个 零件 。 


qd.. 习 多 次 放置 同一 零件 


(1) 如 果 要 将 同一 零件 在 装配 中 放置 多 次 ， 不 必 每 次 都 使 用 【零件 库 】 选 项 卡 。 在 第 
一 次 放置 零件 之 后 ， 可 以 选择 它 ， 将 它 复 制 到 剪贴 板 ， 然 后 将 它 粘贴 到 装配 中 。 

(2) 当选 择 【 粘 贴 】 命 令 时 ， 将 在 一 个 单独 的 窗口 中 显示 零件 ， 就 像 从 【零件 库 】 选 
项 卡 中 选择 了 它 一 样 ， 然 后 就 可 以 在 新 零件 和 装配 中 的 其 他 零件 之 间 应 用 装配 关系 。 

(3) 如 果 使 用 同一 关系 方案 在 装配 体 中 多 次 放置 零件 ， 则 可 以 使 用 【捕捉 装配 关系 】 
命令 来 存储 用 于 首次 定位 零件 的 关系 和 面 。 这 样 会 减少 再 次 放置 该 零件 时 定义 每 个 关系 所 需 
要 的 步骤 数 ， 在 以 后 放置 零件 时 ， 不 必定 义 要 在 放置 零件 上 使 用 的 关系 和 面 ， 只 需 为 每 个 关 
系 在 装配 中 的 目标 零件 上 选择 一 个 面 。 


4.3 定位 零件 

































































使 用 装配 关系 ， 可 相对 于 装配 中 已 有 的 零件 来 定位 新 零件 。 装 配 命令 条 上 的 【关系 类 
型 】 选 项 包含 多 种 装配 关系 ， 可 用 于 互相 参照 定位 零件 。 除 传统 的 装配 关系 外 ,【 快 速 装 
配 】 选 项 还 减少 了 使 用 贴 合 、 面 对 齐 或 轴 对 齐 关 系 定 位 零件 所 需 的 步 又 。 


4.3.1 装配 命令 


装配 命令 用 于 定位 装配 中 的 零件 。 可 使 用 此 命令 在 装配 中 定位 单个 零件 ， 或 者 使 用 此 命 
令 彼 此 相对 定位 几 个 零件 。 
d.3. 忆 装配 命令 行为 

装配 命令 中 包含 的 操作 有 以 下 内 容 。 

e 选 定 要 定位 的 零件 后 ， 该 零件 将 变 得 透明 。 该 零件 完全 固定 或 其 他 零件 被 选 定 后 ， 
零件 将 不 再 透明 。 

e 如 果 在 定位 零件 时 ， 决 定 要 定位 另 一 个 零件 ， 则 右键 单 击 以 释放 当前 零件 。 该 零件 
将 不 再 透明 ， 选 择 的 下 一 零件 将 变 得 透明 。 

e 如 果 以 线 框 而 不 是 以 着 色 模 式 工 作 ， 将 无 法 获得 选 定 零件 的 透明 视觉 效果 。 因 此 ， 
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建议 在 使 用 【装配 】 命 令 时 ， 同 时 采用 【 带 可 见 边 的 着 色 】 显 示 模 式 。 

。 某 一 零件 被 选 定 后 ， 可 用 鼠标 左 键 将 其 拖 动 到 一 个 新 位 置 。 选 定 的 零件 即 为 要 应 用 
关系 的 零件 ， 右 键 单 击 以 释放 该 零件 。 

。 要 旋转 一 个 无 约束 的 选 定 零件 ， 请 使 用 Chl+ 鼠 标 左 键 。 

。 快速 装配 将 根据 要 匹配 的 两 个 面 最 近 的 方位 ， 确 定 采 用 贴 合 还 是 平面 对 齐 关 系 。 最 
好 在 面 被 选 定 前 ， 将 选 定 零件 旋转 到 大 致 位 置 。 快 速 装配 操作 完成 后 ， 如 果 面 的 位 置 超出 
180"， 则 单 击 命令 条 上 的 【翻转 】 按 钮 。 

。 与 圆 形 边 的 匹配 可 在 一 次 操作 中 迅速 定位 零件 ， 如 紧 固 件 。 


4.3. 习 ”装配 关系 
SolidEdge 提供 的 装配 关系 见 表 4- 1。 
表 4-1 装配 关系 



















































































图 标 | 名 称 链接 

| ei mn 
可 贴 合 贴 合 关系 将 确保 放置 零件 的 选 定 面 与 之 前 放置 在 装配 中 的 零件 的 选 定 面 共 

EE 平面 对 齐 关系 用 于 确保 放置 零件 的 平 的 面 在 移动 中 与 之 前 放置 零件 的 平 的 面 保持 平行 且 


国 
本 
马 
eh 
尝 








处 于 同一 方向 




















轴 对 齐 轴 对 齐 关 系 用 于 对 齐 两 个 圆柱 轴 、 一 个 圆柱 轴 和 一 个 线性 元 素 或 者 两 个 线性 元 素 























































































































































































































































































































及 
[| 而 入 插入 关系 通常 用 于 将 轴 对 称 零件 〈 例 如 螺母 和 螺栓 ) 放置 到 孔 中 或 圆柱 拉 伸 上 
[| 连接 连接 关系 用 于 相对 于 相关 零件 、 子 装配 或 顶层 装配 草图 中 的 元 素来 定位 零件 
区 角度 度 关系 用 于 构成 已 放置 零件 的 面 、 边 或 平面 与 装配 中 的 面 、 边 或 平面 之 间 的 成 角 关 系 
国 ee 相 切 关系 应 用 于 放置 零件 的 球 、 圆 柱 、 圆 锥 或 环 面 与 装配 中 革 零 件 的 球 、 圆 柱 、 圆 锥 、 
环 面 或 平面 之 间 ， 用 于 构成 曲面 相 切 的 关系 
[ 引 凸轮 凸轮 关系 用 于 人 允许 从 动 与 过 滤 凸 轮 曲面 保持 相 切 关系 
四 路 径 路 径 关 系 用 于 定义 一 个 零件 将 沿 何 路 径 相对 于 另 一 个 零件 移动 
a 平行 关系 用 于 在 两 个 圆柱 轴 之 间 、 一 个 圆柱 轴 与 一 个 线性 元 素 之 间 以 及 两 个 线性 元 素 之 
[如 平生 
间 构 成 平行 关系 
回 齿轮 齿轮 关系 用 于 定义 一 个 零件 如 何 相 对 于 另 一 个 零件 移动 
[加 | mA 有 | 匹配 坐标 系 关系 用 于 让 所 放置 零件 的 基本 坐标 系 或 用 户 定义 坐标 系 的 x、y 和 四 与 装配 
| 中 已 有 零件 的 坐标 系 的 x、y 和 轴 相 匹 本 
中 心平 面 | 中心 平面 关系 用 于 将 某 零 件 置 于 装配 中 两 个 选 定 元 素 的 正中 间 
刚性 集 关系 应 用 于 两 个 或 两 个 以 上 部 件 之 间 ， 并 将 它们 国定 ， 这 样 它们 的 相对 位 置 总 是 
[加 | 刚性 集 
保持 不 变 
[| 固定 固定 命令 将 对 装配 中 所 选 定 的 零件 应 用 国定 关系 
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4.4 阵列 零件 


可 以 使 用 【阵列 零件 】 命令 快 速 地 将 一 个 或 多 个 零件 或 子 装 配 复制 到 阵列 排列 中 ， 也 
可 以 将 现 有 零件 阵列 添加 到 新 的 零件 阵列 中 。 已 阵列 零件 不 是 使 用 装配 关系 定位 的 ， 而 是 根 
据 零 件 上 或 装配 草图 的 阵列 特征 定位 的 。 阵 列 零件 的 操作 步骤 如 下 。 

(1) 选择 【主页 】 选 项 卡 下 阵列 】 组 一 【阵列 零件 】 按钮 。 

(2) 选择 要 进行 阵列 的 零件 。 

(3) 在 【阵列 零件 】 命 令 条 上 ， 单 击 【 接 受 】 按 钮 。 

(4) 在 装配 中 选择 包含 想 要 使 用 的 阵列 特征 的 零件 。 

(5) 在 【装配 】 窗 口中 ， 选 择 零 件 上 的 阵列 特征 。 

(6) 选择 在 步骤 5 所 选 阵列 上 的 参考 位 置 。 

(7) 在 命令 条 上 ， 单 击 【 完 成 】 按 钮 。 


4.5 镜像 部 件 


镜像 部 件 允 许 在 活动 容 配 中 围绕 某 个 平面 镜像 选 定 的 部 件 ， 它 们 与 其 父 部 件 相关 联 。 镜 
像 部 件 使 用 插入 装配 副本 和 和 零件 间 副 本 功能 ， 创 建 镜像 部 件 的 关联 副本 。 

【镜像 】 命 令 条 将 指导 完成 镜像 步 又 如 下 。 

(1) 选择 部 件 步 又 。 

(2) 选择 镜像 平面 步骤 。 

(3) 【镜像 部 件 】 对 话 框 中 的 镜像 设置 步 长 。 


4.6 辅助 功能 


























4.6.1 创建 装配 体 的 爆炸 图 


使 用 SolidEdge 可 轻松 创建 装配 体 的 爆炸 图 。 可 以 使 用 在 【装配 】 环境 中 定义 的 爆炸 图 
来 在 【工程 图 】 环境 中 创建 爆炸 装配 图 纸 ， 还 可 以 创建 爆炸 装配 的 高 质量 泻 染 图 像 和 动画 。 

自动 爆炸 装配 体 的 步 又 如 下 。 

(1) 单 击 【工具 】 选 项 卡 一 [环境 】 组 一 [ERA】 按 钮 ， 此 应 用 程序 允许 定义 爆炸 图 。 

(2) 【主页 】 选 项 卡 一 [爆炸 】 组 。 

(3) 在 【自动 爆炸 】 命 令 条 中 ,使 用 【选择 】 选 项 指定 是 要 爆炸 整个 装配 还 是 要 爆炸 
所 选 特定 的 子 装配 。 

(4) 在 【自动 爆炸 】 命 令 条 上 ， 单 击 【 爆 炸 】 按 钮 。 

(5) (为 爆炸 配置 指定 名 称 ) 在 【主页 】 选 项 卡 一 [配置 】 组 中 ,执行 以 下 操作 。 

Q 选择 【当前 配置 】 列 表 。 

@) 从 【当前 显示 】 中 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 。 

@ 在 【新 建 配置 】 对话 框 的 【名 称 框 】 中 ， 指 定 配置 名 称 。 
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4.6. 己 ”装配 报告 


SolidEdge 可 创建 提供 装配 组 件 信 息 的 报告 。 可 以 创建 以 下 报告 。 

。 装配 报告 : 对 于 装配 体 和 结构 框 模型 ， 装 配 报 告 列 出 了 模型 中 的 零件 和 子 装 配 。 可 
以 生成 以 下 类 型 的 报告 ; 

5 物料 清单 : 此 报告 支持 与 装配 结构 相 匹配 的 项 号 级 别 。 
o 零件 明细 表 : 此 报告 是 显示 每 个 元 素数 量 的 简单 列表 。 

。 管道 报告 : 对 于 管道 模型 ， 列 出 装配 中 的 管道 和 接头 。 

。 线束 报告 : 对 于 线束 模型 ， 列 出 装配 中 的 线束 组 件 和 连接 。 

创建 报告 的 步 又 如 下 。 

(1) 单 击 【 工 具 】 选 项 卡 一 【助手 】 组 一 [报告 】 按 钮 。 

(2) 在 装配 【报告 】 对话 框 中 ， 执 行 以 下 操作 。 

J) 使 用 【位 于 】 列 表 指 定 希望 在 报告 中 加 入 的 零件 。 

Q 选择 所 需 的 报告 类 型 。 

@) 单 击 【 格 式 】 按 钮 。 

(3) 在 【格式 化 报告 】 对 话 框 中 ， 执 行 以 下 操作 。 

J 选择 需要 的 格式 化 选项 。 例 如 ， 可 以 选择 字体 、 设 置 对 齐 或 显示 围绕 报告 的 顶 格 。 

G@) 单 击 【 选 项 】 按 钮 。 

(4) 在 选项 对 话 框 (装配 报告 ) 中 ， 执 行 以 下 操作 以 定义 要 在 报告 中 看 到 的 列 内 容 和 
列 顺序 。 

中 使 用 【添加 】 和 【 移 除 】 按 钮 指定 属性 ( 列 数据 )。 

G@ 使 用 【上 移 】 和 【下 移 】 按 钮 指定 列 顺序 。 

@) 单 击 【确定 】 继 续 。 

(5) 在 【报告 输出 】 对 话 框 中 ， 选 择 所 需 的 输出 选项 。 例 如 ， 可 以 打印 报告 、 将 报告 
另存 为 文档 、 将 报告 复制 到 剪贴 板 或 创建 新 的 报告 。 


4.6.3 干涉 检查 


检查 两 个 零 部 件 是 否 共享 同一 空间 。 可 以 选择 一 个 零件 ， 并 根据 另 一 个 零件 检查 它 ， 也 
可 以 选择 一 个 或 多 个 零件 并 根据 它们 自身、 所 选 的 第 二 组 零件 或 装配 中 的 所 有 零件 对 它们 进 



























































行 检查 。 
干涉 检查 命令 条 如 图 4-1 所 示 。 一 一 
命令 条 含义 如 下 。 塞 ] 夯 卸 攻 到 | 回 ] 因 | 





。 由 | 选项 : 访问 干涉 选项 对 
话 框 。 
。 辆 选择 集 一 : 定义 想 对 其 干 
涉 检查 的 第 一 个 零件 集合 。 
。[ 介 | 选择 集 二 :定义 想 对 其 干涉 检查 的 第 二 个 零件 集合 。 
。| 园 | 国 处 理 : 启动 干涉 分 析 。 


图 4-1 “干涉 检查 ”命令 条 
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工程 图 文件 是 SolidEdge 设计 文件 的 一 种 。 在 一 个 SolidEdge 工程 图 文件 中 ， 可 以 包含 多 
张 图 纸 ， 这 使 得 用 户 可 以 利用 同一 个 文件 生成 一 个 零件 的 多 张 图 纸 或 者 多 个 零件 的 工程 图 。 
本 章 主要 介绍 工程 图 基本 设置 、 建 立 工 程 视 图 、 标 注 尺 寸 以 及 添加 注释 。 


5.1 建立 工程 图 的 过 程 


5.1.1 创建 零件 图 纸 的 工作 流 


使 用 以 下 步骤 可 从 任意 SolidEdge 零件 或 饭 金 文档 (. par 和 .psm 文件 类 型 ) 生成 图 纸 。 

(1) 使 用 ISODraft 模板 打开 新 的 工程 图 文档 。 

(2) 使 用 【视图 向 导 】 创 建 零件 的 图 纸 视图 。 

(3) (可 选 ) 根据 需要 创建 其 他 视图 : 向 视图 、 局 部 放大 图 、 痢 视图 、 断 开 视 图 、 草 图 
质量 视图 。 

(4) 为 零件 视图 标注 尺寸 。 例 如 ， 可 以 从 模型 中 调 人 尺寸 和 注释 或 使 用 【智能 尺寸 】 
命令 添加 尺寸 。 

(5) 为 零件 视图 添加 注释 。 例 如 ， 可 以 使 用 这 些 命令 为 模型 添加 注释 : 放置 符号 标注 ， 
放置 标注 ， 放 置 特征 控制 框 或 基准 框 ， 放 置 边 状 态 符号 ， 定 义 焊接 符号 ， 放 置 表面 纹理 符 
号 ， 在 图 纸 视 图 中 自动 创建 中 心 线 和 中 心 标 记 ， 使 用 边线 画笔 命令 重新 绘制 、 显 示 或 隐藏 零 
件 边 ， 使 用 文本 命令 向 图 纸 页 中 添加 注释 。 

(6) 保存 工程 图 文档 。 

(7) 打印 文档 。 

(8) 当 模 型 更 改 时 ， 图 纸 视图 将 过 期 。 执 行 以 下 任意 一 个 操作 : 使 用 【更 新 视图 】 命 
令 更 新 灰色 框 表示 的 模型 的 视图 。 使 用 【尺寸 跟踪 右 】 对 话 框 查看 更 改 的 尺寸 和 注释 。 
5.1. 己 ”使 用 零件 明细 表 创 建 装配 图 纸 的 工作 流 

可 以 选择 装配 模型 中 定义 的 模型 表示 以 在 图 纸 视图 中 显示 ， 如 爆炸 异型 显示 配置 或 PMI 
模型 视图 。 

(1) 启动 图 纸 视 图 向 导 。 在 装配 文档 中 ， 执 行 以 下 操作 。 

QD 保存 装配 文档 。 
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@) 从 应 用 程序 菜单 ， 选 择 【 新 建 】 一 当前 模型 的 图 纸 命令 。 

(3 在 【创建 图 纸 】 对 话 框 中 ， 选 中 【运行 图 纸 视图 创建 向 导 】 复 选 框 并 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 

(2) 选择 装配 模型 表示 。 选 择 视 图 向 导 命 令 条 上 的 【选项 】 按 钮 ， 以 打开 图 纸 视 图 创 
建 向 导 (图 纸 视图 选项 ) ， 然 后 从 . cfg、PMI 模型 视图 或 区 域 列表 中 选择 下 列 项 之 一 。 

。 要 创建 爆炸 正 等 测 图 模型 视图 ， 请 选择 一 个 已 爆炸 的 模型 显示 配置 。 

。 要 显示 添加 到 模型 的 已 保存 视图 中 的 设计 、 生 产 和 功能 信息 ， 请 选择 PMI 模型 视图 
名 称 。 

。 要 在 大 型 装配 模型 的 矩形 区 域 中 创建 设备 和 组 件 的 用 户 定义 视图 ， 请 选择 一 个 区 域 
名 称 。 

。 如 果 没 有 预定 义 的 模型 表示 可 供 选 择 或 可 用 于 创建 用 户 定义 装配 视图 的 任何 组 合 ， 
请 选择 【无 选择 】 命 令 。 

(3) 放置 初始 视图 。 默 认 情 况 下 ， 装 配 模 型 的 初始 视图 是 正 等 测 图 。 可 以 放置 该 视图 ， 
或 者 切换 到 模型 的 不 同 视图 ， 方 法 是 在 【视图 向 导 】 命令 条 中 选择 【视图 方向 】 按 钮 。 

(4) 向 图 纸 视 图 应 用 格式 。 在 放置 视图 后 ， 可 以 使 用 【图 纸 视图 选择 】 命 令 条 上 的 选 
项 进行 选择 和 修改 。 

(5) 检索 模型 尺寸 和 注释 。 

。 如 果 图 纸 视图 是 正 交 视图 ， 则 可 使 用 调 入 尺寸 命令 将 模型 中 的 尺寸 和 注释 提取 到 图 
纸 中 。 

。 如 果 图 纸 视 图 是 轴 测 ( 正 等 测 、 正 二 轴 测 或 正三 轴 测 ) 视图 ， 则 可 使 用 【 管 能 尺寸 】 
命令 将 3D 尺寸 放置 在 轴 测 图 纸 视图 中 。 

(6) 添加 符号 标注 的 零件 明细 表 。 使 用 【主页 】 选 项 卡 一 【 表 】 组 一 [零件 明细 表 】 命 
令 创建 零件 明细 表 。 


5.2 基本 设置 



















































































5. 忆 .1 图 纸 页 


在 创建 新 的 工程 图 文档 (文件 后 级 名 是 dt) 时 ， 该 文档 包含 以 下 类 型 的 图 纸 。 

。 一 张 或 多 张 工 作 图 纸 。 工 作 图 纸 是 用 来 放置 模型 的 图 纸 视 图 的 。 

。 一 张 或 多 张 背 景 图 纸 。 背 景 图 纸 包含 图 纸 边 界 和 标题 区 信息 ， 背 景 会 作为 水 印 印 在 
各 背景 图 纸 上 ， 但 不 会 被 打印 出 来 。 

。 2D 模型 图 纸 。2D 模型 图 纸 是 一 种 特殊 的 图 纸 页 ， 可 在 其 中 按 1 :1 比例 绘图 。 在 创 
建新 的 工程 图 文档 时 ，2D 模型 图 纸 虽 然 可 用 ， 但 却 不 显示 。 

。 一 个 或 多 个 表 图 纸 页 。 尽 管 表 图 纸 页 不 随 着 新 的 工程 图 文件 一 起 创建 ， 但 它们 通过 
多 页 零件 明细 表 和 表格 制作 ， 并 出 现在 图 纸 页 标签 托盘 中 。 

所 以 图 纸 页 者 使 用 位 于 文档 窗口 底部 的 图 纸 页 标签 来 显示 、 管 理 和 编辑 。 当 打开 一 个 新 
的 工程 图 文档 时 ， 只 能 在 托盘 中 看 到 工作 图 纸 的 标签 。 如 果 要 显示 其 他 类 型 的 图 纸 ， 可 以 在 
选择 图 纸 页 标签 后 使 用 快捷 命令 。 
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5. 忆 .2 使 用 图 纸 页 


可 以 将 模型 的 图 纸 视 图 置 于 文档 中 同一 个 图 纸 页 上 ， 也 可 以 置 于 不 同 的 图 纸 页 上 。 例 
如 ， 可 以 在 一 张 图 纸 页 上 放置 前 视图 和 右 视图 ， 而 在 另 一 张 图 纸 页 上 放置 训 视 图 ; 或 者 可 以 
将 装配 模型 的 视图 置 于 一 个 图 纸 页 上 ， 然 后 将 子 装配 和 单个 零件 的 视图 置 于 其 他 图 纸 页 上 。 

在 2D 模型 图 纸 上 可 以 绘制 几何 体 并 添加 尺寸 和 注释 。 然 后 使 用 2D 模型 命令 创建 设计 
的 2D 模型 并 将 其 置 于 活动 的 工作 图 纸 上 。 


5. 己 . 习 ” 线 型 设置 


对 于 视图 中 图 线 的 线 色 、 线 粗 、 线 型 、 颜 色 显示 模式 等 ， 可 以 利用 【 线 型 】 工 具 栏 进 
行 设置 。 

创建 定制 线 型 的 步 又 如 下 。 

(1) 使 用 样式 命令 打开 【修改 线 型 】 对 话 框 。 

(2) 在 【修改 线 型 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 常规】 选项 卡 。 

(3) 在 【类 型 】 列 表 中 ， 单 击 【 更 多 】 按 钮 。 

(4) 在 【定制 线 型 】 对 话 框 中 ， 指 定 要 为 定制 线 型 设置 的 参数 。 

(5) 单 击 【 创 建 】 按钮。 

(6) 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 


5.24 图 层 设置 


图 层 和 图 层 显 示 设 置 可 用 于 将 元 素 分 组 ， 这 样 就 更 容易 显示 和 隐藏 这 些 元 素 并 跟踪 不 同 
类 型 的 信息 。 

1. 显示 图 层 
显示 和 隐藏 不 同 的 图 纸 元 素 以 控制 其 可 见 性 。 隐 藏 某 层 后 ， 则 无 法 看 到 指定 给 该 层 的 
元 素 。 可 以 使 用 图 层 快 捷 菜 单 命令 或 【图 层 】 选 项 卡 上 的 【显示 图 层 】 或 【隐藏 图 层 】 按 
钮 显示 或 隐藏 图 层 。 还 可 使 用 【 设 为 不 可 定位 】 和 【 设 为 可 定位 】 快 捷 命令 控制 图 层 上 的 
元 素 是 否 可 被 另 一 用 户 选 择 。 

2. 命名 层 

每 个 新 文档 至 少 包含 一 个 名 为 【默认 】 的 图 层 。 使 用 【新 建 图 层 】 快 捷 命令 或 【图 
层 】 选 项 卡 上 的 【新 建 图 层 】 按 钮 新 建 图 层 时 ， 每 个 新 图 层 将 按 以 下 传统 模式 自动 命名 : 
Layerl 、Layer2， 依 此 类 推 。 可 使 用 图 层 快 捷 菜 单 上 的 【 重 命名】 命令 重 命 名 任何 图 层 。 通 
过 授予 每 个 层 一 个 描述 其 内 容 的 名 称 ， 可 迅速 识别 和 控制 图 纸 元 素 的 可 见 性 。 


5.3 建立 视图 
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5.3.1 创建 主 视图 


从 现 有 的 正 交 或 轴 测 图 纸 视图 中 创建 一 个 或 多 个 正 交 或 轴 测 图 纸 视 图 。 可 以 从 选择 的 源 
视图 折 半 其 他 视图 ， 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 
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(1) 选择 【主页 】 选 项 卡 一 [图 纸 视 图 】 组 一 【[ 主 视 图 】 命令。 

(2) 选择 一 个 图 纸 视图 作为 源 视 图 。 

(3) 执行 以 下 操作 之 一 折 革 此 视 

。 要 创建 正 交 视图 ， 单 击 所 选 视图 的 堪 、 右 、 上 或 下 。 这 将 把 所 选 视 图 折 县 成 与 最 近 
的 视图 边 成 90?" 角 。 

。 要 创建 与 所 选 视图 方向 相关 的 轴 测 图 ， 以 对 角 方 式 单 击 所 选 视 图 的 右上 角 、 左 上 角 、 
右 下 角 或 左下 角 。 

(4) 继续 放置 视图 ， 或 右键 单 击 以 结束 命令 。 


5.3. 忆 创建 向 视图 


向 视图 命令 创建 一 个 新 零件 视图 ， 显 示 围 绕 折 县 线 旋转 90* 之 后 所 得 到 的 零件 。 

(1) 选择 【主页 】 选 项 卡 _,[ 图 纸 视图 】 组 _,[ 向 视图 】 按 钮 。 视图 平面 线 的 表示 附 在 
光标 上 。 癌 视图 将 围绕 视图 平面 线 旋 转 90°。 

(2) 在 图 纸 页 上 来 回 移动 光标 。 当 光标 移动 到 线性 元 素 后 ,与 光标 相连 的 视图 平面 线 
将 与 该 元 素平 行 。 

(3) 执行 以 下 操作 之 一 。 

。 单 击 找到 的 线条 ， 以 便 将 其 定义 为 视图 平面 线 。 

。 单 击 零件 视图 中 的 两 个 关键 点 来 给 会 制 视图 平面 线 。 

(4) 将 向 视图 置 于 要 放置 的 位 置 ， 然 后 单 击 。 将 由 把 视图 放置 在 何 处 来 确定 向 视图 的 
旋转 方向 。 


5. 3.3 创建 透视 图 纸 视 图 


模型 视图 应 用 透视 时 ， 远 处 的 对 象 显现 得 较 小 。 此 效果 是 借助 透视 角 所 得 的 ， 它 可 使 得 
透视 图 比 正 等 测 图 更 真实 。 在 正 等 测 图 中 ,模型 中 的 对 象 以 统一 的 大 小 呈现 ,不 论 它们 与 观 
察 者 的 距离 是 多 远 。 

(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 一 [图 纸 视 图 】 组 一 【视图 向 导 】 按 钮 。 

(2) 在 【选择 模型 】 对 话 框 中 ， 选 择 零 件 、 饭 金 或 装配 文档 ， 然 后 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 

(3) 在 【视图 向 导 】 命 令 条 上 ， 单 击 【 图 纸 视 图 布局 】 按 钮 。 

(4) 在 【图 纸 视图 创建 向 导 (图 纸 视图 布局 ) 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 定 制 】 按 钮 。 

(5) 在 【定制 方向 】 对 话 框 中 ,移动 鼠标 时 按 住 鼠 标 左 按键 以 调整 模型 方向 。 当 模型 
的 方向 接近 透视 图 的 期 望 方 向 时 ， 释 放 按 键 。 

(6) 在 【定制 方向 】 对 话 框 中 ， 执 行 以 下 一 项 操作 。 

QD 单 击 【 透 视 】 按 钮 ， 然 后 从 【透视 角度 】 列 表 选 择 值 。 这 些 值 均 基 于 35mm 摄像 机 
的 焦距 。 纵 向 (85mm)、 标 准 (50mm)、 横 向 (35mm) 、 非 常 宽 (10mm)。 

@) 转 鼠 标 轮 时 按 住 Ctrl+Shift 以 更 改 透视 图 角度 和 距离 。 

(3 单 击 【 透 视 】 按 钮 ， 将 透视 角度 应 用 到 视图 。 

(7) 关闭 【定制 方向 】 对 话 框 ， 然 后 关闭 【图 纸 视 图 布局 】 对 话 框 。 

(8) 在 图 纸 页 上 ， 单 击 以 放置 视图 。 


机 
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5.3.4 创建 圆 形 局 部 放大 图 


可 以 使 用 局 部 放大 图 命令 创建 现 有 图 纸 视图 特定 区 域 的 放大 视图 。 可 以 将 细节 图 想象 成 
聚焦 于 图 纸 视 图 内 的 特定 区 域 的 一 面 放 大 镜 。 创 建 局 部 放大 图 的 操作 步骤 如 下 。 

(1) 选择 【局 部 放大 图 】 命令。 

(2) (指定 局 部 放大 图 类 型 ) 在 【局 部 放大 】 命 令 条 中 ,执行 以 下 操作 之 一 : 要 创建 
独立 的 局 部 放大 图 ， 选 择 【 独立 的 局 部 放大 图 】 按 钮 ; 要 创建 相关 的 局 部 放大 图 ， 清 除 
【独立 的 局 部 放大 图 】 按 钮 。 

(3) (指定 局 部 放大 图 区 域 形状 ) 在 【局 部 放大 】 命 令 条 上 ， 验 证 是 否 选择 了 【 圆 形 
局 部 放大 图 】 按 钮 。 

(4) 在 源 图 纸 视图 中 ， 单 击 想 在 局 部 放大 图 中 查看 的 区 域 的 中 心 。 

(5) 移动 光标 ， 直 到 圆 形 局 部 放大 区 域 变 为 所 需 的 大 小 ， 然 后 单 击 鼠 标 。 

(6) 单 击 以 将 局 部 放大 图 放 在 图 纸 上 。 


5.3.5 创建 剖 视 图 


谢 视 图 显示 3D 零件 或 装配 模型 的 横 截 面 。 创 建 训 视图 的 操作 步骤 如 下 。 
(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 一 [图 纸 视 图 】 组 一 【[ 剖 视图 】 命令 。 

(2) 单 击 切割 平面 。 

(3) 在 命令 条 上 ， 设 置 要 使 用 的 前 视图 选项 。 

(4) 在 图 纸 页 上 ， 单 击 以 定位 剖 视图 。 


5.3.6 创建 旋转 剖 视 图 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 一 [图 纸 视 图 】 组 一 [前 视图 】 命令。 

(2) 单 击 多 线 的 切割 平面 。 

(3) 在 命令 条 上 ,设置 旋转 剖 视图 选项 。 

(4) 如 果 选 择 的 切割 平面 的 第 一 条 线 与 最 后 一 条 线 不 平行 ， 则 单 击 第 一 条 线 或 最 后 一 
条 线 以 定义 剖 视 图 的 折 角 。 

(5) 在 图 纸 页 上 ， 单 击 以 定位 旋转 剖 视 图 。 


5.3.7 创建 局 部 剖 视 图 


使 用 分 解 命令 可 以 将 零件 视图 分 成 几 个 区 域 ， 以 便 能 够 显示 模型 的 内 部 特征 。 创 建 局 部 
剖 视 图 的 操作 步 又 如 下 。 

(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 一 [图 纸 视图 】 组 一 [局 部 剖 】 按 钮 。 

(2) 执行 以 下 所 有 步骤 可 绘制 剖面 轮廓 。 

Q 在 工作 图 纸 上 ， 单 击 用 作 源 视图 以 定义 剖面 轮廓 的 图 纸 视图 。 

@ 画 出 定义 要 分 解 区 域 的 轮廓 线 的 封闭 轮廓 。 绘 制 轮廓 时 ， 按 Shift 键 可 以 15° 为 增 量 
绘制 线条 。 


@) 在 功能 区 中 ， 单 击 【 关 闭 局 部 剖 视图 】 按钮。 
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(3) 设置 剖面 的 延伸 或 深度 。 

QD 将 光标 置 于 与 绘制 轮廓 的 源 视图 呈正 交 关系 的 图 纸 视图 上 ， 然 后 将 光标 从 几何 体 上 
移 过 。 

G@) 执行 以 下 操作 之 一 : 

里 要 定义 关联 延伸 深度 ， 单 击 关 键 点 〈 中 心 点 、 端 点 或 中 点 ) 或 中 心 线 ; 

@ 要 定义 非 关 联 延伸 深度 ， 可 以 按 Shift 键 的 同时 单 击 关 键 点 或 中 心 线 ; 在 命令 条 的 
【深度 】 框 中 输入 值 ， 然 后 按 Enter 键 ; 或 在 当前 视图 的 自由 空间 中 单 击 鼠 标 。 

(4) 选择 想 要 分 解 的 图 纸 视图 。 可 以 选择 绘制 轮廓 的 图 纸 视图 ， 或 者 其 他 图 纸 视图 。 


5.3.9 创建 断 开 视图 


使 用 图 纸 视 图 快捷 菜单 中 的 添加 断裂 线 命令 ， 可 定义 要 在 零件 视图 中 完全 移 除 的 区 域 。 
这 人 允许 为 细 长 零件 创建 一 个 断 开 视图 ， 以 便 可 以 更 大 的 比例 来 显示 它 。 创 建 断 开 视 图 的 操作 
步 又 如 下 。 

(1) 在 图 纸 页 上 ， 碳 键 单 击 主 视图 或 者 训 视 图 。 

(2) 从 快捷 菜单 中 选择 【添加 断裂 线 】 命 令 。 

(3) 在 添加 断裂 线 命令 条 上 ， 执 行 以 下 操作 。 

J 通过 选择 下 列 按钮 之 一 指定 截断 方向 : 竖 直 截断 一 一 使 用 竖 线 定义 截断 区 域 ; 水 平 
截断 一 一 使 用 水 平 线 定义 截断 区 域 。 

@ 单 击 【 断裂 线 型 】 按 钮 ， 然 后 选择 要 使 用 的 断裂 线 型 。 

(4) 在 图 纸 视 图 内 单 击 ， 以 定义 不 想 显示 的 图 纸 视 图 部 分 的 起 始 位 置 。 

(5) 将 光标 移动 到 不 想 显 示 的 图 纸 视图 部 分 的 结束 位 置 ， 然 后 再 次 单 击 。 

(6) (可 选 ) 重复 上 述 步 又 4 和 5， 定义 其 他 区 域 。 

(7) 完成 截断 区 域 的 定义 后 ， 单 击 命令 条 上 的 【完成 】 按 钮 ， 以 更 新 图 纸 视图 。 

































































5.4 标注 尺寸 


5.4.1 标注 命令 

标注 命令 放置 标注 ， 放 置 标注 前 ， 可 以 使 用 标注 属性 对 话 框 定义 标注 文本 和 特殊 字符 ， 
例如 直径 和 深度 符号 。 可 以 : 键入 纯 文本 ; 选择 与 模型 相关 联 的 属性 文本 ; 添加 属性 文本 格 
式 码 以 修改 属性 文本 返回 的 值 。 


5.4. 己 ”放置 标注 


(1) 在 【工程 图 】 环境 中 , 单 击 【主页 】 选 项 卡 一 [ 注释】 组 一 [标注 】 命 令 。 

(2) (指定 标注 内 容 ) 在 【标注 属性 】 对 话 框 中 ,输入 标注 文本 并 选择 要 在 其 中 显示 
的 所 有 特殊 字符 。 可 以 使 用 以 下 方法 输入 纯 文本 和 关联 属性 文本 的 任意 组 合 。 

(D 键入 纯 文本 。 可 向 纯 文本 字符 串 中 添加 属性 文本 。 

Q@ 在 常规 选项 卡 上 ， 单 击 符号 按钮 以 指定 要 显示 的 其 他 信息 ， 如 直径 符号 和 深度 符号 。 

(3) 从 特征 标注 选项 卡 复制 孔 标 注 字符 串 ， 并 将 其 粘贴 到 常规 选项 卡 上 的 标注 文本 框 中 。 
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( 通过 执行 以 下 任意 操作 来 添加 关联 的 属性 文本 : 单 击 属性 文本 按钮 ， 使 用 选择 属性 
文本 对 话 框 选择 关联 属性 ; 为 要 搬 和 人 的 符号 键 和 人 三 字符 的 属性 文本 代码 。 

@) 添加 格式 化 代码 以 修改 属性 文本 输出 。 

(3) 单 击 【确定 】 按 钮 接受 所 做 的 更 改 并 关闭 对 话 杠 。 

(4) 为 标注 文本 和 边框 指定 格式 选项 。 

(5) 单 击 元 素 或 者 单 击 自由 空间 中 的 点 以 放置 标注 。 


5.4.3 定制 孔 特征 标注 


在 标注 、 模 或 螺纹 特征 上 放置 标注 后 ， 可 以 定制 使 用 特征 标注 按钮 提取 的 信息 。 一 种 方 
法 是 把 属性 文本 代码 添加 到 标注 属性 对 话 框 特征 标注 选项 卡 的 相应 框 中 ， 男 一 种 方法 是 将 属 
性 文本 代码 添加 至 常规 选项 卡 的 标注 文本 框 中 。 

(1) 在 定义 要 修改 的 孔 或 槽 信息 的 框 的 特征 标注 选项 卡 中 ， 单 击 以 将 光标 定位 至 要 在 
标注 中 显示 其 他 信息 的 位 置 。 

(2) 单 击 选择 【符号 】 和 【 值 】 按 钮 。 

(3) 在 选择 【符号 】 和 【 值 】 对 话 框 中 ， 展 开 【 值 ] 一 [特征 参考 类 别 】， 并 向 下 滚动 
直到 看 到 要 提取 的 值 。 

(4) 双击 包含 要 提取 的 孔 的 属性 的 行 。 

(5) 单 击 确定 关闭 选择 符号 和 值 对 话 框 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 标注 属性 对 话 框 。 

(6) 单 击 要 放置 标注 的 孔 几何 体 。 



















































































5.5 添加 注释 
利用 注释 工具 可 以 在 工程 图 中 添加 文字 信息 和 一 些 特殊 要 求 的 标注 形式 。 


5.5.1 中 心 标 记 
【中心 标记 】 命令 添加 中 心 标记 的 依据 是 在 【中 心 标记 】 命令 条 上 选择 以 下 哪个 放置 





选项 。 
。 在 曲线 元 素 (例如 圆 或 圆 弧 ) 的 中 心 ， 如 图 5- 1 所 示 。 

。 与 放置 的 点 相关 联 ， 以 提供 自由 空间 中 的 中 心 标记 外 观 ， 如 图 5-2 所 示 。 
。 在 圆 弧 或 直线 的 中 点 或 端点 ， 如 图 5- 3 所 示 。 








La -1 
1 1 
! 十 十 十 十 | 
i 十 十 十 十 | 二 
Ce 了 

图 5-1 曲线 元 素 中 心 图 5-2 中 心 标记 外 观 5-3 中 点 或 端点 


1. 中心 标记 命令 条 
中 心 标记 命令 条 ， 如 图 5-4 所 示 。 
命令 条 按钮 含义 如 下 。 
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党 | [ 环 司 | [NX | [ 命 | 





5-4 中 心 标记 命令 条 


。 国 | 尺 十 样式 映射 : 指定 由 【选项 】 对 话 框 中 尺寸 样式 选项 卡 上 的 设置 确定 尺寸 样 
We 

。 贰 & ” 司 尺 寸 样式 : 列 出 并 应 用 可 用 的 尺寸 标注 样式 。 

。 轿 | 属性 : 显示 中 心 线 和 标记 属性 对 话 框 。 

。 | 兴 | 尺 寸 轴 ， 指定 一 条 用 作 尺 寸 轴 的 线 。 

。 | 水 平 旦 直 ”加 方位 : 指定 中 心 标记 的 方向 ， 可 以 将 中 心 标记 的 方位 设 为 【水 平 / 
竖 直 】， 与 活动 尺寸 轴 对 齐 ， 或 由 两 点 定义 。 

。 区 | 关键 点 连接 : 支持 选择 所 有 元 素 关 键 点 和 点 位 关系 ， 包 括 圆 弧 和 直线 的 中 点 和 




















。 [| 合 | 投影 线 ， 在 中 心 标记 上 显示 投影 线 。 

2. 放置 中 心 标记 

【中 心 标记 】 命令 可 向 任何 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 或 自由 空间 中 添加 中 心 标记 。 还 可 使 用 中 心 
标记 在 元 素 中 标记 关键 点 ,例如 和 矩形 的 端点 和 中 点 。 

(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 一 [注释 】 组 一 【中心 标 记 】 按钮 。 

(2) 在 【中 心 标记 】 命 令 条 中 ， 选 择 要 使 用 的 设置 ， 然 后 单 击 以 在 一 个 或 多 个 元 素 中 
放置 中 心 标记 。 
5.5. 己 ”中心 线 命令 

基于 【中 心 线 】 命 令 条 上 指定 的 选项 , 【中心 线 】 命 令 在 选 定 的 图 纸 几 何 元 素 上 放置 中 
心 线 注 释 。 

1. 中 心 线 放置 选项 

(1) 直 中 心 线 。 当 中 心 线 类 型 设置 为 【 线 】 时 ， 可 以 选择 以 下 任何 一 个 放置 选项 。 

。 两 条 线 的 中 间 ， 如 图 5-5 所 示 。 

。 元 素 上 两 个 关键 点 之 间 ， 如 圆 的 中 心 ， 如 图 5-6 所 示 。 


Ed -© 


图 5-5 选择 两 条 线 图 5-6 两 个 关键 点 




















(2) 曲线 中 心 线 。 当 中 心 线 类 型 设 为 【 圆 踊 】 时 ， 可 按 以 下 方式 放置 中 心 线 。 
。 通过 选择 两 个 同心 圆 踊 ， 如 图 5-7 所 示 。 

。 通过 选择 一 个 中 心 点 、 一 个 起 点 和 一 个 终点 ， 如 图 5-8 所 示 。 

2. 中 心 线 命令 条 

中 心 线 命令 条 如 图 5-9 所 示 。 
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图 5-7 两 个 同心 圆 弧 图 5-8 选择 三 个 点 





图 5-9 中 心 线 命 令 条 


中 心 线 命令 条 各 个 按钮 含义 如 下 。 

。 国 | 尺寸 样式 映射 : 指定 由 【选项 】 对 话 框 中 【尺寸 样式 】 选 项 卡 上 的 设置 确定 尺 
寸 样式 。 设置 此 选项 后 ，[【 尺寸 样式 】 不 可 用 。 

。 了 国 司 尺 寸 样式 : 列 出 并 应 用 可 用 的 尺寸 标注 样式 。 

。 财 属性 : 打开 【中 心 线 和 标记 属性 】 对 话 框 。 

。 赎 直线 : 将 直线 指定 为 中 心 线 的 类 型 。 

。|D] 圆 弧 : 将 曲线 指定 为 中 心 线 的 类 型 。 

。 | 赂 2z 点 ” 司 放 置 选项 ， 指定 直线 、 圆 弧 或 关键 点 作为 中 心 线 的 连接 元 素 。 


5.5.3 符号 标注 


装配 图 纸 中 应 加 入 零件 明细 表 ， 以 提供 关于 个 别 装 配 部 件 的 附加 信息 。 例 如 ， 通常 将 零 
件 号 、 材 料 以 及 所 需 的 零件 数量 记载 在 零件 明细 表 中 。 

(1) 可 以 将 符号 标注 添加 到 图 纸 中 ， 并 且 符 号 标注 的 编号 可 以 与 零件 明细 表 中 的 零件 
条 目 相 对 应 。 

(2) 符号 标注 也 可 显示 从 源 文件 中 提取 的 属性 文本 。 

1. 放置 符号 标注 

可 以 在 图 纸 视图 上 或 在 模型 上 放置 符号 标注 。 

(1) 可 从 以 下 位 置 之 一 选择 【符号 标注 】 命 令 : 【工程 图 】 环境 中 的 【主页 】 选项 
卡 一 【注释 】 组 ;【PMI】 选 项 卡 一 模型 中 的 【注释 】 组 。 

(2) (指定 符号 标注 属性 ) 在 【符号 标注 】 命 令 条 或 【符号 标注 属性 】 对 话 框 中 ， 设 
置 有 关 符 号 标注 形状 、 高 度 、 角 度 以 及 是 否 要 链接 到 零件 明细 表 的 选项 。 

(3) (指定 符号 标注 文本 ) 在 命令 条 上 的 文本 框 中 ， 可 以 键 人 要 在 符号 标注 中 放置 的 准 
确 文本 ， 也 可 以 单 击 【 属 性 文本 】 按 钮 打开 【选择 属性 文本 】 对 话 框 ， 在 此 可 以 选择 要 从 
当前 文件 或 从 模型 数据 中 提取 的 变量 属性 文本 。 

(4) 执行 以 下 操作 之 一 。 

QD 放置 符号 标注 时 带 指 引线 ， 执 行 以 下 操作 。 

a. 在 命令 条 中 设置 指引 线 选 项 。 
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b. 单 击 要 放置 指引 线 端 符 的 位 置 ， 然 后 单 击 要 放置 符号 标注 的 位 置 。 

@ 放置 符号 标注 时 不 带 指引 线 ， 执 行 以 下 操作 。 

a. 在 命令 条 上 清除 【指引 线 】 选 项 。 

b. 在 要 附加 符号 标注 的 元 素 上 或 其 附近 单 击 ， 然 后 再 次 单 击 以 放置 符号 标注 。 

2. 向 零件 视图 自动 添加 符号 标注 

此 过 程 介绍 如 何 使 用 【零件 明细 表 】 命 令 自 动 将 项 符号 标注 添加 到 图 纸 视图 (添加 或 


不 添加 零件 明细 表 ) 。 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 一 【表格 】 组 一 【零件 明细 表 】 按 钮 。 

(2) 在 图 纸 上 选 择 一 个 3D 模型 的 图 纸 视图 。 

(3) 在 零件 明细 表 命令 条 上 ， 执 行 以 下 操作 。 

QD 选择 【自动 符号 标注 】 选 项 。 

G) 单 击 【属性 ] 。 

(4) 在 【符号 标注 】 选 项 卡 ( 【零件 明细 表 属 性 】 对 话 框 ) 上 ， 执 行 以 下 操作 。 
(DD 指定 自动 符号 标注 的 外 观 和 文本 大 小 。 

Q 清除 复 选 框 ， 创 建 对 齐 形状 。 

(5) 执行 以 下 操作 之 一 。 

(D 添加 带 有 零件 明细 表 的 符号 标注 。 

a. 在 命令 条 上 设置 【放置 列表 】 选 项。 

b. 移动 光标 ， 直 到 零件 明细 表 位 于 所 需 位 置 ， 然 后 单 击 以 放置 零件 明细 表 。 
G@) 添加 不 带 零件 明细 表 的 符号 标注 。 

a. 在 命令 条 上 清除 【放置 列表 】 选项。 

pb. 在 图 形 窗口 的 任意 处 单 击 。 
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作业 ^ 和- 


本 章 通过 几 个 具体 实例 来 展示 一 下 二 维 草图 的 功能 ， 展 示 的 功能 有 绘制 图 形 、 约 束 关 
系 、 标 注 尺 寸 等 。 


6.1 垫 片 草图 实例 

本 例 将 生成 一 个 垫 片 草图 模型 ， 如 图 6- 1 所 示 。 本 模型 使 用 的 功能 有 新 建 零件 图 、 选 择 
基准 面 、 绘 制 中 心 线 、 绘 制 草图 、 删 除 多 余 线段 、 保 存 文件 。 
6.1.1 新 建 零件 图 


(1) 新 建 零件 图 。 启 动 中 文 版 SolidEdge ST10 后 ， 在 左 侧 树 状 菜单 中 选择 【新 建 】， 如 
图 6-2 所 示 。 


























图 6-1 垫 片 草 图 模型 图 6-2 “新 建 ” 菜 单 





(2) 单 击 【新 建 】 后 在 右 侧 弹出 的 【新 建 】 对 话 框 中 选择 【 GB 公制 零件 】 选 项 ， 即 
可 进入 零件 图 工作 环境 ， 如 岁 6-3 所 示 。 


6.1. 己 选择 基准 面 
(1) 在 左 侧 的 命令 树 下 单 击 口 回 圣 过 条 雪 了 面 | 前 面 的 对 号 可 以 打开 基本 参考 平面 ， 如 


图 6-4 所 示 。 
(2) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 草 图 】 区 域 下 的 8 【草图 】 即 可 进入 绘制 草图 页 面 ， 系 统 
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sm 2 
如 视图 0 
eh 
编辑 了 | 一 
编 加 下 去 | fe 
新 建 Ss | | 2 
国 相 “针尖 本 要 招标 或 宝 提醒 板 8 建 六 < 二 
“ Me 
GB 公制 零件 E> a 
: 使 用 默认 模板 创建 新 的 零件 文档 。 2 | 
| 向 
图 6-3 新 建 “GB 公制 零件 ” 图 6-4 基本 参考 平面 





自动 弹出 【草图 】 命 令 条 ， 选 择 默 认 的 【重合 平面 】 命 令 ， 如 图 6-5 所 示 。 











图 6-5 选择 “重合 平面 ” 





(3) 选择 基准 面 。 在 【重合 平面 】 的 命令 下 选择 【前 视图 】 即 可 进入 绘制 草图 的 界 
面 ， 如 图 6-6 所 示 。 


6.1.3 绘制 中 心 线 
(1) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区域 下 的 A/ 【 直线】 按钮 ,在 上 方 弹 出 的 菜 


























图 6-6 选择 “前 视图 ” 图 6-7 选择 “点 画 线 ” 


(2) 绘制 点 画 线 。 在 图 纸 中 绘制 出 一 横 三 竖 的 点 画 线 ， 如 图 6- 8 所 示 。 
(3) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 区 域 下 的 | 济 【智能 尺寸 】 按钮 ， 添 加 如 图 6-9 
所 示 的 尺寸 定义 为 中 心 线 。 
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图 6-8 绘制 点 画 线 图 6-9 添加 尺寸 


6.1.4 绘制 草图 


(1) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 如: .mm ~ 【直径 】 中 填 入 值 30mm， 在 医 |【 线 型 】 中 
选择 【 直线 】 选项， 如 图 6- 10 所 示 。 

(2) 在 图 纸 的 点 画 线 中 间 的 位 置 单 击 确定 圆 的 位 置 ， 如 图 6-11 所 示 。 


























图 6-10 选择 “直线 ” 图 6-11 放置 视图 


(3) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 网 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 
置 圆 的 尺寸 ， 如 图 6- 12 所 示 。 














图 6-12 标注 尺寸 


(4) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 m: .mm ~ 【直径 】 中 填 入 值 17mm， 如 图 6- 13 所 示 。 
(5) 在 刚刚 放置 的 圆 的 两 侧 分 别 放置 直径 为 17 的 圆 ， 如 图 6- 14 所 示 。 
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| 直径 器 ):; 17 ”| 半径 外 ): .00 mm vw 


图 6-13 填 入 直径 尺寸 值 





(6) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】) 区域 下 的 | 浏 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 标注 刚 才 放 
置 圆 的 尺寸 ， 如 图 6- 15 所 示 。 











、/ | 
PP By 











图 6-14 放置 视图 图 6-15 标注 尺寸 


(7) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区域 下 的 0-【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 0: .mm vv 【直径 】) 中 填 和 人 值 50mm， 如 图 6- 16 
所 示 。 


直径 血 1: 50 | 半径 后 ): .00 mm 本 
图 6-16 填 入 直径 尺寸 值 
(8) 在 图 纸 的 中 心 点 画 线 确定 圆 的 位 置 ， 如 图 6- 17 所 示 。 


(9) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 区 域 下 的 | 网 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 
置 圆 的 尺寸 ， 如 图 6- 18 所 示 。 


























图 6-17 放置 视图 图 6-18 标注 尺寸 


(10) 同样 的 步骤， 在 其 余 的 两 个 中 心 点 处 放置 直径 为 17mm 的 圆 ， 如 图 6- 19 所 示 。 

(11) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 区 域 下 的 | 济 【 智 能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 
才 放 置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 国 【半径 】 选 项， 在 合适 位 置 放置 ， 如 图 6-20 
所 示 。 
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图 6-19 放置 视图 图 6-20 标注 尺寸 


(12) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区域 下 的 7/ 【 直线】 按钮 ， 在 图 形 区 域 任意 
画 一 条 直线 ， 如 图 6- 21 所 示 。 

(13) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 折 【 相 切 】 按 钮 ， 依 次 单 击 最 左 侧 大 
圆 和 直线 ， 再 单 击 中 间 的 大 圆 和 直线 ， 完 成 相 切 ， 如 图 6- 22 所 示 。 











J 7 © | | | ,0 洲 
Sa 图 6-22 相 切 


(14) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 六 【连接 】 按 钮 ， 依 次 单 击 直 线 的 左 端 
和 最 左 侧 大 圆 ， 再 单 击 直线 的 右 端 和 中 间 的 大 圆 ， 完 成 连接 ， 如 图 6- 23 所 示 。 

(15) 重复 上 述 步骤 12~14， 在 中 间 大 圆 和 右 侧 大 圆 的 下 部 分 完成 绘制 直线 、 相 切 、 连 
接 命令 ， 如 图 6- 24 所 示 。 
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ED 图 6-24 ”完成 直线 、 相 切 、 连 接 


(16) 单 击 【 绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0 【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 
画 圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 四 : .00m ”vv 【直径 】 中 填 入 值 60mm， 如 图 6- 25 
所 示 。 

(17) 在 视图 的 左下 部 分 任意 放置 圆 ， 如 图 6- 26 所 示 。 

(18) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 网 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 
置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 国 【半径 】 选项， 放置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 27 所 示 。 
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直径 血 1: 80 | 半径 后 ): .00 mm 二 
图 6-25 填 入 直径 尺寸 值 图 6-26 放置 视图 


(19) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 哲 【 相 切 】 按 钮 ， 依 次 单 击 最 左 侧 大 
圆 和 所 绘制 的 半径 为 30mm 的 圆 ， 再 单 击 中 间 的 大 圆 和 所 绘制 的 半径 为 30mm 的 圆 ， 完 成 相 
切 ， 如 图 6-28 所 示 。 


图 6-27 标注 尺寸 图 6-28 相 切 























(20) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 9:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 
画 圆 】 ， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 m): .om ”= 【直径 】 中 填 入 值 60mm， 如 图 6-29 
所 示 。 


直径 血 1: 的 | 半径 外 ]: .00 mm 医 
图 6-29 填 入 直径 尺寸 值 


(21) 在 视图 的 右上 部 分 任意 放置 圆 ， 如 图 6- 30 所 示 。 

(22) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 区 域 下 的 | 济 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 标注 刚 才 
放置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜 单 栏 的 国 【半径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 31 
所 示 。 

(23) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 折 【 相 切 】 按 钮 ， 依 次 单 击 最 右 侧 大 
圆 和 所 绘制 的 半径 为 30mm 的 圆 ， 再 单 击 中 间 的 大 圆 和 所 绘制 的 半径 为 30mm 的 圆 ， 完 成 相 
切 ， 如 图 6- 32 所 示 。 





43 


>>> SolidEdge ST10 中 文 版 标准 教程 








Va) 
Pa 
wR 帮 


到 6- 30 ee 6-31 标注 尺寸 


6.1.5 删除 多 余 线 段 


(1) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 的 G【 修 剪 】 按 钮 ， 在 图 纸 中 多 余 的 部 分 
上 划 过 即 可 删除 多 余 线 段 ， 如 图 6- 33 所 示 。 

















QI - A ~ 一 
图 6-32 相 切 图 6-33 删除 多 余 线 段 


(2) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【相关 】 区域 的 革 【关系 手柄 】 按 钮 ， 可 以 关闭 关系 手柄 。 
(3) 单 击 中 心 线 或 者 尺寸 ， 出 现 蓝 色 的 点 ， 可 以 拖 动 蓝 色 的 点 使 其 挪动 到 合适 的 位 置 。 
(4) 至 此 热 片 草图 绘制 完成 ， 如 图 6- 34 所 示 。 























图 6-34 完成 热 片 草图 





6.1.6 保存 文件 
常规 保存 。 单 击 工具 栏 的 天 | 保存 文件 ， 如 图 6- 35 所 示 。 
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文档 ^ 名 称 修改 日 期 
迅雷 下 载 

本 没有 与 所 索 冬 件 匹配 的 项 
也 未 


算 机 0 
Win7 (C:) = 
软件 (D:) 


文档 (E;) 

娱乐 (F;) 

百度 云 同步 盘 ~ 《| 加 
文件 名 (N): 垫 片 .par 

保存 类 型 (: | 雪 件 文档 (Lpan 


La 析 


图 6-35 “保存 ” 对话 框 




















6.2 扳手 草图 实例 


本 例 将 生成 一 个 扳手 草图 模型 ， 如 图 6- 36 所 示 。 本 模型 使 用 的 功能 有 新 建 零件 图 、 选 
择 基 准 面 、 绘 制 中 心 线 、 绘 制 草图 、 删 除 多 余 线 段 、 绘 制 其 余 草 图 、 删 除 其 余 多 余 线段 、 保 
存 文 件 。 











图 6-36 扳手 草图 模型 


6. 忆 .1 新 建 零 件 图 


(1) 新 建 零件 图 。 启 动 中 文 版 SolidEdge ST10 后 ， 在 左 侧 树 状 菜单 中 选择 【新 建 ]， 如 
图 6-37 所 示 。 





45 


>>> SolidEdge ST10 中 文 版 标准 教程 








图 6-37 “新 建 ” 菜 单 








(2) 单 击 【新 建 】 后 在 右 侧 弹出 的 【新 建 】 对 话 框 中 选择 【 GB 公制 零件 】 选 项 ， 即 
可 进入 零件 图 工作 环境 。 


方法 三 : 启动 中 文 版 SolidEdge ST10 后 ， 在 欢迎 界面 中 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 系 
统 弹 出 【新 建 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 【新 建 ]， 在 弹出 的 【新 建 】 项 目 里 的 【 标 
准 模 板 】 中 选择 【GB Metric】， 在 右 侧 选择 【gb metric part. par】， 单 击 【确定 】 按钮 ， 
也 可 以 进入 零件 图 环境 ， 如 图 6- 38 所 示 。 
















了 图 





ANSI Inch 
ANSI Metric 
DIN Metric 
ESKD Metric 


U Metrnic 
JIS Metric 
Metric 




















图 6-38 “新 建 ” 对 话 框 





6.e2. 忆 选择 基准 面 


(1) 在 左 侧 的 命令 树 下 单 击 口 回 又 至 条 雪 守 本 | 前 面 的 对 号 可 以 打开 基本 参考 平面 ， 如 
图 6-39 所 示 。 

(2) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 草 图 】 区 域 下 的 摇 【 草 图 】 即 可 进入 绘制 草图 页 面 ， 系统 
自动 弹出 【草图 】 合 令 条 ， 选 择 默 认 的 【重合 平面 】 命 令 ， 如 图 6- 40 所 示 。 

(3) 选择 基准 面 。 在 【重合 平面 】 的 命令 下 选择 【前 视图 】 即 可 进入 绘制 草图 的 界 
面 ， 如 图 6-41 所 示 。 


6. 忆 .3 引 绘制 中 心 线 


(1) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 /"【 直线】 按钮 ,在 上 方 弹出 的 菜单 
栏 中 的 匡 【 线 型 】 中 选择 【点 画 线 】 选 项 ， 如 图 6- 42 所 示 。 


(2) 绘制 点 画 线 。 在 图 纸 中 绘制 出 一 模 一 竖 的 点 画 线 ， 如 图 6- 43 所 示 。 
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甫 视图 (XZ) 和 
a 








一 








| 4 
Ts 
> 
一 一 一 一 -| 


图 6-39 基本 参考 平面 


se 











而 国志 | ER 


图 6-40 选择 “重合 平面 ” 图 6-41 选择 “前 视图 ” 








'@ 














图 6-42 选择 “点 画 线 ” 图 6-43 绘制 点 画 线 


6. 忆 .4 绘制 草图 
(1) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
融 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 @): .om ”= 【直径 】 中 填 入 值 40mm， 在 医 | 【 线 型 】 中 
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选择 【直线 】 选 项 ， 如 图 6- 44 所 示 。 
(2) 在 图 纸 的 点 画 线 中 间 的 位 置 单 击 确定 圆 的 位 置 ， 如 图 6- 45 所 示 。 








le | 














图 6-44 选择 “直线 ” 图 6- 4S 放置 视图 
(3) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 网 【智能 尺寸 】 按钮 ,标注 刚才 放 
置 圆 的 尺寸 ， 如 图 6- 46 所 示 。 
(4) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 m: .mm ~ 【直径 】 中 填 入 值 24mm， 如 图 6-47 所 示 。 











直径 血 ]: 24 | 半径 外 ): .00 mm 加 
图 6-46 标注 尺寸 图 6-47 填 入 直径 尺寸 值 
(5) 在 刚刚 画 的 直径 40mm 的 圆 的 左上 方 放置 ， 确 定 圆 的 位 置 ， 如 图 6- 48 所 示 。 
(6) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 置 圆 
的 尺寸 ， 如 图 6- 49 所 示 。 


Sr 
全 


图 6-48 ”放置 视图 图 6-49 标注 尺寸 





9 
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(7) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 尺 
才 】 区 域 下 的 H【 智 能 尺寸 】 按钮 ， 确 
定 刚刚 放置 的 直径 24mm 的 圆 的 位 置 ， 距 
离 水 平 点 画 线 为 36mm， 距 离 竖 直 点 画 线 
为 65mm， 如 图 6- 50 所 示 。 

(8) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 
图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 
和 点 画 圆 ], 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 
直径 0): .mm  ” 【直径 ) 中 填 入 值 
68mm， 在 右 侧 圆 心 画 一 个 直径 为 68mm 的 
圆 ， 再 在 菜单 栏 中 的 直径 @): .mm ~ 
【直径 】 中 填 人 值 Somm ， 如 图 6- 51 所 示 。 








65 








36 


q 





图 6-50 标注 尺寸 





图 6-51 放置 视图 











(9) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】) 区 域 下 的 | 移 【 智 能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 


置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜 单 栏 的 国 【半径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 52 所 示 。 


图 6-52 标注 尺寸 
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(10) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
加 】] ， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 mm): .oom vv 【直径 ) 中 填 人 值 104mm， 在 两 个 圆 的 右 侧 
画 一 个 直径 为 104mm 的 圆 ， 如 图 6- 53 所 示 。 





图 6-S3 绘制 圆 


(11) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 区 域 下 的 | 浏 【智能 尺寸 】 按 钮 ,标注 刚才 
放置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜 单 栏 的 国 【半径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 54 
所 示 。 

















图 6-54 标注 尺寸 


(12) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 折 【 相 切 】 按 钮 ， 依 次 使 刚刚 画 的 医 
与 下 侧 的 两 个 圆 相 切 ， 如 图 6- 55 所 示 。 
(13) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】 ， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 ): .mm ”= 【直径 】 中 填 入 值 344mm， 在 点 画 线 的 中 
心 处 画 一 个 直径 为 344mm 的 圆 。 然 后 在 菜单 栏 中 的 直径 0)，.00 m ” 【直径 】 中 填 入 值 


多 ] 河 

















S0 


第 6 章 ”二 维 草图 实例 <<< 





396mm， 在 点 画 线 的 中 心 处 画 一 个 直径 为 396mm 
的 圆 ， 如 图 6- 56 所 示 。 

(14) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区域 
下 的 | 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 置 的 两 个 
圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜 单 栏 的 国 【半径 】 选 项 ， 
放置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 57 所 示 。 

(15) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 
下 的 9;【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 在 弹出 
的 菜单 栏 中 的 直径 m): .mm ”~ 【直径 】 中 填 人 
值 60mm， 如 图 6- 58 所 示 。 

(16) 在 图 6- 59 所 示 的 大 概 位 置 放置 直径 
60mm 的 圆 。 




















图 6-55 相 切 











图 6-56 画 两 个 圆 








R 198,»— 





| 直径 血 ): 860.00 mm ”| 半径 外 ]: 30.00 mm 下 





图 6-57 标注 尺寸 图 6-58 填 入 直径 尺寸 值 





(17) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 区 域 下 的 | 济 【 管 能 尺寸 】 按 钮 ,标注 刚 才 放 置 
的 直径 为 60mm 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜 单 栏 的 国 【半径 】 选项， 放置 在 合适 位 置 ， 再 确定 


S1 


>>> SolidEdge ST10 中 文 版 标准 教程 





圆 的 位 置 距 水 平 点 画 线 的 距离 为 24mm， 如 图 6- 60 
所 示 。 

(18) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 
的 折 【 相 切 】 按 钮 ， 使 刚刚 画 的 半径 为 30mm 的 圆 
与 半径 为 172mm 的 圆 相 切 ， 如 图 6- 61 所 示 。 

(19) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 
的 09:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 在 图 6-62 所 
示 的 大 概 位 置 放置 视图 。 

(20) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【相关 】 区 域 的 
折 【 相 切 】 按 钮 ， 使 刚刚 画 的 圆 与 它 两 侧 的 圆 相 切 ， 图 6.59 放置 视图 
如 图 6- 63 所 示 。 




















图 6-60 标注 尺寸 图 6-61 相 切 


是 

















/i 


图 6-62 放置 视图 图 6-63 相 切 


(21) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 厂 【连接 】 按 钮 ， 依 次 单 击 圆心 和 水 平 
点 画 线 ， 使 圆 在 水 平 点 画 线 上 ， 如 图 6- 64 所 示 。 

(22) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 m: .mm ”v 【直径 ) 中 填 和 人 值 32mm， 如 图 6-65 所 示 。 

(23) 在 半径 为 25mm 的 圆 的 上 边 捕 捉 出 相 切 的 字样 时 单 击 确定 放置 视图 ， 如 图 6- 66 
所 示 。 

(24) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 风 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 
置 的 直径 为 32mm 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 国 【半径 】 选项， 放置 在 合适 位 置 ， 再 
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直径 年 1: 32 | 半径 区 ): .00 mm 





图 6-64 连接 图 6-65 填 入 直径 尺寸 值 


确定 圆 的 位 置 上 方 的 圆心 的 竖 直 距离 为 20mm， 如 图 6- 67 所 示 。 











图 6-66 放置 视图 图 6-67 标注 尺寸 


(25) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 /，【 直线】 按钮 ， 在 半径 为 30mm 
的 圆 处 捕捉 相 切 后 再 在 半径 为 16mm 的 圆 捕捉 相 切 ， 完 成 直 
线 的 绘制 ， 如 图 6- 68 所 示 。 


6. 忆 .5 删除 多 余 线 段 


单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 的 @C【 修 剪 】 按 
钮 ， 在 图 纸 中 多 余 的 部 分 上 划 过 即 可 删除 多 余 线段 ， 如 图 6- 69 
所 示 。 


6.26 绘制 其 他 草图 


(1) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 90:【 圆 】 
按钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 m: .mm ”~v 【直径 ) 中 填 入 值 
120mm， 如 图 6-70 所 示 。 

(2) 在 半径 为 198mm 的 圆 的 上 边 捕 捉 出 相 切 的 字样 时 单 击 确定 放置 视图 ， 如 图 6- 71 
所 示 。 

(3) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 尺 才 】 区 域 下 的 | 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 
置 的 直径 为 120mm 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 国 【半径 】 选 项， 放置 在 合适 位 置 ， 再 
确定 圆 的 位 置 距 水 平 点 画 线 的 竖 直 距离 为 30mm， 如 图 6-72 所 示 。 








图 6-68 相 切 
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图 6-69 删除 多 余 线 段 


| 直径 名 ): 120 | 半径 四: .om = 
图 6-70 填 入 直径 尺寸 值 





图 6-71 放置 视图 


(4) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 7/ 【直线 】 按 钮 ， 在 半径 为 60mm 的 
圆 处 捕 欣 相 切 后 再 在 半径 为 34mm 的 圆 捕 提 相 切 ， 完 成 直线 的 绘制 ， 如 图 6-73 所 示 。 


6.2.7 删除 其 他 多 余 线 段 
(1) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 的 G【 修 剪 】 按 钮 ， 在 图 纸 中 多 余 的 部 分 上 
划 过 即 可 删除 多 余 线段 ， 如 图 6- 74 所 示 。 
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图 6-73 ” 相 切 





图 6-74 删除 多 余 线段 
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(2) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 甘 【关系 手柄 】 按 钮 ， 可 以 关闭 关系 
手柄 。 

(3) 单 击 中 心 线 或 者 尺寸 ， 出 现 蓝 色 的 点 ， 可 以 拖 动 蓝 色 的 点 使 其 挪动 到 合适 的 位 置 。 

(4) 至 此 扳手 草图 绘制 完成 ， 如 图 6-75 所 示 。 


只 198 





图 6-75 完成 扳手 草图 


6. 3 ”扇子 板 草图 实例 


本 例 将 生成 一 个 扇子 板 草 图 模型 ， 如 图 6- 76 所 示 。 本 模型 使 用 的 功能 有 新 建 零件 图 、 
选择 基准 面 、 绘 制 中 心 线 、 绘 制 草图 、 删 除 多 余 线 段 、 绘 制 其 他 草图 、 删 除 其 他 多 余 线 段 、 
保存 文件 。 


6.3.1 新 建 零件 图 


(1) 新 建 零件 图 。 启 动 中 文 版 SolidEdge ST10 后 ， 在 左 侧 树 状 菜单 中 选择 【新 建 ]， 如 
图 6-77 所 示 。 

(2) 单 击 【 新 建 】 后 在 右 侧 弹 出 的 【新 建 】 对 话 框 中 选择 【 GB 公制 零件 】 选 项 ， 即 
可 进入 零件 图 工作 环境 。 


6.3. 忆 选择 基准 面 


(1) 在 左 侧 的 命令 树 下 单 击 口 回 至 到 条 才子 面 | 前 面 的 对 号 可 以 打开 基本 参考 平面 ， 如 
图 6-78 所 示 。 
(2) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 草 图 】 区 域 下 的 缠 【 草 图 】 即 可 进入 绘制 草图 页 面 ， 系 统 
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图 6-76 ”扇子 板 草图 模型 
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2 图 6-78 ”基本 参考 平面 





自动 弹出 【草图 】 命 令 条 ， 选择 默 认 的 【重合 平面 】 命 令 ， 如 图 6- 79 所 示 。 
(3) 选择 基准 面 。 在 【重合 平面 】 的 命令 下 选择 【前 视图 】 即 可 进入 绘制 草图 的 界 
面 ， 如 图 6- 80 所 示 。 


(4) 这 时 也 可 以 单 击 【 基 本 参考 平面 】 前面 的 对 号 关闭 视图 显示 。 
6. 3.3 绘制 中 心 线 


(1) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区域 下 的 7 【直线 】 按 钮 ， 在 上 方 弹出 的 菜单 
区 |【 线 型 】 中 选择 【点 画 线 】 选 项 ， 如 图 6- 81 所 示 。 
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图 6-79 ”选择 “重合 平面 ” 


图 6-80 选择 “前 视图 ” 
(2) 绘制 点 画 线 。 在 图 纸 中 绘制 出 一 横 一 竖 的 点 画 线 ， 如 图 6- 82 所 示 。 








一 了 “办 国 国 EE 








图 6-81 选择 “点 画 线 ” 








图 6-82 绘制 点 画 线 


(3) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 加 : .00 mm 


~ 【直径 】 中 填 和 人 值 140mm， 在 
中 选择 【点 画 线 】 选 项 ， 如 图 6- 83 所 示 。 














至 【 线 型 】 
(4) 在 刚刚 的 点 画 线 中 心 放置 直径 为 140mm 的 圆 ， 如 图 6- 84 所 示 。 
We 
这 ~ 
2 \ 
| | \ 
| 
| 
图 6- 83 





选择 “点 画 线 ” 


图 6- 84 放置 视图 


(5) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 F 浏 【智能 尺寸 】 按 钮 ,标注 刚才 放 
置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 国 【半径 】 选 项， 放置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 85 所 示 。 
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图 6-85 标注 尺寸 


(6) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 / 【 直线】 按钮 ， 在 上 方 弹出 的 菜单 
栏 中 的 匡 【 线 型 】 中 选择 【点 画 线 】 选 项 ， 在 竖 线 的 右 侧 绘制 两 条 偏 短 一 些 的 竖 线 ， 如 
图 6- 86 所 示 。 
























3 
Sv 
~ 





图 6-86 绘制 两 条 竖 线 





(7) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 区 域 下 的 | 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 确 定 如 图 6- 87 
所 示 位 置 的 坚 直 直线 。 

(8) 单 击 【绘制 草图 】 选项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 A 【 直线】 按钮 ， 在 上 方 弹出 的 菜单 
栏 中 的 匡 【 线 型 】 中 选择 【点 画 线 】 选 项 ， 如 图 6- 88 所 示 。 

(9) 在 图 纸 的 点 夯 线 中 间 的 位 置 开始 绘制 一 条 直线 ， 如 图 6- 89 所 示 。 

(10) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 网 【智能 尺寸 】 按钮 ， 单 击 区 | 
【角度 】 确 定 该 直线 到 竖 直 线 的 角度 为 45°* ， 如 图 6- 90 所 示 。 
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图 6-87 添加 尺寸 图 6-88 选择 “点 画 线 ” 
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图 6-89 绘制 直线 图 6-90 添加 尺寸 











6. 3.4 绘制 草图 
(1) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 om: .mm ”vv 【直径 】 中 填 入 值 45mm， 在 涯 【 线 型 】 中 
选择 【直线 】 选 项， 如 图 6- 91 所 示 。 
(2) 在 图 纸 的 点 画 线 中 间 的 位 置 单 击 确定 圆 的 
位 置 ， 如 图 6-92 所 示 。 局 || 晤 om 
(3) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 尺 才 】 区 域 下 
的 | 网 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 置 圆 的 尺寸 ， -一 -一 -一 一 一- 
如 图 6-93 所 示 。 1 ” 
(4) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 
的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 在 弹出 的 菜 
单 栏 中 的 直径 oj: .mm ~ 【直径 ) 中 填 入 值 图 6-91 选择 “直线 ” 
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80mm， 如 图 6- 94 所 示 。 




















图 6-92 放置 视图 图 6-93 标注 尺寸 


| 直径 m1: 80 | 半径 中] .00 mm m 
图 6-94 填 入 直径 尺寸 值 
(5) 在 图 纸 的 点 画 线 中 间 的 位 置 单 击 确定 圆 的 位 置 ， 如 图 6- 95 所 示 。 
(6) 单 击 【 绘 制 章 图 】 选 项 不 【尺寸 】 区 域 下 的 | 多 【智能 尺寸】 按钮 ， 标 注 刚才 放 
置 圆 的 尺寸 拖 动 尺寸 可 以 挪动 尺寸 的 位 置 ) ， 如 图 6- 96 所 示 。 
/ \ 





Es 
人 
- 
Ce 
ml 


图 6-95 放置 视图 图 6-96 标注 尺寸 





















(7) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 9- 【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 面 
圆 ] ， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 @): .mm ”~v 【直径 】 中 填 入 值 20mm， 在 右 侧 两 个 点 画 
线 中 心 画 两 个 直径 为 20mm 的 圆 ， 如 图 6- 97 所 示 。 

(8) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 济 【智能 尺寸 】) 按钮 ， 标注 刚 才 
放置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 国 【 半径】 选项， 放置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 98 
所 示 。 

(9) 在 两 个 圆 的 上 下 画 两 条 平行 的 直线 ， 使 与 两 圆 相 切 ， 如 图 6- 99 所 示 。 
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图 6-98 标注 尺寸 图 6-99 绘制 直线 


(10) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 m: .mm ~ 【直径 】 中 填 和 人 值 20mm， 在 点 画 线 的 下 方 
和 右 侧 绘制 两 个 直径 为 20mm 的 圆 ， 如 图 6- 100 所 示 。 

(11) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 
置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 丽 【 半 径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 101 所 示 。 
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图 6-100 放置 视图 图 6- 101 标注 尺寸 


(12) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 以 点 画 线 正 中 心 绘制 两 个 圆 ， 第 一 个 圆 在 下 方 两 个 小 圆 的 上 侧 ， 第 二 个 圆 在 下 方 两 个 
小 圆 的 下 侧 ， 如 图 6- 102 所 示 。 

(13) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 折 【 相 切 】 按 钮 ， 依 次 使 刚刚 画 的 两 
圆 与 半径 为 10mm 的 圆 相 切 ， 如 图 6- 103 所 示 。 


6.3.5 删除 多 余 线 段 
单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 的 G【 修 剪 】 按 钮 ， 在 图 纸 中 多 余 的 部 分 上 划 


62 


第 6 章 ”二 维 草图 实例 <<< 





过 即 可 删除 多 余 线 段 ， 如 图 6- 104 所 示 。 


Las 



































图 6-104 删除 多 余 线段 


6.3.6 绘制 其 他 草图 


(1) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
到] ， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 .oom vv 【直径 ) 中 填 入 值 40mm， 如 图 6- 105 
所 示 。 


直径 种 ): 各 ”| 半径 外 1] .00 mm 下 
6-105 填 入 直径 尺寸 值 


(2) 在 图 纸 右 侧 点 画 线 中 间 的 位 置 单 击 确定 圆 的 位 置 ， 如 图 6- 106 所 示 。 
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(3) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 Ep 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 标 注 刚才 
放置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 靖 【 半 径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 107 
所 示 。 



































a 
65 2 65 十 之 
[ | 加 fF 
区 人 大 
SR 人 | 一 
图 6-106 放置 视图 图 6-107 标注 尺寸 
(4) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 加 65 
域 下 的 / 【直线 】 按 钮 :绘制 如 图 6-108 所 示 的 、 | = 
直线 。 Wo ZX 
< \ 





(5) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 ] 区 | Cs 2 
域 下 的 3`【 圆 角 】 按 钮 ， 在 弹出 的 【 圆 角 】 对 ) | 


话 条 中 的 多: 【半径 】 中 添加 值 > 
15mm， 如 图 6- 109 所 示 。 


图 6- 108 绘制 直线 
(6) 分 别 单 击 直线 和 左 侧 的 圆 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 6- 110 所 示 。 





























EE 国 


图 6- 109 “半径 ”对 话 条 








(7) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 网 【智能 尺寸 】 按钮 ,标注 刚刚 绘 
制 的 圆 角 尺寸 ， 如 图 6- 111 所 示 。 























、 [5 © 加 65 
? PR + 
< 他 
了 
人 <“ / 
图 6-110 圆 角 图 6-111 标注 圆 角 尺寸 


(8) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 m: .mm ”= 【直径 】 中 填 入 值 40mm， 如 图 6- 112 
所 示 。 


直径 血 ): 各 | 半径 人 B]: .00 mm 


6-112 填 入 直径 尺寸 值 
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(9) 在 图 纸 下 侧 如 图 6- 113 所 示 点 画 线 的 位 置 单 击 确定 圆 的 位 置 。 
(10) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区域 下 的 | 网 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚才 放 
置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 国 【半径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 114 所 示 。 











图 6-113 放置 视图 





(11) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 
域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 在 
弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 .mm ~ 【直径 )】 
中 填 入 值 30mm， 在 左 侧 放置 ， 如 图 6- 115 所 示 。 

(12) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 尺 才 】 区 
域 下 的 | 移 【 智 能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 置 圆 
的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜 单 栏 的 国 【半径 】 选 项， 
放置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 116 所 示 。 

(13) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 
的 折 【 相 切 】 按 钮 ， 依 次 单 击 刚刚 绘制 的 半径 为 
15mm 的 圆 与 右 侧 上 下 两 圆 相 切 ， 如 岁 6- 117 所 示 。 





















图 6-116 标注 尺寸 图 6-117 相 切 
(14) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
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圆 】， 绘 制 以 中 心 点 画 线 的 中 心 为 圆心 、 与 下 侧 半径 为 20mm 的 相 切 圆 ， 如 岁 6- 118 所 示 。 
(15) 单 击 【 绘 制 草图 】 选项 卡 【 绘 图 】 区域 下 的 7 【直线 】 按 钮 ， 绘 制 如 图 6- 119 
所 示 的 直线 。 




















图 6-118 绘制 相 切 圆 图 6-119 绘制 直线 


(16) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 1: 【 圆 角 】 按 钮 ， 在 弹出 的 【 圆 
角 】 对话 条 中 的 # 各 mo: Twmm | | 【半径 】 中 填 和 人 值 15mm， 如 图 6- 120 所 示 。 














图 6- 120 “半径 ”对 话 条 


(17) 分 别 单 击 直线 和 左 侧 的 圆 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 6- 121 所 示 。 
(18) 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 刚 绘 
制 的 圆 角 尺 寸 ， 如 图 6- 122 所 示 。 
































图 6-121 圆 角 图 6- 122 标注 圆 角 尺 寸 


6. 3.7 删除 其 他 多 余 线 段 


(1) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 的 人 【修剪 】 按 钮 ， 在 图 纸 中 多 余 的 部 分 
上 划 过 即 可 删除 多 余 线 段 ， 如 图 6- 123 所 示 。 
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图 6-123 删除 多 余 线段 


(2) 单 击 【 绘 制 草图 】 选项 卡 【 相 关 】 区域 的 寻 【关系 手柄 】 按 钮 ， 可 以 关闭 关系 
手柄 。 

(3) 单 击 中 心 线 或 者 尺寸 ， 出现 蓝 色 的 点 ， 可 以 拖 动 蓝 色 的 点 使 其 挪动 到 合适 的 位 置 。 

(4) 至 此 扇子 板 草 图 绘制 完成 ， 如 图 6- 124 所 示 。 

















图 6-124 完成 扇子 板 草图 
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6. 4 夹 钳 草 图 实例 

本 例 将 生成 一 个 夹 钳 草 图 模型 ， 如 图 6- 125 所 示 。 本 模型 使 用 的 功能 有 新 建 零件 图 、 先 
择 基准 面 、 绘 制 中 心 线 、 绘 制 草图 和 保存 文件 。 
6.4.1 新 建 零件 图 


(1) 新 建 零件 图 。 启 动 中 文 版 SolidEdge ST10 后 ， 在 左 侧 树 状 菜单 中 选择 【新 建 】， 如 
图 6- 126 所 示 。 





























图 6-125 来 钳 草图 模型 图 6- 126 “新 建 ” 菜 单 


(2) 单 击 【 新 建 】 后 在 右 侧 弹出 的 【新 建 】 对 话 框 中 选择 【 GB 公制 零件 】 选 项 ， 即 
可 进入 零件 图 工作 环境 。 


























56. 4. 选择 基准 面 i 
(1) 在 左 侧 的 命令 树 下 单 击 口 是 天 二 二 地 面 | A 
前 面 的 对 号 可 以 打开 基本 参考 平面 ， 如 图 6- 127 Eee 光明 
所 示 。 | | by 
(2) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【草图 】 区 域 下 的 和 |， We 
8 【草图 】 即 可 进入 绘制 草图 页 面 ， 系 统 自动 弹出 [| 
【草图 】 命令 条 ， 选 择 默 认 的 【重合 平面 】 命 令 ， Le 
如 图 6- 128 所 示 。 0 
(3) 选择 基准 面 。 在 【重合 平面 】 的 命令 下 > Ee 
选择 【前 视图 】 即 可 进入 绘制 草图 的 界面 ， 如 图 6-127 基本 参考 平面 





图 6- 129 所 示 。 
(4) 这 时 也 可 以 单 击 【 基 本 参考 平面 】 前面 的 对 号 关闭 视图 显示 。 


6.4.3 绘制 中 心 线 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 7 :【 直 线 】 按 钮 ， 在 上 方 弹出 的 菜单 栏 中 
:| 【 线 型 】 中 选择 【点 画 线 】 选 项 ， 如 图 6- 130 所 示 。 
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N 

















By 7 | Gis 
图 6-128 选择 “重合 平面 ” 图 6-129 选择 “前 视图 ” 


(2) 绘制 点 画 线 。 在 图 纸 中 绘制 出 两 个 一 横 一 竖 的 4 条 点 画 线 ， 如 图 6- 131 所 示 。 


le | 














图 6-130 选择 “点 画 线 ” 图 6-131 绘制 点 画 线 





(3) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 斥 才 】 区 域 下 的 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 确 定 如 图 6- 132 所 
示 的 点 画 线 的 位 置 。 

(4) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 /7: 【直线 】 按 钮 ， 在 图 纸 中 再 绘制 出 两 个 
一 横 一 坚 的 4 条 点 画 线 ， 如 图 6- 133 所 示 。 


i 








a 
i 二 
56 = 
四 | 56 1 
三 I 
| ew 
图 6-132 确定 点 画 线 位 置 图 6-133 ”绘制 点 画 线 


(5) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 殉 【智能 尺寸 】 按钮 ， 确 定 如 图 6- 134 所 
示 的 点 画 线 的 位 置 。 


6.4.4 绘制 草图 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区域 下 的 0`【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 在 
弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 四 : .mm vv 【直径 】 中 填 入 值 17mm， 在 甘 |【 线 型 】 中 选择 
【 直线 】 选 项 ， 如 图 6- 135 所 示 。 
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Ee 60 -| 


图 6-134 确定 点 画 线 位 置 图 6-135 ”选择 “直线 ” 


(2) 在 图 纸 的 点 画 线 中 心 的 位 置 单 击 确定 圆 的 位 置 ， 如 图 6-136 所 示 。 
(3) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【尺寸 】 区 域 下 的 上 判 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 标 注 刚才 放置 圆 
的 尺寸 ， 如 图 6-137 所 示 。 


Ce 


图 6-136 放置 视图 图 6-137 标注 尺寸 











(4) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 在 
弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 他 ): .00 mm ~ 【直径 】 中 填 和 信 值 35mm， 如 图 6-138 所 示 。 


直径 血 1: 395| =| 半径 疏 ) : mm 





图 6-138 填 入 直径 尺寸 值 


(5) 在 图 纸 的 点 画 线 中 间 的 位 置 单 击 确定 圆 的 位 置 ， 如 图 6-139 所 示 。 
(6) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区域 下 的 上 判 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 标 注 刚才 放置 圆 
的 尺寸 ， 如 图 6- 140 所 示 。 
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4 ums a ei | | | Wy 


电 ) 过 


图 6-139 放置 视图 图 6-140 标注 尺 十 











(7) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 A 【 直线】 按钮， 绘制 两 条 如 图 6-141 
所 示 的 水 平 直线 。 

(8) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 的 【修剪 】 按 钮 ， 在 图 纸 中 多 余 的 部 分 
上 划 过 即 可 删除 多 余 线 段 (不 小 心 删 除 的 尺寸 需要 重新 标注 ) ， 如 图 6- 142 所 示 。 








图 6-141 绘制 直线 图 6-142 删除 多 余 线段 


(9) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0-【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 在 
弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 mi: .om ” 【直径 ) 中 填 人 值 14mm 和 28mm， 在 下 方 的 点 画 线 
中 心 绘制 直径 分 别 为 14mm 和 28mm 的 同心 圆 ， 如 图 6- 143 所 示 。 

(10) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 上 浏 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 标 注 刚 才 放 置 的 
同心 圆 的 尺寸 ， 如 图 6- 144 所 示 。 


8 


图 6-143 ”绘制 同心 圆 图 6-144 标注 尺 十 
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(11) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0 【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 】， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 中): .6m ”= 【直径 】 中 填 人 值 98mm， 在 左 侧 放 置 ， 
如 图 6-145 所 示 。 

(12) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【尺寸 】 区域 下 的 | 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚才 放 
置 圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 剧 【 半 径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 如 图 6-146 
所 示 。 

(13) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【相关 】 区 域 的 折 【 相 切 】 按 钮 ， 依 次 单 击 刚刚 绘制 的 半 
径 为 49mm 的 圆 与 右 侧 上 下 两 圆 相 切 ， 如 图 6- 147 所 示 。 

(14) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 的 CL 【修剪 】 按 钮 ， 在 图 纸 中 多 余 的 部 
分 上 划 过 即 可 删除 多 余 线段 ， 如 图 6- 148 所 示 。 








1 1 








R 4 
| 9 28 A x | $ 28 
图 6-145 放置 视图 图 6-146 标注 尺寸 











9 28 § 





图 6-147 相 切 图 6-148 删除 多 余 线段 





(15) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【绘图 】 区 域 下 的 90:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】, 
在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 mj): .mm ”~ 【直径 】 中 填 入 值 14mm 和 28mm， 在 右 侧 的 点 画 
线 中 心 绘制 直径 分 别 为 14mm 和 28mm 的 同心 圆 ， 如 图 6-149 所 示 。 

(16) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区域 下 的 上 刚 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 标 注 刚 才 放 鞠 的 
同心 圆 的 尺寸 ， 如 图 6- 150 所 示 。 

(17) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【绘图 】 区 域 下 的 /"【 直线】 按钮 ， 绘 制 3 条 如 图 6-151 
所 示 的 水 平 直线 。 
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@ 14 
9@ 28 
图 6-149 绘制 同心 圆 图 6-150 标注 尺寸 


(18) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 1 7" 【 圆 角 ]， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 
[Sew -| 【半径 】 中 填 入 值 Smm， 依 次 点 击 直 线 与 左 侧 的 外 圆 完 成 圆 角 的 绘制 ， 如 
图 6-152 所 示 。 











@ 14 








图 6-151 绘制 直线 图 6-152 ”绘制 圆 角 


(19) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 区域 下 的 | 入 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 绘 
制 的 圆 角 尺寸 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 153 所 示 。 

(20) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0:【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 
在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 血 ]: .00 mm = 【直径 】 中 填 入 值 14mm 和 28mm， 在 上 侧 的 点 画 
线 中 心 绘制 直径 分 别 为 14mm 和 28mm 的 同心 圆 ， 如 图 6-154 所 示 。 























图 6-153 标注 尺 十 图 6-154 绘制 同心 圆 


(21) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 上 内 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 标 注 刚才 放置 的 
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同心 圆 的 尺寸 ， 如 图 6-155 所 示 。 

(22) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 伯 【 相 切 】 按 钮 ， 依 次 单 击 刚刚 绘制 的 半 
径 为 14mm 的 圆 与 水 平 直线 相 切 ， 如 图 6-156 所 示 。 

(23) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 和- 【 圆 角 ]， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 
| 国 *w Wa“ 【半径 】 中 填 入 值 1lmm， 依 次 单 击 直 线 与 半径 为 14mm 的 圆 完成 圆 角 的 绘 
制 ， 如 图 6-157 所 示 。 














图 6-155 标注 尺寸 图 6-156 相 切 


(24) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【尺寸 】 区 域 下 的 | 入 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 绘 
制 的 圆 角 尺寸 ， 放置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 158 所 示 。 








一 


图 6-157 绘制 圆 角 图 6-158 标注 尺寸 


(25) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 不 【绘图 】 区域 的 G 【修剪 】 按 钮 ， 在 图 纸 中 多 余 的 部 
分 上 划 过 即 可 删除 多 余 线段 ， 如 图 6-159 所 示 。 

(26) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0- 
【 圆 】 按钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 ]， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 
直径 血 ): .00 mm ~ 【直径 】 中 填 和 人 值 12mm， 如 图 6-160 
所 示 。 

(27) 在 图 纸 的 右 侧 点 画 线 上 单 击 放置 圆 直径 为 12mm 的 。 sg 出 除名 全 纹 有 
圆 , 如 图 6-161 所 未 。 

(28) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 置 的 
圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 加 | 【半径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 并 标注 该 圆 到 右 侧 圆 
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心 的 距离 为 和 mm， 如 图 6-162 所 示 。 
直径 血 ): 12 | 半径 [ER): .om = 


图 6-160 填 入 直径 尺寸 





图 6-161 放置 视图 图 6-162 标注 尺寸 


(29) 单 击 【 主页】 选项 卡 【 绘 图 】 区域 下 的 9,【 圆 】 按 钮 下 的 【中 心 和 点 画 
圆 ] ， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 二 m: 而 mW ”= 【直径 】 中 填 人 值 22mm， 如 图 6-163 
所 示 。 


直径 年 ): 22 | 半径 凶 ): .00 mm 加 


图 6-163 填 入 直径 尺寸 值 





(30) 在 刚刚 绘制 的 圆 的 左上 方 一 点 放置 直径 为 22mm 的 圆 ， 如 图 6- 164 所 示 。 

(31) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【尺寸 】 区域 下 的 天 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚才 放置 的 
圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 【半径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 并 标注 该 圆 到 右 侧 圆 
心 的 距离 为 32mm、 到 下 侧 圆心 的 距离 为 4mm， 如 图 6-165 所 示 。 


人 

















图 6-164 ”放置 视图 图 6-165 标注 尺寸 


(32) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 0-【 圆 】 按钮 下 的 【中 心 和 点 画 圆 】， 
在 弹出 的 菜单 栏 中 的 直径 加 : .mm ”v 【直径 】 中 填 和 人 值 7 ?mm， 在 它 能 包围 刚刚 绘制 
的 半径 11mm 和 半径 6mm 的 圆 的 位 置 放 置 ， 如 图 6- 166 所 示 。 

(33) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 | 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 刚 才 放 置 的 
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圆 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜 单 栏 的 【半径 】 选 项， 放置 在 合适 位 置 ， 如 图 6- 167 所 示 。 

















图 6-166 绘制 同心 加 i 


(34) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 折 【 相 切 】 按 钮 ， 依 次 单 击 刚刚 绘制 的 半 
径 为 36mm 的 圆 与 内 侧 的 两 个 圆 ， 使 其 相 切 ， 如 图 6- 168 所 示 。 

(35) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 绘 图 】 区 域 下 的 7 【 圆 角 ]， 在 弹出 的 菜单 栏 中 的 
[De 到- 【半径 】 中 填 入 值 21mm， 依次 单 击 半径 为 11mm 的 圆 和 半径 为 6mm 的 贺 


完成 圆 角 的 绘制 ， 如 图 6- 169 所 示 。 


TD 有 

















图 6-168 相 切 图 6-169 绘制 圆 角 


(36) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 下 的 上 剂 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 标 注 刚 才 放 置 
的 圆 角 的 尺寸 ， 并 单 击 上 方 菜单 栏 的 了 【半径 】 选 项 ， 放 置 在 合适 位 置 ， 如 图 6-170 
所 示 。 

(37) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 不 【绘图 】 区 域 的 G6 【 修 前 】 按 钮 ， 在 图 纸 中 多 余 的 部 
分 上 划 过 即 可 删除 多 余 线 段 ， 如 图 6-171 所 示 。 











图 6-171 删除 多 余 线段 


(38) 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 【 相 关 】 区 域 的 寻 【关系 手柄 】 按 钮 ， 可 以 关闭 关系 
手柄 。 


6-170， 标 注 尺 寸 
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(39) 单 击 中 心 线 或 者 尺寸 ， 出 现 蓝 色 的 点 ， 可 以 拖 动 蓝 色 的 点 使 其 挪动 到 合适 的 
位 置 。 
(40) 至 此 夹 钳 草 图 绘制 完成 ， 如 图 6- 172 所 示 。 





























图 6-172 完成 夹 钳 草图 
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De ^ 生生- 


本 章 通过 几 个 具体 实例 来 展示 一 下 三 维 建 模 的 功能 ， 展 示 的 功能 有 拉 伸 、 旋 转 、 打 孔 、 
倒 圆 和 肋 板 等 。 


7.1 箱 体 模型 实例 

箱 体 零件 模型 如 图 7-1 所 示 ， 本 模型 使 用 的 功能 有 拉 伸 、 薄 壁 、 打 孔 和 圆 角 。 
7.1.1 创建 零件 文件 

启动 SolidEdge， 选 择 【 创 建 】 菜 单 栏 下 的 加 【GB 零件 】 选 项 ， 如 图 7-2 所 示 。 


三 


GB 匆 金 
圆 66 半 ®t 
贺 GB 焊接 
性 566 工 各 上 




















币 编辑 创建 选项 





图 7-1 箱 体 零件 模型 图 7-2 创建 零件 文件 


7.1.2 使 用 拉 伸 特征 创建 零件 实体 


(1) 勾 选 【基本 参考 平面 】 菜 单 下 的 【前 视图 】 选 项 ， 并 选择 【视图 】 工具 菜单 下 的 
【前 视图 】 视 角 (图 7-3)， 也 可 使 用 Ctrl + 下 快捷 键 完成 视角 操作 。 

(2) 单 击 【 实 体 】 功能 栏 内 的 【 拉 伸 】 按 钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 单 击 【 重 合 平 
面 】 按 钮 ， 然 后 选择 前 视图 可 自动 进入 绘制 草图 界面 ,选择 【中 心 创建 矩形 】 工 具 ， 画 出 
如 图 7-4 所 示 的 草图 图 形 。 

(3) 选择 【 圆 角 】 工 具 ， 输入 半径 为 【10. 00mm】， 绘制 如 图 7-5 所 示 的 圆 角 。 

(4) 选择 【智能 尺寸 】 工具 ， 标 注 如 图 7-6 所 示 的 尺寸 。 
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十 = 孔 加 + | 四 名 吐 
中 心 创建 矩形 he WR Es 
y RT 
2 点 创建 短 开 ee 





3 点 创建 矩形 
中 心 创建 多 边 形 





Bp EE mn 用 中 心 创建 矩形 。 
给 草图 曲面 外 理 PIT 仿真 检查 工具 | 视图 | 听 


国 " | 网关 贺 可 曙 : 











sm 缩放 区 域 适合 四 | 



































7-4 绘制 草图 











沪 
能 尺 二 
80 
40 
40 
20 
RQ 
图 7-5 绘制 圆 角 图 7-6 标注 尺寸 





(5) 草图 绘制 完成 单 击 因 【确定 】 按 钮 ， 程 序 自动 弹出 拉 伸 范围 功能 菜单 ， 如 图 7-7 
所 示 。 拉 伸 范 围 为 【指定 深度 】， 范 围 数值 输入 【50mm】， 按 Enter 键 确 认输 入 。 


BHFIEEI|ne||ws mm 





























7-7 ， 拉 伸 深度 


需要 同时 拉 伸 多 个 区 域 时 按 住 Shift 或 者 Ctrl 键 。 
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7.1.3 使 用 薄 壁 功能 完成 零件 薄 壁 模型 

(1) 选择 【主页 】 下 【实体 】 菜 单 栏 中 的 【 薄 壁 】 特 征 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 单 
击 【 薄 壁 -同一 厚度 】 按 钮 和 【 薄 壁 -内 向 偏 置 】 按 钮 , 将 【同一 厚度 】 改 为 3mm， 如 图 7-8 
所 示 。 

(2) 单 击 【 薄 壁 - 开放 面 】 按 钮 ， 再 单 击 【 链 】 按 钮 ， 并 单 击 拉 伸 的 零件 实体 上 表面 ， 完 成 
后 单 击 吏 【 确 定 】 按 钮 ， 单 击 【 预 览 】 能 看 到 效果 图 ， 最 后 单 击 【完成 】 按 钮 ， 如 图 7-9 
所 示 。 

















[EE | 后 而 加 | sw 页: 


























辐 医 过 强 | 




































































图 7-8 落 壁 尺寸 图 7-9 ” 薄 壁 特征 


7.1.4 使 用 拉 伸 功能 完成 零件 模型 


(1) 选择 【实体 】 功能 栏 内 的 【 拉 伸 】 按 钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 单 击 【 重 合 平 
面 】 按 钮 ， 单 击 零件 的 前 面 可 自动 进入 绘制 草图 界面 ， 选 择 【 中心 创建 算 形 】 工 具 ， 绘制 
一 个 中 心 矩 形 ， 再 选择 【 圆 角 】 工 具 ， 输 入 半径 值 为 【5. 00mm】， 并 单 击 矩形 的 下 边 两 角 ， 
最 后 选择 【智能 尺寸 】 工具， 绘制 如 图 7-10 所 示 的 草图 图 形 。 

(2) 草图 绘制 完成 后 单 击 贺 【确定 】 按 钮 ， 程 序 自动 弹出 拉 伸 范 围 功能 菜单 ， 如 图 7-11 
所 示 。 拉 伸 范 围 为 【指定 深度 】， 范 围 数 值 输 入 【20. 00mm】， 按 Enter 键 确认 输入 。 














轩辕 园 回 | 加 只 颈 2 
































[es| 本 [EEE ~ 二 区 好 四 | 
国画 可 可 局 本 区 加 | CE 



































图 7-10 绘制 草图 图 7-11 拉 伸 深度 
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7.1.5 完成 模型 上 了 乱 的 绘制 
(1) 选择 【主页 】 下 【实体 】 菜单 栏 中 的 【 打 孔 】 特征 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 


县 让 


单 击 【 打 孔 - 孔 选项 】 按钮 ， 类 型 改 为 螺纹 孔 ， 在 程序 弹出 的 菜单 栏 中 选择 孔 的 直径 为 
【5mmj】， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 7-12 所 示 。 


(2) 在 程序 自动 弹出 的 草图 绘制 界面 中 ， 绘 制 如 图 7-13 所 示 的 草图 ， 单 击 馏 【确定 】 
按钮 。 








































































































保存 的 设置 6) 
> [加 Ne | 
设置 
0 | © 下 
各 直 管 螺纹 (6 中 | 
单位 0 : lmm © 扒 官 如 纹 a 下 | 
直径 CI): [5 mm 加 
范围 
图 团 昌 日 
孔 深 伯 ):; 
锥 角 : [ea |] 10. 00 mm 
2 | RR 
I - 
回 至 也 全 长 加 人 
加 有限 范围 j， 1000 mm | 1 10 
EE sm 1 
[CC 厂 |[( 傈 # 轴 认 ] [| 职 |] [帮助 wp ] 
图 7-12 设置 孔径 图 7-13 打 孔 草图 


(3) 在 程序 自动 弹出 功能 菜单 栏 中 单 击 【 打 孔 - 打 孔 范围 】 按 钮 ， 选 择 【 打 孔 - 有 限 范 
围 】 选 项 ， 距 离 为 【10. 00mm】， 如 图 7-14 所 示 方 向 ， 按 Enter 键 确 认输 入 。 

(4) 重复 上 一 步 的 打 孔 操作 ,选择 【主页 】 下 【实体 】 菜 单 栏 中 的 【 打 孔 】 特 征 , 在 
自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 单 击 【 打 孔 - 孔 选项 】 按 钮 ， 类 型 改 为 螺纹 孔 在 程序 弹出 的 菜单 栏 
中 选择 孔 的 直径 为 【8mm】， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 7-15 所 示 。 


一 | 回国]E55 匡 本 | 
El 4 1 .om > | | 汪 末 


- RE) Co | 
设置 


























忆 且 已 嫩 
单位 [om] 加 扒 管 蝇 纹 办 
直径 加 ): 





























推 角 : [2.50。 | 
旭 必 四， Dy Re) 
00° - 


加 至 孔 全 长 %) 
@ 有 限 范 围 F): 400 mm ~ 再 上 0 




















确定 | [ 保存 为 默认 ] [ 取消 ] [ 帮助 05 |] 


























图 7-14 ” 打 孔 方向 图 7-15 设置 孔径 
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(5) 在 程序 自动 弹出 的 草图 绘制 界面 中 ， 绘 制 如 图 7- 16 所 示 的 草图 ， 单 击 天 【确定 】 
按钮 。 

(6) 在 程序 自动 弹出 功能 菜单 栏 中 单 击 【 打 孔 - 打 孔 范围 】 按 钮 ， 选 择 【 打 孔 - 有 限 范 
围 】 选 项 ， 距 离 为 【5. 00mm】， 确 定 如 图 7-17 所 示 方向 ， 按 Enter 键 确 认输 入 。 








二 | 和 回回 | 加 |] | lel| 距离 : 5 | 步 长 : .00 mm 












































图 7-16 绘制 草图 图 7-17 打 孔 方向 


7.1.6 使 用 拉 伸 功能 完成 零件 模型 

(1) 单 击 【实体 】 功能 栏 内 的 【 拉 伸 】 按 钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 单 击 【 重 合 平 
面 】 按 钮 ， 然 后 单 击 零件 的 右面 可 自动 进入 绘制 草图 界面 ， 选 择 【 中 心 和 点 画 圆 】 工 具 ， 
绘制 一 个 圆 ， 选 择 【 智 能 尺寸 】 工具 ， 绘 制 如 图 7-18 所 示 的 草图 图 形 。 

(2) 草图 绘制 完成 后 单 击 天 【确定 】 按 钮 ， 程 序 自动 弹出 【 拉 伸 范围 】 功 能 菜单 ， 如 
图 7-19 所 示 。 拉 伸 范 围 为 【指定 深度 】， 范 围 数 值 输入 【10. 00mm】， 按 Enter 键 确 认输 入 。 
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园 








于 器 el 回回 | 


1 有 中 12 


图 7-18 绘制 草图 图 7-19 拉 伸 深度 









































7.1.7 绘制 模型 倒 圆 角 
选择 【主页 】 下 【实体 】 菜单 栏 中 的 【 倒 圆 】 特 征 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 选择 
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【 链 】 选 项 ， 并 且 把 【半径 】 改 为 【3mm】， 
然后 单 击 需要 改 的 倒 圆 ， 单 击 区 【确定 】 按 
钮 ， 如 图 7-20 所 示 。 


7.1.8 完成 模型 其 余 的 孔 


(1) 单 击 【实体 】 功能 栏 内 的 【 打 孔 】 
按钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 单 击 【 重 合 
平面 】 按 钮 ， 如 图 7-21 所 示 。 

(2) 选择 零件 突出 圆柱 体 的 平面 ， 在 自 
动弹 出 的 功能 菜单 中 选择 【自动 】 选项 ， 单 图 7-20 倒 圆 角 
击 项 【确定 】 按 钮 ， 如 图 7-22 所 示 。 





| 





勤 
4 











半径 3.00 mm | 









































区 $15|@ 到 | 























图 7-21 打 孔 图 7-22 选择 孔 中 心 
(3) 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 选择 【和 孔 选 项 】 选 项 ， 类 型 选择 【螺纹 孔 】 选 项 ， 直 径 
选择 【8mm】， 单 击 贺 【确定 】 按 钮 ， 如 图 7-23 所 示 。 
(4) 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 选择 【 打 孔 - 穿 过 下 一 个 】 命 令 ， 鼠 标 单 击 选择 打 孔 的 方 
向 ， 最 后 单 击 【 完 成 】 按 钮 ， 如 图 7-24 所 示 。 
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锥 角 : |2.50。 - 50.80 mm - 
螺纹 0): |T 10 x2 =- 型 孔 底 角度 0) 
.00® - 
加 至 孔 全 长 
回 有 限 范围 f): 2.00 mm | 1. 
[三 [他 坊 V |][( 8 |] [WW ] 





























图 7-23 孔 配 置 图 7-24 选择 孔 中 心 
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7.2 杆 件 零件 模型 实例 

杆 件 零件 模型 如 图 7-25 所 示 。 此 模型 主要 介绍 旋转 功能 、 除 料 功 
能 、 阵 列 功 能 与 镜像 功能 。 
7.2.1 创建 零件 文件 

启动 SolidEdge ， 选 择 【 创建 】 菜 单 栏 下 的 丹 【GB 零件 】 选项 。 
7. 忆 . 己 绘制 轴承 草图 


(1) 勾 选 【基本 参考 平面 】 菜 单 下 的 【前 视图 】 选 项 ， 并 选择 
【视图 】 工 具 菜 单 下 的 【前 视图 】 视 角 ， 也 可 使 用 快捷 键 Crl + 下 完成 视角 操作 ， 如 图 7-26 
所 示 。 

(2) 选择 【绘图 】 工 具 菜单 下 的 【直线 】 工 具 ， 绘 制 出 如 图 7-27 所 示 的 草图 。 








图 7-25 杆 件 零件 模型 
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包 右 视 图 好 2 


内 国 








7-26 选 定 “ 前 视图 ” 
(3) 绘制 倒 笠 角 。 单 击 【 绘 图 】 下 的 【 圆 角 】 按 钮 ， 选择 【 倒 斜 角 】 选 项 ， 在 自动 弹 


出 的 功能 菜单 栏 中 ， 设 置 角度 为 【45 度 】、【 深 度 A】 为 【2mm】、[【 深 度 B】 为 [2mm]， 
选择 需要 建立 倒 角 的 两 个 边 ， 如 图 7-28 所 示 。 



















国 | 一 -Ew Oom 


绘制 草图 | 曲面 处 理 






































图 7-27 绘制 草图 图 7-28 绘制 倒 斜 角 
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7.2.3 使 用 旋转 特征 生成 零件 实体 


单 击 【 主 页 】 下 【实体 】 菜 单 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 ， 自 动弹 出 功能 菜单 栏 ， 在 【旋转 
范围 】 的 下 拉 菜 单 中 选择 【360】 度 ， 如 图 7-29 所 示 。 根 据 窗 口 下 方 【提示 条 】 内 的 信息 ， 
选择 草图 矩形 为 旋转 体 ， 按 Enter 键 确 定 。 再 选择 草图 中 矩形 最 下 边 的 直线 为 旋转 轴 ， 按 
Enter 键 确定 ， 如 图 7-30 所 示 。 
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卫 | 有 限 
30 | 
30 65 
| 150 
65 1 = 
! 15] 4sl a 
| 于 X 
了 1 上 140 - 
四 提示 冬 
140 单 击 元 素 链 ， 右 键 单 击 或 按 Enter 以 接受。 
提示 条 
| 兰 击 要 用 作 轴 的 一 条 线 或 边 。 
7-29 旋转 特征 7-30 旋转 特征 


7.2.4 使 用 除 料 特征 
(1) 选择 视角 为 【前 视图 】 视角 ， 使 用 【绘制 草图 】 菜单 栏 下 的 【直线 】 工 具 绘 制 如 
图 7-31 所 示 的 草图 。 


(2) 单 击 【 主 页 】 下 【实体 】 菜单 栏 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 ， 自 动弹 出 功能 菜单 栏 ， 在 
【 拉 伸 -填料 / 除 料 】 的 下 拉 菜 单 中 选择 【 除 料 】 选 项 ， 如 图 7-32 所 示 。 
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加 区 jase 

日 加 已 基本 参考 拉面 
口 忆 庆 昌 0 
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日 前 视 图 代 7) 

ET  ， 








蜗 
田中 .合用 的 草图 











图 7-31 绘制 除 料 草图 图 7-32 除 料 特征 
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7.2.5 使 用 镜像 和 阵列 功能 完成 杆 件 


(1) 在 【 拉 伸 -范围 类 型 】 下 拉 菜 单 中 选择 【 穿 过 下 一 个 ] 。 然 后 单 击 和 矩形 草图 ， 单 击 
右键 或 者 按 Enter 键 确认 。 选 择 拉 伸 的 方向 ， 如 图 7-33 所 示 。 

(2) 选中 特征 【 除 料 5】， 然 后 单 击 【主页 】 荣 单 下 的 【阵列 】 功 能 区 中 的 【镜像 ] 
按钮 ， 选 择 【 前 视图 】 为 镜像 面 ， 完 成 除 料 的 镜像 ， 如 图 7-34 所 示 。 




















“a Sn 
书 前 











巴 要件 3 
国 加山 II 
ks Base 
日 国 加 -基本 参考 平面 
局 俯视 图 (XY) 
口 已 右 视图 (YZ) 
是 前 视图 (XZ) 
日 上 过 
日 ” 感 特 征 
接种 3 
田 回 六 实时 剂 面 
田 品 使 用 的 草图 
图 7-33 ” 除 料 特征 图 7-34 镜像 功能 


(3) 选中 特征 【 除 料 5】， 然 后 单 击 【 主 页 】 菜 单 下 的 【阵列 】 功 能 区 中 的 【 贺 形 阵 
列 】 按 钮 ， 选 择 杆 件 的 中 轴线 为 阵列 的 中 心 轴 线 ， 选 择 如 图 7-35 所 示 的 方向 。 











图 7-35 阵列 功能 


7.3 轴 套 零件 模型 实例 

轴 套 零件 模型 如 图 7-36 所 示 。 此 模型 主要 介绍 倒 角 绘制 、 旋 
转 功能 和 拉 伸 功 能 。 图 7-36 轴 套 零件 模型 
7.3.1 创建 零件 文件 

启动 SolidEdge， 选 择 【创建 】 菜 单 栏 下 的 四 【GB 零件 】 选 项 。 
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7.3.2 绘制 轴 坦 音 图 

(1) 勾 选 【基本 参考 平面 】 菜 单 下 的 【前 视图 】 选 项 ， 并 选择 【视图 】 工 具 菜单 下 的 
【前 视图 】 视角 ， 也 可 使 用 快捷 键 Ctrl + 下 完成 视角 操作 ， 如 图 7-37 所 示 。 

(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 菜 单 下 的 【直线 】 按 钮 ， 绘 制 出 如 图 7-38 所 示 的 草图 。 
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图 7-37 选 定 “前 视图 ” 图 7-38 绘制 草图 


(3) 绘制 倒 斜 角 。 单 击 【 绘 图 】 下 的 【 圆 角 】 按 钮 ， 选 择 【 倒 斜 角 】 选 项 ， 在 自动 弹 
出 的 功能 菜单 栏 中 ,设置 角度 为 【45】 度 、[【 深 度 A】 为 【2mm】、[【 深 度 B】 为 【2mm]， 
选择 需要 建立 倒 角 的 两 个 边 ， 如 图 7-39 所 示 。 

(4) 绘制 倒 圆 角 。 单 击 【 绘 图 】 下 的 【 圆 角 】 按 钮 ,选择 【 圆 角 】， 在 自动 弹出 的 功 
能 菜单 栏 中 ， 半 径 为 【2mm】， 选 择 需要 建立 倒 角 的 两 个 边 ， 如 图 7-40 所 示 。 
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30 
图 7-39 绘制 倒 斜 角 图 7-40 绘制 倒 圆 角 


7.3.3 使 用 旋转 特征 生成 零件 实体 


单 击 【 主 页 】 下 【实体 】 菜单 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 ， 自 动弹 出 功能 菜单 栏 ， 在 【旋转 
范围 】 的 下 拉 菜 单 中 选择 【360】 度 ， 如 图 7-41 所 示 。 根 据 窗口 下 方 【提示 条 】 内 的 信息 ， 
选择 草图 矩形 为 旋转 体 ， 单 击 右键 或 者 按 Enter 键 确认 输入 。 再 选择 草图 中 的 直线 为 旋转 
轴 ， 单 击 右键 或 者 按 Enter 键 确 认输 入 ， 如 图 7-42 所 示 。 
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7-41 旋转 特征 


7.3.4 ”使 用 拉 伸 特征 创建 零件 档 


(1) 选择 视角 为 【 左 视图 】 视 角 ， 使 用 
【绘制 草图 】 菜 单 栏 下 的 【 直线】 工具 绘 制 
如 图 7-43 所 示 的 草图 。 

(2) 单 击 【 主 页 】 下 【实体 】 菜单 栏 中 
的 【 拉 伸 】 按 钮 ， 自 动弹 出 功能 菜单 栏 ， 在 
【 拉 伸 -填料 / 除 料 】 的 下 拉 菜 单 中 选择 【 除 
料 】， 如 图 7-44 所 示 。 

(3) 在 【 拉 伸 -范围 类 型 】 下 拉 菜 单 中 
选择 【 穿 过 下 一 个 】。 然 后 单 击 和 矩形 草图 ， 
右键 或 者 Enter 键 确认 ， 如 图 7-45 所 示 。 

















7-44 拉 伸 特征 
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提示 条 
|| 兰 击 元 素 链 。 右 键 单 击 或 按 Enter 以 接受 。 





提示 条 





| 单 击 要 用 作 轴 的 一 条 线 或 边 。 





7-42 ”旋转 特征 
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图 7-43 ”绘制 拉 伸 草图 
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7-45 ” 拉 伸 特征 
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7.4 ” 支 座 零件 模型 实例 


支 座 零件 模型 如 图 7-46 所 示 ， 本 模型 使 用 的 功能 有 拉 伸 、 镜 像 、 
除 料 、 倒 角 、 肋 板 和 打 孔 。 
7.4.1 创建 零件 文件 

启动 SolidEdge ， 选 择 【 创建】 菜单 栏 下 的 则 【GB 零件 】 选 项。 
7.4. 忆 使 用 拉 伸 特征 创建 零件 实体 


(1) 勾 选 【基本 参考 平面 】 菜 单 下 的 【前 视图 】 选 项 ， 并 选择 【视图 】 工 具 菜单 下 的 
【前 视图 】 视角 ， 也 可 使 用 快捷 键 Ctrl + 了 完成 视角 操作 ， 如 图 7-47 所 示 。 
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7-46 ” 支 座 零件 模型 
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图 7-47 选 定 “ 前 视图 ” 


(2) 单 击 【 实 体 】 功能 栏 内 的 【 拉 伸 】 按 钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 选择 【重合 平 
面 】 选 项 ， 然 后 选择 【前 视图 】 可 自动 进入 绘制 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7-48 所 示 的 草图 。 

(3) 草图 绘制 完成 单 击 贺 【 和 确定】 按钮， 程序 自动 弹出 拉 伸 范 围 功能 菜单 ， ee 49 
所 示 。 选 择 拉 伸 形 式 为 【对 称 拉 伸 ]， 拉 伸 范 围 为 【指定 深度 】， 范 围 数值 输入 【70 ] ， 
Enter 键 确 认输 入 。 
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图 7-48 绘制 草图 图 7-49 拉 伸 深度 
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(4) 继续 选择 【 拉 伸 】 功 能 ， 在 程序 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 选择 【平行 平面 ]。 选 
择 平 行 的 参照 面 为 前 视图 ， 距 离 为 【35mm】， 按 Enter 键 确 认输 入 ， 如 图 7-50 所 示 。 
(5) 在 程序 自动 弹出 的 草图 绘制 界面 中 ,绘制 如 图 7-51 所 示 的 草图 ， 单 击 圆 【确定 】 






EE 














4 


中 


图 7-S0 拉 伸 基准 面 图 7-51 绘制 草图 


(6) 程序 自动 弹出 拉 伸 范围 功能 菜单 ， 如 图 7-52 所 示 。 选 择 拉 伸 形式 为 【指定 深度 】， 
范围 数值 输入 【10mm】， 按 Enter 键 确认 输入 。 

(7) 选择 【阵列 】 功 能 区 下 的 镜像 功能 ， 系 统 自 动弹 出 功能 菜单 栏 ， 选 择 【 智 能 镜 
像 】 选 项 ， 单 击 【 和 确定】 按钮， 在 程序 自动 弹出 的 界面 中 选择 前 视图 为 镜像 面 ， 按 Enter 键 
确认 输入 ， 如 图 7-53 所 示 。 
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图 7-52 拉 伸 深度 图 7-53 镜像 


7.4.3 使 用 打 了 乳 功能 绘制 板 上 的 乳 


(1) 单 击 【 主 页 】 下 【实体 】 菜 单 栏 中 的 【 打 孔 】 按 钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 
单 击 【 打 孔 - 孔 选项 ] ， 在 程序 弹出 的 菜单 栏 中 选择 孔 的 直径 为 【8mm】， 单 击 【 确 定 】 按 
钮 ， 返 回 功能 菜单 栏 选择 【重合 平面 】 选 项 ， 如 图 7-54 所 示 。 

(2) 在 程序 自动 弹出 的 草图 绘制 界面 中 ,绘制 如 图 7-55 所 示 的 草图 ， 单 击 名 【确定 】 
按钮 。 
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图 7-54 孔径 设置 图 7-55 绘制 草图 


(3) 在 程序 自动 弹出 功能 菜单 栏 中 单 击 【 打 孔 - 打 孔 范围 ]， 选 择 【 打 孔 -贯通 ]， 如 
图 7-56 所 示 ， 按 Enter 键 确认 输入 。 
上 于 虽 HRB =* | 园 本 可 


























7-56 ” 打 孔 范围 


7. 4.4 使 用 拉 伸 功能 完成 零件 模型 
(1) 单 击 【 实 体 】 功能 栏 内 的 【 拉 伸 】 按 钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 选择 【重合 平 
面 】 选 项 ， 然 后 选择 板 一 侧 的 内 端面 可 自动 进入 绘制 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7-57 所 示 的 草图 。 
(2) 草图 绘制 完成 后 单 击 加 【确定 】 按 钮 ， 程 序 自动 弹出 拉 促 范围 功能 菜单 。 选 择 拉 
伸 形 式 为 【 穿 过 下 一 个 】] ， 确 定 如 图 7-58 所 示 方 向 ， 按 Enter 键 确认 输入 。 
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图 7-58 拉 伸 范围 


图 7-57 绘制 草图 
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(3) 单 击 【实体 】 功能 栏 内 的 【 拉 伸 】 按 钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 选择 【重合 平 
面 】 选 项 ， 然 后 选择 【俯视 面 】 可 自动 进入 绘制 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7-59 所 示 的 草图 ， 
的 直径 为 【33mm] 。 

(4) 草图 绘制 完成 后 单 击 天 【和 确定】 按钮 ， 程 序 自动 弹出 拉 伸 范 围 功 能 菜单 。 选 择 拉 
伸 形 式 为 【有 限 范围 ]， 输 入 拉 伸 值 为 【83mm】， 确 定 如 图 7-60 所 示 方 向 ， 按 Enter 键 确认 
输入 。 

















加 S18 I 取消 EE = | 

















古国 | 车 BEEJIIOIEEEEE | 




















图 7-59 绘制 草图 图 7-60 拉 伸 深度 


(5) 单 击 【 实 体 】 功 能 栏 内 的 【 拉 伸 】 按 钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 全 单 中 选择 【重合 
平面 】 选 项 ,然后 选择 圆柱 顶端 ， 可 自动 进入 绘制 草图 界面 ,绘制 如 图 7-61 所 示 的 
草图 。 

(6) 草图 绘制 完成 后 单 击 贺 【确定 】 按 钮 ， 程 序 自动 弹出 拉 伸 范围 功能 菜单 。 选 择 拉 
伸 形 式 为 【有 限 范围 ]， 输 入 拉 伸 值 为 【10mm】， 确 定 如 图 7-62 所 示 方 向 ， 按 Enter 键 确认 
输入 。 








是] 车 回回 | 轿 laE i 






































图 7-61 绘制 草图 图 7-62 拉 伸 深度 


7.4.5 绘制 模型 倒 圆 角 
单 击 【 实 体 】 功 能 区 中 的 【 倒 圆 】 功 能 ， 程 序 自动 弹出 功能 菜单 栏 ， 输 入 半径 值 
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【4mm】， 在 模型 上 需要 绘制 倒 圆 角 的 边 ， 如 图 7-63 所 示 。 


7.4.6 ”完成 模型 上 其 他 了 筷 的 绘制 oe 
(1) 单 击 【 主 页] 下 【实体 】 菜单 栏 中 的 
【 打 孔 】 特 征 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 单 击 “ 
【 打 孔 - 孔 选 项 ] ， 在 程序 弹出 的 菜单 栏 中 选择 孔 
的 直径 为 【8mm】， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 功 
能 菜单 栏 选择 【重合 平面 】 选 项 ， 如 图 7-64 
所 示 。 
(2) 在 程序 自动 弹出 的 草图 绘制 界面 中 ， 绘 图 7-63 倒 圆 角 
制 如 图 7-65 所 示 的 草图 ， 单 击 剧 【确定 】 按 钮 。 
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00° 加 
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保 让 XI] [取消 |] [天助 加 


























图 7-64 设置 孔径 图 7-6S 绘制 草图 





(3) 在 程序 自动 弹出 功能 菜单 栏 中 单 击 【 打 孔 - 打 孔 范围 】 选 择 【 打 孔 - 穿 过 下 一 个 】， 
确定 如 图 7-66 所 示 方 向 ， 按 Enter 键 确认 输入 。 

(4) 重复 上 一 步 的 打 孔 操作 ,绘制 模 型 实体 的 主要 孔 模 型 ， 小 孔径 为 【15mm】， 大 孔 
径 为 【60mm】， 如 图 7-67 所 示 。 


砷 区 合同 | 过 j| 匠 国 到 本 

















图 7-66 打 孔 方向 图 7-67 打 孔 
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7.4.7 绘制 模型 肋 板 


(1) 选择 【实体 】 功 能 区 内 的 【 薄 壁 】 功 能 ,选择 下 拉 菜 单 中 的 【 肋 板 】 选 项 ， 如 
图 7-68 所 示 。 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 选择 【重合 平面 】 选 项 ， 选 择 【 右 视图 】 选 项 。 
(2) 在 自动 弹出 的 绘制 草图 界面 绘制 如 图 7-69 所 示 的 草图 ， 单 击 贺 【确定 】 按 钮 。 


国画 ZRF | 











图 7-68 肋 板 功能 图 7-69 ”绘制 草图 


(3) 程序 自动 进入 规定 肋 板 方向 界面 ,输入 肋 板 厚度 值 【20mm】， 方 向 如 图 7-70 所 
示 ， 按 Enter 键 确认 输入 。 








四 四 EE ”有 [= 








7-70 ”绘制 草图 


7.5 螺纹 杆 件 模型 实例 


螺纹 杆 件 模 型 如 图 7-71 所 示 ， 本 模型 使 用 的 功能 有 旋 
转 、 螺 纹 、 槽 、 打 孔 、 除 料 和 阵列 。 图 7-71 ”螺纹 杆 件 模型 
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7.5.1 创建 零件 文件 
启动 SolidEdge， 选 择 【 创 建 】 菜 单 栏 下 的 国 【CB 零件 】 选 项 。 
7.5. 己 使 用 旋转 特征 创建 零件 实体 


(1) 勾 选 【基本 参考 平面 】 菜 单 下 的 【前 视图 】 选 项 ， 并 选择 【视图 】 工 具 菜单 下 的 
【前 视图 】 视 角 ， 也 可 使 用 快捷 键 Cal + 了 完成 视角 操作 ， 如 图 7-72 所 示 。 





主页 ”绘制 草图 ”曲面 处 理 ”PIT ”仿真 ”检查 工具 视图 
昌 -| 交 296 加 | 闻 声 -eS Q& 二 古国 

es Bt 击 时 ge dt EF 
并 到 草图 视图 || 缩放 区 域 适合 全 n 
显示 剪裁 视图 方向 



















































































2 日 回回 -基本 参考 平面 
口 钙 . 斋 视图 XY) 
多 口 回 - 直 视图 站 2 
TEST 
Es | 





图 7-72 选 定 “ 前 视图 ” 


(2) 单 击 【 实 体 】 功 能 栏 内 的 【旋转 】 按 钮 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 选择 【重合 平 
面 】 选 项 ， 然 后 选择 前 视图 可 自动 进入 绘制 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7-73 所 示 的 草图 。 使 用 
【绘图 】 工 具 栏 下 的 【旋转 轴 】 功 能 ， 将 草图 图 形 最 下 边 的 边 设 为 旋转 轴 。 

(3) 草图 绘制 完成 单 击 天 【确定 】 按 钮 ， 程 序 自动 弹出 旋转 角度 功能 菜单 ， 如 图 7-74 
所 示 。 输 入 旋转 角度 值 【360】 度 ， 按 Enter 键 确认 输入 。 
ES 9 加 ODORLb: 


检视 隐 料 旋转 切 到 打 孔 ”全 国 捕 薄 竖 又 ' 





实 汗 











EIEIO GR rasw: mr - sk Em -| 











7-73 ”绘制 草图 图 7-74 旋转 角度 


7.5.3 绘制 螺纹 


(1) 单 击 【 打 孔 】 功 能 下 拉 菜 单 内 的 【螺纹 】 按 钮 ， 系 统 会 自动 弹出 【螺纹 选项 】 的 
菜单 栏 ， 设 置 螺纹 类 型 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 7-75 所 示 。 
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(2) 选择 绘制 螺纹 的 圆柱 面 ， 选 择 螺 纹 的 起 始 边 ， 如 图 7-76 所 示 ， 设 置 螺纹 的 长 度 为 
【有 限 值 ] ， 输 入 长 度 值 【20mm】， 螺 纹 类 型 选择 【Tr 10x1. 5】。 








1 
仿 置 ,om ~ ”深度 : 有 限 值 > | 类 型 :Tr 10 x 15 el 

















司 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 0)* 
# 可 以 通过 单 击 命令 条 上 的 “ 选 硕 ” 接 
要 来 总 二 了 es 














图 7-75 螺纹 选项 图 7-76 绘制 螺纹 


7.5.4 绘制 键 覃 

(1) 选择 【 打 孔 】 功能 下 拉 荣 单 内 的 【 槽 】， 在 系统 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 设置 
【 槽 选项] ， 槽 宽度 输入 值 为 【10mm]】。 选 择 绘制 平面 的 类 型 为 【平行 平面 ] ， 基 准 面 为 前 视 
面 ， 距离 为 【12mm】， 如 图 7-77 所 示 。 


Pea 


































































































7-77 ” 槽 选项 


(2) 系统 自动 进入 绘制 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7-78 所 示 的 草图 ， 单 击 圆 【确定 】 按 钮 。 
(3) 系统 自动 弹出 设置 槽 深度 的 菜单 栏 ， 选 择 槽 深度 为 【有 限 范围 】 输入 深度 值 为 
【20mm】， 方 向 如 图 7-79 所 示 。 
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la alleaededal 














OEE 

















图 7-78 键 模 草图 图 7-79 键 槽 深度 


7.5.5 使 用 除 料 功能 绘制 轴 端 
(1) 单 击 【 主 页 】 下 【实体 】 菜 单 栏 中 的 【 除 料 】 特 征 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 
选择 【重合 平面 】 选 项 ， 重 合 的 基准 面 为 前 视图 。 系 统 自 动弹 出 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7-80 
所 示 的 草图 ， 单 击 贺 【确定 】 按 钮 。 
(2) 在 程序 自动 弹出 的 除 料 范围 功能 菜单 栏 中 选择 【选择 切割 -有 限 范围 】 选项， 输入 
角度 值 【360】 度 ， 如 图 7-81 所 示 。 
国 [LE 1S I es 
4 


























图 7-80 ” 除 料 功能 图 7-81 旋转 除 料 范围 


(3) 继续 【 除 料 】 特 征 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 选择 【重合 平面 】 选 项 ， 重 合 的 
基准 面 为 前 视图 。 系 统 自 动弹 出 草图 界 图 ， 绘 制 如 图 7-82 所 示 的 草图 ， 单 击 项 【确定 】 
按钮 。 

(4) 在 程序 自动 弹出 的 除 料 范围 功能 菜单 栏 中 选择 【选择 切割 -有 限 范围 】 选 项 ， 输 入 
角度 值 【360】 度 ， 如 图 7-83 所 示 。 
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国画 55 ms| 



































图 7-82 ” 除 料 草图 


7.5.6 使 用 打 和 乳 功能 绘制 板 上 的 了 乳 


(1) 单 击 【 主 页 】 下 【实体 】 莱 单 栏 中 的 【 打 孔 ]】 
特征 ,在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 单 击 【 打 孔 - 孔 选 
项 ] ， 在 程序 弹出 的 菜单 栏 中 选择 孔 的 直径 为 【30mm】， 
如 图 7-84 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 功能 菜单 栏 
选择 【重合 平面 】 选 项 ， 选 择 轴 端 面 为 基准 面 。 

(2) 在 程序 自动 弹出 的 草图 绘制 界面 中 ， 绘 制 如 
图 7-85 所 示 的 草图 ， 单 击 贺 【确定 】 按 钮 。 

(3) 在 程序 自动 弹出 功能 菜单 栏 中 单 击 【 打 孔 - 
打 孔 范围 】 按钮 ， 选 择 【 打 孔 - 有 限 范围 】 选项 ， 输 
人 打 孔 深度 值 【23mm】， 如 图 7-86 所 示 ， 按 Enter 键 
确认 输入 。 




















是 区 WEE 




















> [保存 0 | [是 除 上 ) 


































































































回 Y 型 孔 底 角度 0): 
00° 加 


a UU 











[ 古 ][ 俐 # 轴 认 ] [取消 ] (帮助 9 |] 





7-84 孔径 设置 








图 7-85 绘制 草图 


7.5.7 使 用 除 料 功能 绘制 轴 端 卡 档 





图 7-86 


打 孔 范围 


(1) 单 击 【 主 页 】 下 【实体 】 菜 单 栏 中 的 【 除 料 】 特 征 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 
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中 选择 【重合 平面 】 选 项 ， 以 轴 端 孔 的 内 端面 为 基准 面 。 系 统 自动 弹出 草图 界面 ， 绘 制 
如 图 7-87 所 示 的 草图 ， 单 击 加 【确定 】 按 钮 。 

(2) 在 系统 自动 弹出 的 除 料 范围 功能 菜单 栏 中 选择 【 除 料 -有 限 范围 】 选 项 ， 输 入 除 料 
范围 值 【20mm】， 如 图 7-88 所 示 。 


EE 
3 上 一 |lo ws: ow - yk WE 





























图 7-87 绘制 草图 图 7-88 除 料 范围 


7.5.9 阵列 卡 槽 除 料 

(1) 单 击 【 实 体 】 功能 区 中 的 【阵列 】 功 能 ， 选 择 阵列 的 对 象 为 卡 槽 除 料 ， 系 统 会 自 
动弹 出 功能 菜单 。 选 择 【 重 合 平面 】 为 孔 的 内 端面 ， 如 图 7-89 所 示 。 

(2) 系统 自动 进入 阵列 界面 ， 先 选择 阵列 圆 的 圆心 ， 然 后 输入 半径 ， 设 置 阵列 的 个 数 
值 为 【3】 个 ， 如 图 7-90 所 示 ， 单 击 圆 【确定 】 按 钮 。 











加 加 区 二 同 呈 E 











0.00“。 -| 个 数 C): 3 间距 G): [120 




















图 7-89 阵列 功能 图 7-90 ”阵列 参数 


7.6 饮料 杯 模型 实例 
杯子 模型 如 图 7-91 所 示 ， 本 模型 使 用 的 功能 有 草图 、 创 建 平面 、 放 样 、 扫 掠 、 交 点 、 
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投影 、 布 尔 运算 和 薄 壁 。 
7.6.1 创建 零件 文件 


启动 SolidEdge， 选 择 【 创 建 】 菜 单 栏 下 的 印 【cGB 零件 】 
选项 。 
7.6.2 绘制 本 体 草图 

(1) 选择 【主页 】 功 能 菜单 栏 下 的 【草图 】 功 能 ， 在 程 图 7-91 饮料 杯 模型 
序 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 选择 【重合 平面 】 选 项 ， 基 准 面 为 
【俯视 图 ] ， 系 统 会 自动 弹出 绘制 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7-92 所 示 的 草图 ， 单 击 圆 【确定 】 
按钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

(2) 选择 【主页 】 功能 菜单 栏 下 的 【草图 】 功 能 ， 在 程序 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 选 
择 【 平 行 平 面 ] ， 基 准 面 为 【俯视 图 ] ， 距 离 值 为 【120mm】， 如 图 7-93 所 示 ， 在 界面 上 任 
意 位 置 单 击 ， 确 定 使 用 平面 。 系 统 会 自动 弹出 绘制 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7-94 所 示 的 草图 ， 
单 击 贺 【确定 】 按 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 





























图 7-92 绘制 杯 底 草 图 图 7-93 选择 草图 界面 


(3) 选择 【主页 】 功能 菜单 栏 下 的 【草图 】 功 能， 在 程序 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 选择 
【重合 平面 】 选 项 ， 基 准 面 为 【前 视图 ] ， 系 统 会 自动 弹出 绘制 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7- 95 所 示 
的 草图 ， 绘 制 两 条 曲线 连接 杯 项 和 标底 ， 单 击 区 a 【确定 】 按 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 











图 7-94 ”绘制 杯 顶 章 图 图 7-95 ”绘制 杯 体 草图 
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7.6.3 使 用 放样 功能 创建 杯 体 


(1) 选择 【实体 】 功 能 区 中 【 添 料 】 下 拉 莱 单 中 的 【放样 】 功 能 ， 在 程序 自动 弹出 的 
功能 菜单 栏 中 首先 选择 第 一 个 ， 确 定 放样 的 横 截面 ， 选 择 方式 为 【从 草图 /零件 边 选 择 】， 
如 图 7-96 所 示 ， 然 后 选择 杯 项 和 杯 底 的 草图 ， 单 击 天 【确定 】 按 钮 。 


国 加 -5 本 本 本 了 |* 本 二 而 











1 



































图 7-96 选择 放样 横 截 面 
(2) 第 二 步 选择 放样 路 径 ， 选 择 方式 仍然 为 【从 草图 /零件 边 选择 ]。 首 先 选 择 杯 体 草 
图 中 的 一 条 曲线 ， 单 击 天 【确定 】 按 钮 ， 然 后 再 选择 另 一 条 曲线 ， 单 击 加 【确定 】 按 钮 ， 
如 图 7-97 所 示 ， 最 后 单 击 【预览 】 查 看 放样 的 效果 图 ， 检 查 无 误 后 单 击 【 完成】 按钮 ， 如 
图 7-98 所 示 。 


a 加 国民 Er | [2 [x] ed tol EE) | sw: 硬 现 画 | 
% 


























































































































图 7-97 选择 放样 路 径 图 7-98 放样 效果 图 


汉 事 本 放样 草图 必须 在 不 同 的 草图 参考 平面 上 ; 可 以 沿路 径 及 断面 进行 放样 。 
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7.6.4 使 用 扫 掠 功能 绘制 杯子 手柄 

(1) 选择 【主页 】 功能 菜单 栏 下 的 【草图 】 功 能， 在 程序 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 选择 
【重合 平面 】 选 项 ， 基 准 面 为 【前 视图 ， 系 统 会 自动 弹出 绘制 草图 界面 ， 绘 制 如 图 7- 99 所 示 
的 草图 ， 直 线 部 分 要 保证 与 圆 弧 相 切 关系 ， 单 击 天 【确定 】 按 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

(2) 选择 【平面 】 功 能 区 下 【更 多 平面 】 功 能 ， 选 择 下 拉 菜 单 中 的 【垂直 于 曲线 】 命 
令 ， 选 择 手柄 草图 的 直线 部 分 ， 位 置 如 图 7-100 所 示 ， 在 界面 上 任意 位 置 单 击 ， 完 成 平面 的 














| [卫生 站 几 背 9 面 下 位置， mv 距 广 0): om 


主页 曲面 处 理 [ 轩 玉 

















中 园 ， 按 灿 重 合 
[ 回 垂直 于 曲线 








图 7-99 手柄 草图 图 7-100 创建 平面 


(3) 选择 【曲面 】 功 能 区 下 的 【交点 】 功 能 ,在 自动 弹出 的 功能 荣 单 栏 中 首先 选择 手 





按钮 ， 如 图 7-101 所 示 。 

(4) 选择 【主页 】 功 能 菜单 栏 下 的 【草图 】 功 能 ， 在 程序 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 
选择 【重合 平面 】 选 项 ， 上 一 步 中 自 定义 的 平面 ， 系 统 会 自动 弹出 绘制 草图 界面 ， 绘 制 
如 图 7-102 所 示 的 草图 ， 圆 心 为 自 定义 的 交点 ， 单 击 怖 【确定 】 按 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 



















边 集 让 图 4) 


曲面 处 理 | PIT” 信 丰 区 二 

除 相 交 。 专 编 弹 草 图 的 派生 

加 人 

关 当 点 46 相互 投影 仿 、 等 和 度 区 说 
曲线 














图 7-101 创建 交点 图 7-102 绘制 草图 
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(5) 选择 【曲面 处 理 】 功 能 区 下 的 【投影 】 功 能 ， 在 程序 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 选 
择 投影 曲线 为 在 上 一 步 中 所 画 的 圆 ， 单 击 员 【确定 】 按 钮 。 选 择 投影 面 为 杯 体 曲面 ， 单 击 
贺 【 确 定 】 按 钮 ， 单 击 【完成 】 按 钮 退出 投影 操作 ， 如 图 7-103 所 示 。 

(6) 重复 上 述 (2) ~ (5) 步 的 操作 在 手柄 曲线 的 末端 绘制 如 图 7- 104 所 示 的 平面 和 草图 。 






名 











| 曲面 处 理 | FHI 仿真 “检查 工具 
和 你 相交 从 缠绕 草图 所 派生 
投影 绍 沿 面 。” % 分割 

















关键 点 66 相互 投影 仿 等 利 度 兴 交点 
曲线 
图 7-103 投影 图 7-104 绘制 草图 


(7) 选择 【实体 】 功 能 区 下 【 添 料 】 下 拉 菜 单 中 的 【 扫 掠 】 功 能 ， 系 统 自动 弹出 如 
图 7-105 所 示 的 对 话 框 ， 选 择 【 多 个 路 径 和 横 截 面 ] ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


EGR 


旋转 切割 打 扎 。” 倒 贺 拔 模 薄 壁 



























默认 扫 掠 类 型 
加 单一 路 径 和 构 截面 6) 


注意 比 汉 大 设置 和 建 桂 人 程 中 的 提示 。 特征 被 创建 之 后 ， 类 型 可 以 被 更 改 。 












面 合并 截面 对 齐 面 往 续 性 
图 不 合并 名) 图 垂直 他) 辐 弧 长 包 加 相 切 连续 (T) 








转 完 全 合并 o] 加 平行 吧 ) 加 曲率 连续 (I) 

日 沿路 径 册 司 参数 的 怠 ) 

比例 

口 ] 沿 路 径 缩放 起 始 比例 : |1. 000 ~| ”终止 比例 :[1.000 ”| 












扭曲 





图 无 角度 
ti: ja Cm 
单位 长 度 的 转 数 : 终止 角度 : | .00“ ~ 








[ .0 "| 转 / 每 | .00 mm 


| 














着 命 令 开始 时 显示 此 对 话 框 WH)。* 
# 尼 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “选项 ”按钮 来 显示 。 











图 7-105 “ 扫 掠 ” 选 项 
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(8) 在 系统 自动 弹出 的 选择 界面 中 ， 首 先 选 择 手柄 的 草图 为 扫 掠 路 线 ， 单 击 天 【确定 】 按 
钮 。 然 后 选择 绘制 好 的 投影 和 两 个 圆 的 草图 为 横 截 面 ， 单 击 天 【确定 】 按 钮 ， 如 图 7- 106 所 示 。 
点 击 【 预 览 】 按 钮 ， 检 查 扫 掠 效果 图 ， 检 查 无 误 后 单 击 【 完 成 】 按 钮 ， 退 出 扫 掠 功能 。 

































网 3 [ea Ce Ba E05 





7-106 ” 扫 掠 路 径 和 模 截 面 


扫 掠 必须 有 路 径 和 蕉 面 ， 可 以 是 多 个 路 径 和 多 个 蕉 面 。 





7.6.5 绘制 标底 哎 面 


(1) 选择 【曲面 】 功 能 栏 内 的 【 拉 伸 】 功 能 绘制 拉 伸 曲 面 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 中 
选择 【重合 平面 】 选 项 ， 选 择 【 前 视图 】 为 草 给 平面， 绘制 如 图 7-107 所 示 的 草图 。 

(2) 草图 绘制 完成 后 单 击 天 【确定 】 按 钮 ， 程 序 自动 弹出 拉 伸 范围 功能 菜单 。 选 择 拉 
伸 形 式 为 【对 称 拉 伸 】， 拉 伸 的 范围 为 【有 限 值 ] ， 输 入 拉 伸 值 为 【80mm】， 如 图 7-108 所 
示 ， 按 Enter 键 确认 输入 。 




















D2IS IW ed | 








[FEE | 


| 




















图 7-107 绘制 草图 图 7-108 拉 伸 深度 


104 


第 7 章 ”三维 建 模 实例 <<<< 





(3) 单 击 【 实 体 】 功 能 区 中 的 【添加 体 】 功 能 下 拉 菜 单 中 的 【 减 去 功能 】 ， 首 先 选择 
杯 体 作为 要 操作 的 实体 ， 单 击 加 【确定 】 按 钮 ， 然 后 选择 拉 伸 的 曲面 为 减 去 的 边界 面 ， 再 
单 击 贺 【确定 】 按 钮 ， 如 图 7-109 所 示 ， 检 查 效果 无 误 后 单 击 【 完 成】 按钮 退出 。 

















贿 | 则 区 不 eg 区 | 本 | 






















| 阵列 沿 曲 线 





7-109 拉 伸 深度 


7.6.6 使 用 薄 壁 功能 完成 杯子 内 部 的 绘制 


单 击 【主页 】 下 【实体 】 菜 单 栏 中 的 【 注 壁 】 特 征 ， 在 自动 弹出 的 功能 菜单 栏 中 单 击 
【 薄 壁 -同一 厚度 】 按 钮 ， 然 后 选择 【 薄 壁 - 向 内 编制 】 选 项 ， 输 入 壁 厚 值 为 【3mmj】， 然 后 


单 击 杯子 的 上 表面 ， 按 Enter 键 ， 绘 制 如 图 7- 110 所 示 的 杯子 内 壁 。 











四 回 S[w | ess iw -~ | 



































图 7-110 ”杯子 内 璧 


105 


DT ^ NA 


本 章 通过 几 个 具体 实例 来 展示 一 下 装配 体 的 功能 ， 展 示 的 功能 有 插 和 零件、 设置 配 


合 等 。 





8.1 钢 架 结构 装配 实例 


钢 架 结构 模型 如 图 8- 1 所 示 ， 本 模型 使 用 的 配合 类 型 有 轴 对 齐 、 面 对 齐 和 面 匹配 ， 此 外 
还 用 到 了 面 匹 配 中 的 距离 配合 。 


8.1.1 插入 零件 1 与 零件 c 并 进行 配合 


(1) 启动 中 文 版 SolidEdge， 在 自动 弹出 的 对 话 框 单 击 
【CB 装配 】 按钮 ， 如 图 8-2 所 示 。 

(2) 单 击 左 侧 【零件 库 】 对 话 框 ， 单 击 选 择 文件 的 下 拉 箭 
头 按钮 ， 选 择 需 要 装配 的 零件 所 在 文件 夹 ， 如 图 8-3 所 示 。 图 8-1 钢 架 结构 模型 













新 建 
国 大 “新 建 ” 对 话 框 ， 根据 标准 或 定制 模板 创建 新 广 


6B 公制 季 件 
使 用 默认 模板 他 建新 的 委 件 文档 * 





GB 公制 饭 全 
使 用 默认 模板 创建 新 的 白金 文档 。 










6B 公制 装配 
使 用 默认 模板 创建 新 的 装配 文档 。 








图 8-2 新 建 装配 体 窗 体 





(3) 按 住 鼠 标 左 键 把 【零件 1】 拖 到 需要 安装 的 区 域 ， 可 以 单 击 所 添加 的 【零件 ] ， 看 
到 【零件 1】 的 装配 关系 为 【固定 】 关 系 ， 如 图 8-4 所 示 。 
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te 


















PIEZAL par: 1 
FPIEZAl. parsl 








图 8-3 插入 零件 1 图 8-4 零件 装配 状态 


(4) 插入 【零件 2】， 零件 透明 区 域 状态 下 为 智能 装配 状态 ， 知 能 装配 状态 下 的 相关 关 
系 不 用 单 击 ， 配 合 【零件 1】 与 【零件 2】 时 ， 只 需要 把 需要 配合 的 部 位 用 左 键 点 一 下 即 
可 ， 首 先 需 要 配合 【零件 1】 和 【零件 2】 上 表面 面 对 齐 配合 ， 依 次 单 击 【零件 1】 和 【和 零 
件 2】 的 上 表面 进行 面 对 齐 配合 ， 如 图 8-5 所 示 。 

(5) 为 使 接 下 来 【零件 1】 和 【零件 2】 的 侧面 面 对 齐 顺利 配合 ， 使 用 鼠标 滚轮 可 以 调 
整 视图 大 小 ， 使 用 鼠标 左 键 按 住 并 拖 动 鼠标 可 以 调整 视图 方向 ， 调 整 视角 ， 如 图 8-6 所 示 。 


WPIEZA. par:1 
OPIEZA2. par:l, 























由 加 和 P 尝 性 十 出 
革 PIEZAl.par:l 
加 .PIEZA2,. par:l 


























<| [| 











由 FIFZA1L. par:1 





图 8-5 零件 1 与 零件 2 面 对 齐 配合 图 8-6 零件 1 与 零件 2 面 匹配 配合 

(6) 再 进行 【零件 1】 与 【零件 2】 的 侧面 的 面 对 齐 配合 ， 依 次 单 击 【 零 件 1】 和 【有 零 
件 2】 的 侧面 来 进行 面 对 齐 配合 ， 如 图 8-7 所 示 。 

(7) 【零件 1】 和 【零件 2】 配 合 后 ， 可 以 单 击 【零件 1】 或 者 【零件 2】 来 查看 【有 零 
件 1】 和 【零件 2】 的 状态 ， 单 击 【零件 2】 实 体 或 者 左 侧 装配 树 中 的 【零件 2】， 看 到 提 
为 面 对 齐 图 标 ， 如 图 8-8 所 示 。 
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8-7 零件 1 与 零件 2 侧面 面 对 齐 配合 8-8 零件 1 与 零件 2 配合 关系 图 


8.1. 忆 插入 零件 3 并 进行 配合 


(1) 单 击 左 侧 【零件 库 】 对 话 框 ， 单 击 选择 文件 的 下 拉 箭 头 按钮 ， 选 择 需要 装配 的 
【零件 】 所 在 文件 夹 ， 并 把 【零件 3】 拖 到 需要 安装 的 区 域 ， 如 图 8-9 所 示 。 

(2) 【零件 】 透 明 区 域 状 态 下 为 智能 装配 状态 ， 智 能 装配 状态 下 的 相关 关系 不 用 单 击 ， 
配合 【零件 3】 与 【零件 1】 时 ， 单 击 【 零 件 3】 的 背部 和 【零件 1】 的 侧面 ， 使 【零件 3]】 
贴 在 【零件 1】 和 【零件 2】 侧 面 上 ， 如 图 8- 10 所 示 。 











委 件 库 Bi a 
es 创建 关系 
国 四 辐 可 加 天 右 | 国 加 EW 3 



































图 8-9 插入 零件 3 图 8-10 面 对 齐 配合 


(3) 由 于 智能 配合 不 一 定 能 达到 想 要 的 效果 ， 如 图 8-11 所 示 ， 明 显 反 了 ,那么 可 以 单 
击 上 面 弹出 的 对 话 框 的 【翻转 】 调 整 方 向 ， 达 到 想 要 的 效果 ， 修正 后 如 图 8-12 所 示 。 

(4) 配合 【零件 3】 和 【零件 2】 的 面 对 齐 配合 ， 依 次 单 击 【 零 件 3】 的 侧面 与 【零件 1 
的 上 表面 ， 如 图 8- 13 所 示 。 

(5) 配合 【零件 3】 的 侧面 窗 边 与 【零件 1】 的 侧面 窗 边 的 面 对 齐 配合 ， 如 图 8-14 
所 示 。 
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间 国 加 | 四 国医 ac el 
































图 8-11 翻转 配合 方向 图 8-12 翻转 成 功 























图 8-13 面 对 齐 配合 1 图 8-14 面 对 齐 配合 2 


(6) 配合 【零件 3】 的 侧面 窄 边 与 【零件 2】 的 便 
面 窄 边 的 面 对 齐 配合 ， 如 图 8-15 所 示 ， 这 样 【 零 件 3] 
与 【零件 1】 和 【零件 2】 就 配合 完成 了 。 

3.1.3 插入 零件 4 并 进行 配合 

(1) 单 击 左 侧 【 零 件 库 】 对 话 框 ， 单 击 选 择 文件 国 8.15 而 对 于 配合 3 
的 下 拉 箭 头 按钮 ， 选 择 需要 装配 的 【零件 】 所 在 文件 
夹 ， 并 把 【零件 4】 拖 到 需要 安装 的 区 域 ， 如 图 8-16 所 示 。 


| 要件 库 二 起 
国外 外 旨 国 国 E 上 用 忆 
















































































8-16 插入 零件 4 
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(2) 为 了 便于 进行 配合 约束 ， 先 旋转 【零件 4】， 单 击 【 主 页 】 菜 单 中 的 【修改 】 一 栏 
中 的 【 拖 动 部 件 】 后 ， 单 击 弹 出 窗口 中 的 【确定 】 按 钮 ， 如 图 8-17 所 示 。 
(3) 把 【零件 4】 移 动 到 可 以 和 原先 的 零件 配合 的 位 置 ， 如 图 8- 18 所 示 。 
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国 ESEETS 



































面相 关 阵列 | EE 








相关 | 
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图 8-17 拖 动 部 件 图 8-18 拖 动 部 件 选 项 


(4) 配合 【零件 4】 的 侧面 窗 边 与 【零件 2】 的 侧面 窗 边 的 面 对 齐 配合 ， 如 图 8-19 
所 示 。 








面 在 PIEZh2. par:1 


8-19 面 对 齐 配合 1 


(5) 配合 【零件 4】 的 底面 罕 边 与 【零件 2】 的 上 表面 面 匹配 配合 ， 如 图 8-20 所 示 。 





.00 mm ” 











8-20 面 匹配 配合 2 
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(6) 接 下 来 的 配合 运用 到 了 面 匹配 中 的 距离 配合 。【 智 能 配 
就 是 完全 贴 合 。 首 先 像 之 前 一 样 依次 单 击 【零件 4】 的 侧 边 与 
边 ， 如 图 8-21 所 示 。 


(7) 之 后 把 上 方 弹出 的 对 话 框 的 【 偏 置 值 】 改 275mm， 按 Enter 键 确 定 ， 如 图 8-22 
所 示 。 


合 】 中 默认 的 距离 为 0， 也 
【零件 2】 囊 出 的 小 边 的 侧 








| 7 Fi 
3 了 .3 



























































图 8-21 面 匹 配 配合 3 图 8-22 面 匹配 修改 距离 


8.1.4 插入 零件 Ss 并 进行 配合 


(1) 单 击 左 侧 【 零 件 库 】 对 话 框 ， 单 击 选择 文件 的 下 拉 箭 头 按钮 ， 选 择 需 要 装配 的 


【零件 】 所 在 文件 夹 ， 并 把 最 后 一 个 需要 配合 的 【零件 5】 拖 到 需要 安装 的 区 域 ， 如 图 8-23 
所 示 。 


(2) 进行 【零件 5】 与 【零件 2】 的 配合 ， 单 击 所 要 配合 的 【零件 5】 的 侧面 ， 再 单 击 


【零件 2】 的 内 侧面 ,使 【零件 5】 所 要 配合 的 部 位 与 【零件 5】 所 要 配合 的 部 位 面 匹配 配 
合 ， 如 图 8-24 所 示 。 











[EE 
A 


PEZALPar 














fk 
a 


8-24 面 匹配 配合 1 





8-23 插入 零件 5 
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(3) 接 下 来 的 配合 运用 到 了 面 匹配 中 的 距离 配合 ， 同 【零件 4】 中 的 距离 配合 相同 ， 
【智能 配合 】 中 默认 的 距离 为 0， 也 就 是 完全 贴 合 ， 首 先 像 之 前 一 样 依次 单 击 【 零 件 5】 的 


侧 边 与 【零件 2】 囊 出 的 小 边 的 侧 边 ， 如 图 8-25 所 示 。 
(4) 之 后 把 上 方 弹出 的 对 话 框 的 【 偏 置 值 】 改 为 920mm， 按 Enter 键 确定 ， 如 图 8-26 


所 示 。 














图 8-26 面 匹配 修改 距离 


图 8-25 面 匹 配 配合 2 


8.1.5 查看 零件 之 间 的 配合 关系 并 运动 装配 体 

(1) 完成 装配 体 后 可 以 查看 各 【零件 】 的 配合 关系 ， 想 看 【零件 】 的 配合 关系 可 以 单 
击 该 【零件 】 或 者 单 击 左 侧 【 装 配 树 】 中 的 【零件 ]。 以 【零件 2】 为 例 ， 单 击 【 零 件 2]】 
后 左 侧 会 出 现 【零件 2】 的 所 有 配合 关系 ， 如 图 8-27 所 示 。 









vr ar: 
回回 BIEZAd4.par:1l 
GU PIEZAS, par: 1 


图 8-27 查看 配合 关系 





(2) 此 外 ,通过 把 【鼠标 】 移 到 左 侧 装配 特征 下 的 各 个 【零件 】 会 显示 出 当前 【有 零 
件 】 的 定义 状态 ， 可 以 看 出 【零件 1】 为 固定 状态 , 【零件 2】 到 【零件 4】 都 是 完全 定位 
的 ， 而 【零件 5】 是 欠 约 束 的 ， 如 图 8-28 所 示 。 而 欠 约 束 的 零件 是 可 以 通过 【主页 】 沫 单 
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下 【修改 】 栏 目 中 的 【 拖 动 部 件 】 进 行 移动 的 ， 可 以 通过 国 【 拖 动 部 件 -移动 】 或 者 5 
【 拖 动 部 件 - 自由 移动 】 用 鼠标 左 键 拖 动 欠 约束 的 零件 ， 也 可 以 通过 直接 修改 |s wm” 来 
移动 零件 ， 如 图 8-29 所 示 。 














图 8-28 零件 定义 状态 


er Td Em 1 
弛 党 -| 和 阳 中 可 -区 3| 纪 和 ll 
位 创建 夫 件 中 栈 师 | 了 到 力 网 | 本 | 吉庆 | < 可 | 
















































































图 8-29 拖 动 零件 


8.2 连 杆 装配 实例 


连 杆 模型 如 图 8-30 所 示 ， 本 模 
型 使 用 的 配合 类 型 有 轴 对 齐 、 平 面 对 
齐 和 贴 合 配合 。 





图 8-30” 连 杆 机 构 模 型 
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8.2.1 新 建 一 个 @ 装配 文件 Bp 
(1) 启动 中 文 版 SolidEdge ST10， 在 左 侧 单 击 【 新 pe 
建 】 按 钮 ， 在 右 侧 弹出 的 【新 建 】 列 表 中 选择 [GB 公 。 7 人 
制 装配 】 选 项 。 | a 
(2) 系统 自动 进入 装配 环境 ， 这 时 可 以 单 击 左 侧 的 Se 
吴 回 区 业 委 和 田 加 国医 击 复 选 枉 ， 可 以 选 拓 | 人 

打开 或 者 关闭 基准 平面 和 基准 轴 ， 如 图 8-31 所 示 。 





9.2.2 ”装配 第 1 个 零件 图 8-31 基准 平面 与 基准 轴 
(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 卓 【插入 部 件 】 按 钮 ， 单 击 左 侧 【 备 选 装配 】 对 话 框 ， 
单 击 选 择 文件 的 下 拉 箭 头 按钮 ， 选 择 需要 装配 的 零件 所 在 文件 夹 ， 如 图 8-32 所 示 。 
(2) 单 击 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装配 】 对话 框 中 选择 【CONNECTING ROD. par】 零 件 。 按 
住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 默 
认 位 置 ， 如 图 8-33 所 示 。 
点 连 杆 机 构 


BEARING BRASSES. par 
BEARING BRASSES mir. par 


HH 





























BUSH. par 


CONNECTING ROD. par 


COVER. par 


ad 














图 8-32 “ 备 选 装配 ”对 话 杠 图 8-33 放置 第 1 个 零件 


989.2.3 ”装配 第 忆 个 零件 

(1) 在 左 侧 的 【 备 选 装配 】 对 话 框 中 选择 【BUSH】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘 
图 区 域 ， 在 如 图 8-34 所 示 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 此 时 系统 
弹出 如 图 8-35 所 示 的 【装配 】 命令 条 。 














请 在 放置 第 一 个 零件 时 ， 系 统 自 动 国 定 第 一 个 零件 。 在 放置 第 2 个 零件 或 其 他 零 
件 时 ， 系 统 会 自动 弹出 【装配 】 命 令 条 ， 并 且 罕 件 处 于 待 装配 状态 。 











(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 装配 为 胞 1【 轴 对 齐 ] ， 如 果 不 是 【 轴 对 齐 】 可 以 在 下 拉 
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ES 


8-34 ”放置 第 2 个 零件 











靖国 国 Ee<，- 阮 辐 ]| 且 | 名 同 [二]|@|[& 
图 8-35 【装配 】 命 令 条 

















箭头 中 选取 【 轴 对 齐 ] ， 在 上 方 的 【装配 】 命令 条 中 选择 |@| 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 
如 图 8-36 所 示 的 位 置 进 行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-37 所 示 。 











图 8-36 选取 配合 面 图 8-37 轴 对 齐 装配 


(3) 此 时 还 处 于 【 轴 对 齐 】 状 态 ， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 国 【解除 锁定 旋 
转 】 按 钮 ， 选 择 如 图 8-38 所 示 的 面 作 为 配合 平面 ， 进 行 配合 。 按 Esc 键 结束 装配 ， 装 配 后 
如 图 8-39 所 示 。 





图 8-38 选取 配合 面 8-39 ”完成 第 2 个 零件 装配 


8.2.4 ”装配 第 3 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 私 【 插 和 部件】 按钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对 
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话 框 中 选择 【COVER】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-40 所 示 的 位 置 
处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 
(2) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-41 所 示 。 


~ -> 陆 闸 | 加 | 
多 8 快速 尘 醒 


bl4 周全 
国手 面 对 谨 
NB js 


8-40 放置 第 3 个 零件 8-41 选择 “ 轴 对 齐 ” 








(3) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 图 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-42 所 示 
的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装配， 装配 后 如 图 8-43 所 示 。 





图 8-42 选取 配合 面 图 8-43 轴 对 齐 装配 


(4) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-44 所 示 。 
(5) 选择 如 图 8-45 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 装 配 后 如 图 8-46 所 示 。 








_“ 陆 国 | 
多 8 快速 美加 
“Kk 贴 合 
Fa Fr 
He jr 
图 8-44 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-45 选取 配合 面 图 8-46 完成 第 3 个 零件 的 装配 


8.2.5 装配 第 4 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 卓 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装配 】 对 
话 框 中 选择 【BEARING BRASSES】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-47 
所 示 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 
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(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 有 陶 "+【 轴 对 齐 ]， 如 果 不 是 【 轴 对 齐 】， 可 以 在 下 
拉 箭 头 中 选取 【 轴 对 齐 】 ， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 | 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 
击 如 图 8-48 所 示 的 位 置 进 行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-49 所 示 。 


A 二 


8-47 ”放置 第 4 个 零件 8-48 ”选取 配合 面 





(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-50 所 示 。 





多 8 快速 美加 
a bl4 贴 合 






Fa Fi 
DD 所 He 轴 对 齐 
图 8-49 轴 对 齐 装配 图 8-S0 选择 “平面 对 齐 ” 


(4) 选择 如 图 8-51 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 配 合 后 如 图 8- 52 所 示 。 





图 8-51 选取 配合 面 图 8-52 平面 对 齐 装配 


(5) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 贴 合 】 按 钮 ， 如 图 8-53 所 示 。 
(6) 选择 如 图 8-54 所 示 的 面 进行 配合 ， 按 Esc 键 完成 装配 ， 装 配 后 如 图 8-55 所 示 。 
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8-53 ”选择 “ 贴 合 ” 8-54 选取 配合 面 8-55 ”完成 第 4 个 零件 的 装配 


8.2.6 装配 第 5 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 覃 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装配 】 
对 话 框 中 选择 【BEARING BRASSES_mir】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 , 在 
如 图 8-56 所 示 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 【 轴 对 齐 】， 如 果 不 是 【 轴 对 齐 】， 可 以 在 下 
拉 箭 头 中 选取 【 轴 对 齐 】， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 i| 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 
击 如 图 8-57 所 示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-58 所 示 。 








图 8-56 放置 第 5 个 零件 图 8-57 选取 配合 面 


(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-59 所 示 。 





图 8-58 轴 对 齐 装配 图 8-59 选择 “平面 对 齐 ” 


118 


第 8 章 ”装配 体 实例 <<<< 





(4) 选择 如 图 8-60 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配 合 ， 配 合 后 如 图 8-61 所 示 。 





8-60 选取 配合 面 8-61 平面 对 齐 装配 


(5) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 贴 合 】 按 钮 ， 如 图 8-62 所 示 。 
(6) 选择 如 图 8-63 所 示 的 面 进行 配合 ， 按 Esc 键 完 成 装配 ， 装 配 后 如 图 8-64 所 示 。 






8-63 选取 配合 面 


8-64 ”完成 第 5 个 零件 的 装配 


3.2.7 装配 第 6 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 全 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装 配 】 对 
话 框 中 选择 【DISTANCE PIECE】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-65 
所 示 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 
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(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 且 "【 轴 对 齐 】， 如 果 不 是 【 轴 对 齐 ]， 可 以 在 下 
拉 箭 头 中 选取 【 轴 对 齐 】， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 | 会, 【锁定 旋转 】 按钮 ， 单 击 如 
图 8-66 所 示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-67 所 示 。 





sy 全 一 = 


图 8-65 ”放置 第 6 个 零件 图 8-66 选取 配合 面 


(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 贴 合 】 按 钮 ， 如 图 8- 68 所 示 。 


到 [二]| a] 
快速 装配 


贴 合 
平面 对 齐 
轴 对 齐 





图 8-67 轴 对 齐 装配 图 8-68 选择 “ 贴 合 ” 


(4) 选择 如 图 8-69 所 示 的 面 进行 配合 。 按 Esc 键 完 成 装配 ， 装 配 后 如 图 8-70 所 示 。 





图 8-69 选取 配合 面 图 8-70 完成 第 6 个 零件 的 装配 


8.2.8 装配 第 7 个 零件 


(1) 与 装配 第 六 个 零件 基本 相同 ， 单 击 【 主页】 选项 卡 中 的 熏 【插入 部 件 】 按 钮 ， 
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在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装配 】 对话 框 中 选择 【DISTANCE PIECE】 和 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 
动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-71 所 示 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 
(2) 装配 后 如 图 8-72 所 示 。 








图 8-71 放置 第 7 个 零件 图 8-72 完成 第 7 个 零件 的 装配 


8.2.9 装配 第 8 个 零件 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 颇 【 插 和 部件】 按钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装 配 】 对 
话 框 中 选择 【STUD】 和 零件 。 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-73 所 示 的 位 置 处 
松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 隐 "【 轴 对 齐 ]， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 办] 
【锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8- 74 所 示 的 位 置 进 行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-75 所 示 。 








图 8-73 放置 第 8 个 零件 图 8-74 选取 配合 面 
(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-76 所 示 。 


-于 男 | 器 | 
0 
wi ne 
Bid 
be sor 





图 8-75 轴 对 齐 装配 图 8-76 选择 “平面 对 齐 ” 
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(4) 将 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 的 距离 改 为 【 -15mm】， 选 择 如 图 8-77 所 示 的 面 作为 
配合 平面 ， 进 行 配合 。 装 配 后 如 图 8-78 所 示 〈 单 击 左 侧 装配 树 中 的 对 号 可 以 将 不 必要 的 零 
件 隐 藏 掉 ， 配 合 后 再 将 其 显示 ， 如 图 8-79 所 示 )。 








图 8-77 选取 配合 面 图 8-78 平面 对 齐 装配 


= 
回国 
口 
员 
喇 


团团 
EE EE EN EE 


[坐标 对 | 
mks 








厨 芳 CONNECTING ROD par:l 
而 加 BUSH par:1 
DY COVER, par:1 
而 .BEARING BRASSES. par:1| 

古 回 BEARING BRASSES mir. par 
硬 国 DISTANCE PIECE. par:l 

和 三国 DISTANCE PIECE. par:2 
而 .STWD. par:1 


8-79 ”隐藏 零件 









































8.2.10 装配 第 9 个 零件 


(1) 与 装配 第 八 个 零件 基本 相同 ， 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 血 【 插 和 部件】 按钮 ， 
在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对 话 框 中 选择 【STUD】 和 零件 。 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 
域 ， 在 如 图 8-80 所 示 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 装配 后 如 图 8-81 所 示 。 














图 8-80 ”放置 第 9 个 零件 图 8-81 完成 第 9 个 零件 的 装配 
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8. 己 . 11 ”装配 第 10 个 零件 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 卓 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对 
话 框 中 选择 【WASHER】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 刍 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-82 所 示 的 位 
置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-83 所 示 。 








图 8-82 放置 第 10 个 零件 图 8-83 选择 “平面 对 齐 ” 


(3) 将 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 的 距离 改 为 【 -2mm]】， 选 择 如 图 8-84 所 示 的 面 作为 
配合 平面 ， 进 行 配合 。 装 配 后 如 图 8-85 所 示 。 








图 8-84 选取 配合 面 图 8-85 平面 对 齐 装 配 
(4) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-86 所 示 。 
(5) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 | 例 | 【锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-87 所 示 的 位 
置 进行 【 轴 对 齐 】 装配， 装配 后 如 图 8-88 所 示 。 





图 8-86 选择 “ 轴 对 齐 ” 图 8-87 选取 配合 面 图 8-88 轴 对 齐 装配 
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8. 己 . 1 装配 第 11 个 零件 


(1) 与 装配 第 十 个 零件 基本 相同 ， 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 硬 【插入 部 件 】 按 钮 ， 
在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对话 框 中 选择 【WASHER】 和 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘 
图 区 域 ， 在 如 图 8-89 所 示 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 装配 后 如 图 8-90 所 示 。 








8-89 ”放置 第 11 个 零件 8-90 ”完成 第 11 个 零件 的 装配 


9.2.13 装配 第 12 个 零件 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 颇 【 插 和 部件】 按钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对 
话 框 中 选择 【NUT_mir】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-91 所 示 的 位 
置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 贴 合 】 按 钮 ， 如 图 8-92 所 示 。 


ll 


多 8 快速 闭 加 











8-91 放置 第 12 个 零件 8-92 选择 “ 贴 合 ” 


(3) 选择 如 图 8-93 所 示 的 面 进行 配合 ， 配 合 后 如 图 8- 94 所 示 。 





图 8-93 选取 配合 面 图 8-94 ” 贴 合 装配 
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(4) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-95 所 示 。 
(5) 在 上 方 的 【装配 】 命令 条 中 选择 售 | 【锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-96 所 示 的 位 
置 进行 【 轴 对 齐 】 装配， 装配 后 如 图 8-97 所 示 。 


多 8 快速 污 醒 


bl4 贴 合 
Fa Fir 
和 js 


图 8-95 选择 “ 轴 对 齐 ” 图 8-96 选取 配合 面 图 8-97 轴 对 齐 装配 











8. 己 . 14 ”装配 第 13 个 零件 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 和 晶 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对 
话 框 中 选择 【NUT_mirl 】 零件。 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-98 所 示 的 位 
置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 贴 合 】 按 钮 ， 如 图 8-99 所 示 。 








多 8 快速 尘 醒 





8-98 ”放置 第 13 个 零件 8-99 选择 “ 贴 合 ” 





(3) 选择 如 图 8- 100 所 示 的 面 进行 配合 ， 配 合 后 如 图 8-101 所 示 。 





图 8-100 选取 配合 面 图 8-101 贴 合 装配 
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(4) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-102 所 示 。 
(5) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 会 |【 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-103 所 示 的 位 
置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-104 所 示 。 





图 8-102 选择 “ 轴 对 齐 ” 图 8-103 选取 配合 面 图 8-104 轴 对 齐 装 配 


8.e2.15 装配 第 14 个 零件 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 卓 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对 
话 框 中 选择 【PIN】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-105 所 示 的 位 置 处 
松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-106 所 示 。 


alml 
快速 装配 








Sa 


bl4 贴 合 









lr Wide 
> be 办 对 5 
图 8-105 放置 第 14 个 零件 图 8-106 选择 “ 轴 对 齐 ” 


(3) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 | 【 解 除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-107 所 
示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-108 所 示 。 


2 
sm \ > 9 


图 8-107 选取 配合 面 图 8-108 轴 对 齐 装配 
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(4) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-109 所 示 。 
(5) 选择 如 图 8- 110 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 。 装 配 后 如 图 8-111 所 示 。 


一 而 Tl 
bl4 贴 合 BD 
= 2 本 N 

加 轴 导 并 


图 8-109 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-110 选取 配合 面 图 8-111 平面 对 齐 装配 











8.2.16 装配 第 15 个 零件 


(1) 与 装配 第 十 个 零件 基本 相同 ， 单 击 【 主 
页 】 选 项 卡 中 的 看 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 
弹出 的 【 备 选 装配 】 对 话 框 中 选择 【PIN】 和 堆 
件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 
8-112 所 示 的 位 置 处 松 开 和 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 
放置 到 当前 位 置 。 

(2) 装配 后 如 图 8-113 所 示 。 

(3) 至 此 ， 装配 图 绘制 完毕 。 如 图 8-114 
所 示 。 








8-113 ”完成 第 15 个 零件 的 装配 8-114 ”装配 图 


8. 3 ” 自 锁 夹 具 装 配 实 例 


自 锁 夹具 模型 如 图 8-115 所 示 ， 本 模型 使 用 的 配合 类 型 有 轴 对 齐 、 面 对 齐 和 面 匹 配 。 
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8-115 ” 自 锁 夹 具 模 型 


8.3.1 插入 零件 1 与 零件 2 并 进行 配合 


(1) 启动 中 文 版 SolidEdge， 在 自动 弹出 的 对 话 框 中 单 击 【CB 公制 装配 】 按 钮 。 
(2) 单 击 左 侧 【 零 件 库 】 对 话 框 ， 单 击 选择 i 
文件 的 下 拉 箭 头 按钮 ， 选 择 需要 装配 的 零件 所 在 文 
件 夹 ， 如 图 8-116 所 示 。 

(3) 按 住 鼠标 左 键 把 【零件 1】 拖 到 需要 安装 
的 区 域 ， 可 以 单 击 所 添加 的 【零件 ] ， 看 到 【零件 
1】 的 装配 关系 (为 【固定 】 关 系 ) 如 图 8-117 
所 示 。 

(4) 插入 【零件 2】， 零 件 透明 区 域 状态 下 为 
智能 装配 状态 ， 配合 【零件 1】 与 【零件 2】 时 ， ES 
只 需要 把 需要 配合 的 部 位 左 键 点 击 一 下 即 可 ， 轴 对 
齐 配合 如 图 8-118 所 示 。 


Btoggle-pusher. asm 
田 回 忆 坐标 系 


























8-117 零件 装配 状态 8-118 零件 1 与 零件 2 轴 对 齐 配合 






“快速 装配 ”提供 传统 装配 件 关系 ， 如 拼合 、 平 面 对 齐 、 轴 对 齐 和 相 切 关系 。 
必须 先 激活 目标 零件 才能 使 用 “快速 装配 ”。 


(5) 单 击 【 零 件 1】 的 外 表面 后 再 单 击 【 零 件 2】， 进 行 面 匹 配 ， 如 图 8-119 所 示 。 
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(6) 【零件 1】 与 【零件 2】 配 合 后 ， 可 以 单 击 【 零 件 1】 或 者 【零件 2】 来 查看 【和 零 
件 1】 和 【零件 2】 的 状态 ， 如 图 8-120 所 示 。 


旧 toggle-pusher, as 
田 回 世 : 些 标 系 
田口 路 兰考 平面 
区 1.par:l 
2.par:l 


Fer 
bal,par:l {00 mm iVda2) 
Fel, par:1 “旋转 已 解锁 ) 


8-119 零件 1 与 零件 2 面 匹 配 配合 8-120 零件 1 与 零件 2 配合 关系 图 





8.3.2 插入 零件 3 并 进行 配合 


(1) 单 击 左 侧 【零件 库 】 对 话 框 ， 单 击 选择 文件 的 下 拉 箭 头 按钮 ， 选 择 需要 装配 的 
【零件 】 所 在 文件 夹 ， 并 把 【零件 3】 拖 到 需要 安装 的 区 域 ， 如 图 8-121 所 示 。 

(2) 【和 零件】 透明 区 域 状态 下 为 智能 装配 状态 ， 智 能 装配 状态 下 的 相关 关系 不 用 单 
击 ， 配 合 【零件 3】 与 【零件 2】 时 ， 单 击 【 零 件 3】 的 腹部 和 【零件 2】 孔 的 内 表面 ， 
如 图 8-122 所 示 。 





8-121 插入 零件 3 8-122 ” 轴 对 齐 配合 


(3) 单 击 【 零 件 3】 的 上 螺母 下 表面 与 【零件 2】 凸 台 的 上 表面 进行 配合 ， 如 图 8- 123 
所 示 。 

(4) 最 后 ， 点 击 [ 零 件 3】 的 上 螺母 的 侧面 与 【零件 2】 凸 台 的 侧面 进行 配合 ， 如 图 8- 124 
所 示 。 
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图 8-123 面 匹 配 配合 图 8-124 面 匹配 配合 


98.3.3 插入 零件 4 并 进行 配合 


(1) 单 击 左 侧 【零件 库 】 对 话 框 ， 再 单 击 选择 文件 的 下 拉 箭 头 按钮 ， 选 择 需 要 装配 的 
【零件 】 所 在 文件 夹 ， 并 把 【零件 4】 拖 到 需要 安装 的 区 域 ， 如 图 8- 125 所 示 。 


























加 HH450am 











是 EE 
加 


8-125 ”插入 零件 4 


(2) 【零件 】 透明 区 域 状 态 下 为 智能 装配 状态 ， 单 击 【零件 4】 的 孔 内 壁 和 【零件 1] 
的 另 一 个 没有 配合 的 轴 的 外 壁 进行 配合 ， 如 图 8- 126 所 示 。 
(3) 单 击 【 零 件 4】 的 侧面 与 【零件 1】 的 内 辟 进 行 面 匹配 配合 ， 如 图 8- 127 所 示 。 





图 8-126 ” 轴 对 齐 配合 图 8-127 面 匹配 配合 
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8.3.4 插入 零件 5 并 进行 配合 


(1) 单 击 左 侧 【零件 库 】 对 话 框 ,再 单 击 选择 文件 的 下 拉 箭 头 按 钮 ， 选 择 需要 装配 的 





【零件 】 所 在 文件 来 ,并 把 【零件 5】 拖 到 需要 安装 的 区 域 ， 如 图 8- 128 所 示 。 


(2) 为 了 便于 进行 配合 约束 ， 先 旋转 【零件 5】]， 单 击 【 主 页 】 菜 单 中 的 【修改 】 一 栏 


中 的 【 拖 动 部 件 】 后 单 击 弹出 窗口 中 的 【确定 】 按 钮 ， 如 图 8-129 所 示 。 





检查 。 工具 视图 
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图 8-128 插入 零件 5 图 8-129 拖 动 部 件 


和 各 在 弹出 对 话 框 中 的 右 侧 有 三 个 选项 , [加 为 【 拖 动 部 件 -移动 ]， 选 择 此 按钮 后 ， 


部 件 能 活着 直线 方向 移动 所 要 拖 动 的 部 件 ; |F| 为 【 拖 动 部 件 -旋转 】， 选 择 此 按钮 后 ， 
部 件 能 活着 鼠标 的 轴线 方向 定 轴 旋 转 所 要 拖 动 的 部 件 ; [S| 为 【 拖 动 部 件 - 自由 移动 】， 
选择 此 按钮 后 ， 部 件 能 沿 着 鼠标 拖 动 方向 随意 移动 所 要 拖 动 的 部 件 ， 而 不 是 像 单 击 





【 拖 动 部 件 -移动 】 选 项 后 ， 只 能 沿 着 直线 方向 移动 所 要 拖 动 的 部 件 。 





(3) 把 【零件 5】 移 动 到 可 以 和 原先 零件 配合 的 位 置 ， 如 图 8- 130 所 示 。 
(4) 接 下 来 进行 【零件 5】 与 【零件 4】 的 配合 ， 单 击 所 要 配合 的 【零件 5】 的 前 








圆柱 


部 位 的 外 表面 ， 再 单 击 【 零 件 4】 的 需要 配合 的 孔 的 内 表面 , 使 【零件 4】 所 要 配合 的 部 位 


与 【零件 5】 所 要 配合 的 部 位 同 轴 对 齐 配合 ， 如 图 8-131 所 示 。 


(5) 再 进行 【零件 5】 与 【零件 4】 的 面 匹配 配合 ， 单 击 【 零 件 5】 的 内 侧 表面 后 再 单 


击 【 零 件 4】 的 外 侧 表面 ， 此 时 【零件 5】 与 【零件 4】 智 能 配合 为 面 匹 配 ， 如 图 8 
所 示 。 
(6) 配合 之 后 【零件 5】 的 方向 反 了 ， 单 击 【 零 件 5】 后 出 现 左 侧 的 配合 关系 ， 在 





-132 


配合 





关系 中 单 击 【 轴 对 齐 】 配 合 后 在 后 侧 出 现 【 翻转 】 字 样 ， 单 击 【 翻转】 后 ， 同 轴 配 合 方向 








就 会 旋转 180 度 ， 如 图 8-133 所 示 。 调 整 后 的 示意 图 如 图 8-134 所 示 。 
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圆柱 在 4 par:1 





图 8-130” 拖 动 部 件 选 项 图 8-131 轴 对 齐 配合 











图 8-132 面 匹 配 配合 图 8-133 ” 轴 对 齐 翻转 方 向 


(7) 再 进行 【零件 5】 与 【零件 2】 的 轴 对 齐 配 合 ， 单 击 【 零 件 5】 的 未 配合 的 圆柱 外 
侧 表面 后 再 单 击 【 零 件 2】 的 未 配合 的 孔 的 内 侧 表面 ， 完 成 最 后 的 配合 ， 如 图 8-135 所 示 。 





图 8-134 翻转 成 功 示意 图 图 8-135 轴 对 齐 配合 
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8.3.5 查看 零件 之 间 的 配合 关系 并 运动 装配 体 


最 后 单 击 【 主页】 菜单 中 的 【修改 】 一 栏 中 的 【 拖 动 部 件 】 后 单 击 弹 出 窗口 中 的 
【确定 ]， 此 【装配 体 】 为 驱动 【零件 5】 带 动 【零件 3】 进 行 俯仰 运动 ， 如 图 8-136 到 
如 图 8-137 所 示 的 变化 。 


EI 











| 杀 |[4[»+|E S|se 1 











图 8-136 运动 初始 位 置 图 8-137 运动 末端 位 置 


8.4 工作 台 装 配 实例 

工作 台 模 型 如 图 8-138 所 示 ， 本 模型 使 用 的 配合 类 型 有 轴 对 齐 、 平 面 对 齐 、 贴 合 、 相 切 
和 齿轮 配合 。 
98.4.1 新 建 一 个 G8 装配 文件 


(1) 启动 中 文 版 SolidEdge ST10， 在 左 侧 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 在 右 侧 弹出 的 【新 建 】 列 
表 中 选择 【GB 公制 装配 】 选 项 。 

(2) 系统 自动 进入 装配 环境 ， 这 时 可 以 单 击 左 侧 的 和 回回 委 考 平面 | 
复 选 框 可 以 选择 打开 或 者 关闭 基准 平面 和 基准 轴 ， 如 图 8- 139 所 示 。 





























pe / 
fh 
-ll 2 PE 
Za > 
Ns > 
1 I b 
ee 
| 的 一 
图 8-138 工作 台 模 型 图 8-139 基准 平面 与 基准 轴 
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3.4.2 装配 第 1 个 零件 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 熏 【插入 部 件 】 按 钮 ， 单 击 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装配 】 对 
话 框 中 选择 【MAIN BASE. par】 和 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 如 图 8- 140 所 示 。 

(2) 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 默认 位 置 ， 如 图 8-141 
所 示 。 


FLANGE SPFRING. par 
HANDLE BRACEFET. par 


外 | 
中 | 
呜 |HANDLE. par 
外 | 
和 | 












HOLDER SHAFT. par 


NAIN BASE. par 
包 | 





HUT NMS. par 








8-140 【 备 选 装配 】 对话 框 8-141 ”装配 第 1 个 零件 


8.4.3 装配 第 2 个 零件 

(1) 在 左 侧 的 【 备 选 装配 】 对 话 框 中 选择 【SHAFT】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 
绘图 区 域 ， 在 如 图 8- 142 所 示 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 此 时 系 
统 弹出 如 图 8-143 所 示 的 【装配 】 命 令 条 。 











图 | J -] 聊 加 | 有 ej| 色 了 合 色 畏 | 二 | 图 全 |] 

















图 8-142 放置 第 2 个 零件 图 8-143 “装配 ”命令 条 


(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 胆 -【 轴 对 齐 ] ， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选 
择 网 【 解 除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-144 所 示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 
后 如 图 8-145 所 示 。 

(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8- 146 所 示 。 

(4) 选择 如 图 8-147 所 示 的 面 作 为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 装 配 后 如 图 8- 148 所 示 。 
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8-144 选取 配合 面 











-国葬 ]|fej|[ 


288 人 


a bl4 贴 人 


上 回 于 画 允 六 
NO jr 








图 8-146 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-147 选取 配合 面 
(5) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8- 149 所 示 。 





图 8-148 平面 对 齐 装配 图 8-149 选择 “平面 对 齐 ” 





(6) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 | 好 【构造 显示 】 中 选择 如 图 8-150 所 示 的 [加 【显示 
参考 平面 】 按 钮 。 这 时 在 图 8-151 中 显示 出 零件 的 参考 平面 。 


全 | 国画 二 
四 四 








本 加 
回回 
关闭 
8-150 ”选择 显示 参考 平面 8-151 ”显示 参考 平面 
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(7) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 圈 | 【浮动 】 按 钮 。 
(8) 选择 如 图 8-152 所 示 的 【 右 视 图 (YZ)】 面 ， 再 选择 左 侧 参 考 平 面 的 【 右 视 图 
(YZ) 】 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 。 按 Esc 键 完成 装配 ， 如 图 8-153 所 示 。 








回回 Ca] 
回避 前 视图 _Gzz)j] 
面 苑 ATN BASE. par:1| 





图 8-152 选取 配合 面 图 8-153 完成 第 2 个 零件 的 装配 


8.4.4 装配 第 3 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 策 【 插 和 部件】 按钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对 
话 框 中 选择 【HOLDER SHAFT】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-154 
所 示 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 隐 "【 轴 对 齐 ] ， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选 
择 因 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-155 所 示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 
后 如 图 8-156 所 示 。 























8-154 ”放置 第 3 个 零件 图 8-155 选取 配合 面 


(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-157 所 示 。 

(4) 将 上 方 的 【装配 】 命令 条 中 的 距离 改 为 70mm ， 选 择 如 图 8-158 所 示 的 面 作为 配合 
平面 ， 进 行 配合 。 装 配 后 如 图 8-159 所 示 。 

(5) 单 击 第 2 个 零件 后 ， 再 单 击 上 方 的 名 【 装配】 按钮， 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选 
择 【 平 面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8- 160 所 示 。 
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- 凯 霹 [i 














$8 
bl4 巾 合 
国手 面 对 辣 
Fe jr 
图 8-156 轴 对 齐 装配 图 8-157 选择 “平面 对 齐 ” 
图 8-158 选取 配合 面 图 8-159 完成 第 3 个 零件 的 装配 


(6) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 | 好 【构造 显示 】 中 选择 如 图 8-161 所 示 的 了 加 【显示 
参考 平面 】 按钮 。 这 时 在 图 8- 162 中 显示 出 零件 的 参考 平面 。 











Ba 明 
> Ee] 
-了 辆 硬 | / 儒 

多 日 快速 基本 园丁 
Sb 贴 全 回回 
辆 + 

加 | 川 但 

be sr 美 坝 

图 8-160 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-161 选择 显示 参考 平面 


(7) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 圈 |【 浮动】 按钮。 
(8) 选择 如 图 8-163 所 示 的 【 右 视图 (YZ)】 面 ， 再 选择 零件 面 作为 配合 平面 ， 进 行 
配合 。 按 Esc 键 完成 装配 ， 如 图 8-164 所 示 。 
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ey 
| 








8-162 显示 参考 平面 8-163 选取 配合 面 8-164 ”完成 第 3 个 零件 的 装配 


8.4.5 装配 第 4 个 零件 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 例 【 插 和 部件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对 
话 框 中 选择 【PUSHER SHAFT】 有 零件。 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-165 所 
示 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 了 【 轴 对 齐 ]， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 图 
【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-166 所 示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8- 167 
所 示 。 

(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-168 所 示 。 


4 由 一 


























8-165 ”放置 第 4 个 零件 8-166 选取 配合 面 











图 8-167 轴 对 齐 装配 图 8-168 选择 “平面 对 齐 ” 
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(4) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 | 轨 【构造 显示 】 中 选择 如 图 8-169 所 示 的 了 如 【显示 
参考 平面 】 按 钮 。 这 时 在 图 8- 170 中 显示 出 零件 的 参考 平面 。 


贺 图 




















图 8-169 选择 显示 参考 平面 图 8-170 显示 参考 平面 


(5) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 圈 | 【浮动 】 按 钮 。 
(6) 选择 如 图 8-171 所 示 的 【 右 视图 (YZ)】 面 ， 再 选择 第 2 个 零件 的 【 右 视图 
(YZ) 】 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 如 图 8-172 所 示 。 按 Esc 键 完 成 装配 。 























8-171 选取 配合 面 8-172 ”完成 第 4 个 零件 的 装配 


8.4.6 装配 第 5 个 零件 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 中 的 例 【 插 和 部件】 按钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装配 】 对 
话 框 中 选择 【FLANGE SPRING】 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-173 
所 示 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 胞 」【 轴 对 齐 ] ， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 
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【解除 锁定 旋转 】 按钮 ， 单 击 如 图 8-174 所 示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 
图 8-175 所 示 。 
(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-176 所 示 。 




















8-173 ”放置 第 5 个 零件 8-174 选取 配合 面 





“ 国 同 |fejl[ 
多 8 快速 苇 可 


Ly bl4 贴 


lr ee 
be sr 


图 8-175 轴 对 齐 装配 图 8-176 选择 “平面 对 齐 ” 





(4) 选择 如 图 8- 177 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 装 配 后 如 图 8-178 所 示 。 


图 8-177 选取 配合 面 图 8-178 平面 对 齐 装配 





(5) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-179 所 示 。 
(6) 选择 如 图 8- 180 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 。 按 Esc 键 完成 装配 ， 装 配 后 如 
图 8-181 所 示 。 
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2 
有 















图 8-179 选择 “ 轴 对 齐 ” 图 8-180 选取 配合 面 


8.4.7 装配 第 6 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 志 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装 配 】 对 话 
框 中 选择 【NUT M8】 和 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8- 182 所 示 的 位 置 
处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 


二 动 


8-181 平面 对 齐 装配 8-182 ”放置 第 6 个 零件 











(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 阳 "【 轴 对 齐 ] ， 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 
人 图 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-183 所 示 的 位 置 进 行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 
图 8-184 所 示 。 


ef 











图 8-183 选取 配合 面 图 8-184 轴 对 齐 装 配 
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(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-185 所 示 。 
(4) 选择 如 图 8- 186 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 装 配 后 如 图 8-187 所 示 。 


ER 











IE 
多 8 快速 污 醒 
~ 贴 全 
a Fr 
No sr 








图 8-185 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-186 选取 配合 面 


(5) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-188 所 示 。 











a, 








图 8-187 平面 对 齐 装 配 图 8-188 选择 “平面 对 齐 ” 


(6) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 圈 .【 浮 动 】 按钮 。 
(7) 选择 如 图 8-189 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 。 按 Esc 键 退出 装配 ， 装 配 后 如 
图 8- 190 所 示 。 














-全 











图 8-189 选取 配合 面 图 8-190 平面 对 齐 装配 
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8.4.8 装配 第 7 个 零件 





(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 和 晶 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装 配 】 对 话 
框 中 选择 【SCREW M8】 和 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8- 191 所 示 的 位 
置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 


(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 阿 ;【 轴 对 齐 】 ， 在 上 方 的 【装配 】 命令 条 中 选择 
全 | 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 在 单 击 如 图 8- 192 所 示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装配， 装配 后 如 


图 8-193 所 示 。 

































8-191 放置 第 7 个 零件 8-192 选取 配合 面 8-193 ” 轴 对 齐 装 配 


(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8- 194 所 示 。 
(4) 选择 如 图 8-195 所 示 的 面 作 为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 装 配 后 如 图 8-196 所 示 。 








- 国 峡 ||ej|[ 








多 8 快速 壬 可 7 
UK 由 2 
于 zj 
He jr 
图 8-194 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-195 选取 配合 面 图 8-196 平面 对 齐 装配 


(5) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-197 所 示 。 
(6) 将 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 的 距离 改 为 【 -25mm】， 选 择 如 图 8-198 所 示 的 面 作 
为 配合 平面 ， 进 行 配 合 。 装 配 后 如 图 8-199 所 示 。 
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图 8-197 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-198 选择 配合 面 图 8-199 平面 对 齐 装 配 


8.4.9 装配 第 8 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 志 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装 配 】 对 话 
框 中 选择 【NUT STANDART M8】 和 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-200 
所 示 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 系统 自动 识别 轴 体 零件 的 配合 为 阿 ;【 轴 对 齐 】， 在 上 方 的 【装配 】 命令 条 中 选择 
转 【 和 解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-201 所 示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 
图 8-202 所 示 。 











8-200 ”放置 第 8 个 零件 8-201 选取 配合 面 


(3) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-203 所 示 。 








图 8-202 轴 对 齐 装配 图 8-203 选择 “平面 对 齐 ” 


144 


第 8 章 ”装配 体 实例 <<<< 








(4) 选择 如 图 8-204 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 装 配 后 如 图 8-205 所 示 。 


各 


图 8-204 选取 配合 面 图 8-205 平面 对 齐 装配 





(5) 在 【装配 】 的 下 拉 箭头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-206 所 示 。 
(6) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 畏 " 【浮动 】 按钮。 
(7) 选择 如 图 8-207 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 装 配 后 如 图 8-208 所 示 。 


- 避 一 轿 辐 [ej [ 
< 
bo smr 区 


图 8-206 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-207 选择 配合 面 图 8-208 平面 对 齐 装配 














83. 4.10 装配 第 9 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 卓 【插入 部 件 】 按 钮 ， 
在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装配 】 对 话 框 中 选择 【NUT ROTAION 
EXTENTION】 和 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 
在 如 图 8-209 所 示 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 
到 当前 位 置 。 

(2) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 
钮 ， 如 图 8-210 所 示 。 

(3) 选择 如 图 8-211 所 示 的 面 作 为 配合 平面 ， 进 行 配 “™ 
合 ， 装 配 后 如 图 8-212 所 示 。 图 8-209 放置 第 9 个 零件 
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图 8-210 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-211 选取 配合 面 


(4) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-213 所 示 。 





$8 
bl4 贴 合 
Ra Fir 
MN@ js 





图 8-212 平面 对 齐 装 配 图 8-213 ”选择 “四 对齐” 


(5) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 | 国 | 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-214 所 示 
的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-215 所 示 。 








图 8-214 选取 配合 面 图 8-215 轴 对 齐 装配 


(6) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 贴 合 】 按 钮 ， 如 图 8-216 所 示 。 
(7) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 | 婴 【构造 显示 】 中 选择 如 图 8-217 所 示 的 [加 【显示 
参考 平面 】 按 钮 。 这 时 在 图 8-218 中 显示 出 零件 的 参考 平面 。 
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同 硬 
时 
图 
EE 
1 器 | 


w 国 四 加 E] 匡 图 
器] 加 回国 图 国 








图 8-216 选择“ 贴 合 ” 图 8-217 选择 显示 参 


炒 


平面 


(8) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 畏 " 【浮动 】 按钮 。 
(9) 选择 如 图 8-219 所 示 的 【俯视 图 (XZ) 】 面 ， 再 选择 零件 面 作为 配合 平面 ， 进 行 
配合 。 按 Esc 键 完成 装配 ， 如 图 8-220 所 示 。 


























| 乌 视 图 (xy) 


图 8-218 显示 参考 平面 图 8-219 选取 配合 面 


8.4.11 装配 第 10 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 和 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装配 】 对 话 
框 中 选择 【HANDLE BRACKET】 零 件 。 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-221 
所 示 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 











8-220 ”完成 第 9 个 零件 的 装配 8-221 放置 第 10 个 零件 
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(2) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【齿轮 】 按钮 ， 如 图 8-222 所 示 。 
(3) 在 【装配 】 命 令 条 的 传动 方式 中 选择 如 图 8-223 所 示 的 【旋转 -线性 】 传 动 方式 ， 
在 【比率 】 后 填写 【1】 与 【80mm】， 如 图 8-224 所 示 。 











量 图 | 上 a]| 印 
多 日” 快 速 将 本 
Pl4 贴 全 
加 台 识 
化 四 加 举 标 系 三 
图 8-222 ”选择 “齿轮” 图 8-223 ”传动 方式 


(4) 选择 如 图 8-225 所 示 的 方向 【HANDLE BRACKET】 零 件 为 顺 时 针 旋 转 ， 
【FLANGE SPRING】 有 零件 为 向 下 运动 。 








区- 比率 | 1.000 80 mn \ 
图 8-224 比率 图 8-225 齿轮 传动 方向 
(5) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-226 所 示 。 


(6) 在 上 方 的 【装配 】 命令 条 中 选择 图 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 单 击 如 图 8-227 所 示 
的 位 置 进 行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 单 击 【 翻转 】 后 ， 装 配 如 图 8-228 所 示 。 





图 8-226 选择 “ 轴 对 齐 ” 图 8-227 选取 配合 面 


(7) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 贴 合 】 按 钮 ， 如 图 8-229 所 示 。 
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8-228 ” 轴 对 齐 装 配 


(8) 选择 如 图 8-230 所 示 的 面 进行 配合 ， 


有 





图 8-230 选取 配合 面 
8.4. 12 装配 第 11 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 .加 【 撒 





| 国 [ 加 | 
多 8 快速 美加 

bl4 巾 台 

| Fr 


He dsr 
图 8-229 选择 “ 贴 合 ” 


按 Esc 键 完成 装配 ， 如 图 8-231 所 示 。 








8-231 ”完成 第 10 个 零件 的 装配 





和 部件】 按钮 ， 在 左 侧 弹出 的 【 备 选 装 配 】 对 话 


框 中 选择 【HANDLE BRACKET】 零件 。 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-232 
所 示 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 


(2) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 





8-232 ”放置 第 11 个 零件 


轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-233 所 示 。 


"| 靖 |[ 间 | 辕 | 有 a] 


he 


bl4 
8-233 


ba 
be 


选择 “ 轴 对 齐 ” 
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(3) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 | 图 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 在 单 击 如 图 8-234 所 
示 的 位 置 进行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-235 所 示 。 








QO \ \ 
人 
图 8-234 选取 配合 面 图 8-235 ” 轴 对 齐 装配 


(4) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 相 切 】 按 钮 ， 如 图 8-236 所 示 。 
(5) 选择 如 图 8-237 所 示 的 面 进行 配合 ， 按 Esc 键 完成 装配 ， 如 图 8-238 所 示 。 


| 园 | 回 眶 


多 8 快速 装配 
4 贴 合 


4 。 角度 
BD 相 切 


i 


图 8-236 选择 “ 相 切 ” 图 8-237 选取 配合 面 。 ”图 8-238 ”完成 第 11 个 零件 的 装配 








8.4.13 装配 第 12 个 零件 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 的 志 【插入 部 件 】 按 钮 ， 在 左 侧 弹 出 的 【 备 选 装 配 】 对 话 
框 中 选择 【WING NUT】 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 如 图 8-239 所 示 的 位 
置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 

(2) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【 轴 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-240 所 示 。 


一 卫 圈 周 | 回 
多 8 快速 污 醒 


bl4 贴 合 
直 回 于 面 对齐 
NB i 


8-239 ”放置 第 12 个 零件 8-240 选择 “ 轴 对 齐 ” 
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(3) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 |@ 【解除 锁定 旋转 】 按 钮 ， 在 单 击 如 图 8-241 所 
示 的 位 置 进 行 【 轴 对 齐 】 装 配 ， 装 配 后 如 图 8-242 所 示 。 


3 


图 8-241 选取 配合 面 图 8-242” 轴 对 齐 装配 


(4) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-243 所 示 。 
(5) 选择 如 图 8-244 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配合 ， 装 配 后 如 图 8-245 所 示 。 


mr We 
贴 合 
下 于 面 对 齐 全 


No sn 











图 8-243 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-244 选取 配合 面 图 8-245 平面 对 齐 装 配 


(6) 在 【装配 】 的 下 拉 箭 头 中 选择 【平面 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 8-246 所 示 。 

(7) 在 上 方 的 【装配 】 命 令 条 中 选择 圈 ! 【浮动 】 按 钮 。 

(8) 选择 如 图 8-247 所 示 的 面 作为 配合 平面 ， 进 行 配 合 。 按 Esc 键 完成 装配 ， 装 配 后 如 
图 8-248 所 示 。 





图 8-246 选择 “平面 对 齐 ” 图 8-247 选取 配合 面 


(9) 至 此 ， 装 配 体 装配 完毕 ， 如 图 8-249 所 示 。 
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8-248 ”平面 对 齐 装 配 
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8-249 ”装配 图 


有 ‘^ 





本 章 通过 几 个 具体 实例 来 展示 一 下 工程 图 的 功能 ， 展 示 的 功能 有 制作 视图 、 标 注 尺寸 、 
标注 注释 和 标注 形 位 公差 等 。 





9.1 压 盖 工 程 图 实例 


本 例 将 生成 一 个 压 盖 (图 9-1) 的 工程 图 ， 如 图 9-2 所 示 。 本 实例 使 用 的 功能 有 绘制 半 
剖 视 图 、 标 注 中 心 线 、 标 注 简单 尺寸 、 标 注 公 差 尺寸 、 标 注 粗 烽 度 和 标注 形 位 公差 等 。 























































































































里 余 /Ra 
小 sie 




































































图 9-1 压 盖 零件 模型 图 9-2 压 盖 零件 工程 图 


9.1.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 


(1) 启动 中 文 版 SolidEdge， 选 择 国 【应 用 程序 按钮 】 后 选择 【 打开】 命令， 在 弹出 
的 国 【打开 】 对 话 框 中 选择 【 压 盖 零 件 图 . par】。 

(2) 新 建 工程 图 纸 ， 单 击 【GB 公制 工程 图 】 按 钮 ， 如 图 9-3 所 示 。 
9.1.2 插入 视图 


(1) 单 击 【 主 页 】 菜 单 栏 下 【图 纸 视图 】 中 的 【视图 向 导 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 模型 ] 
对 话 框 ， 在 【查找 范围 】 中 找到 【 压 盖 零件 图 】 所 在 文件 来 ， 并 选择 【 压 盖 零件 图 】 后 单 














153 


>>> SolidEdge ST10 中 文 版 标准 教程 





击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 图 9-4 所 示 。 





“ 同 选择 楼 型 


0): [ 员 压 盖 I 程 -|| 知 国 的 国 : 














































































GB 公制 饭 金 
局 使 用 默认 模板 创建 新 的 锯 多 文档 。 
GB 公制 装配 
加 使 用 默认 模板 创建 新 的 装配 文档 。 文件 名 串 : 压 盖 委 件 图 打开 @) 
文件 类 型 @): [硬件 文档 tk par) |[ 取消 
以 只 读 方 式 打开 @) 
@ 第 一 层 只 读 所 有 层 只 读 (BE 
GB 公制 工程 图 
使 用 默认 模板 创建 新 的 工程 图 文档 。 
选项 (7)... 
图 9-3 新 建 “GB 公制 工程 图 ” 图 9-4 ”选择 模型 


(2) 单 击 弹 出 菜单 中 【视图 向 导 选择 方向 】 按钮 ， 选 择 需要 摆 放 的 视图 ， 如 图 9-5 
所 示 。 

(3) 因为 三 维 图 建 模 时 不 是 按照 图 纸 所 需要 的 位 置 建 模 的 ， 所 以 要 手动 选择 需要 摆 放 
的 视图 和 位 置 ， 首 先 放 置 主 视图 ， 如 图 9-6 所 示 。 














alee | 


中 





BJ | ka: os 








品 ”| 后 视图 








图 9-5 选择 视图 方向 图 9-6 放置 主 视图 


人 磊 手 按 住 Shift 键 不 放 ， 同 时 右手 按 住 鼠 标 滚轮 拖 动 ， 实 现 平移 。 左 手 按 住 CHl 
键 不 放 ， 同 时 右手 按 住 鼠 标 滚 轮 拖 动 (按键 盘 的 箭头 方向 键 也 可 以 ) ， 实 现 放大 和 缩 
小 。 滚 轮 滚动 在 零件 图 中 也 能 够 实现 放大 和 缩小 。 左 手 按 住 Alt 键 不 放 ， 同 时 右手 按 住 
和 鼠标 右键 拖 动 ， 实 现 窗口 的 放大 ，Alt 键 + 和 鼠标 右键 恢复 到 适合 的 窗口 。 





(4) 接 下 来 放置 左 视图 ， 如 图 9-7 所 示 。 
(5) 针对 以 上 2、3、4 步 又 可 以 选择 主 视图 的 方位 ， 单 击 【 主 页】 菜单 栏 下 【图 纸 视 
图 】 中 的 【视图 向 导 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 模型 】 对 话 框 ， 在 【查找 范围 】 中 找到 【 压 盖 零 
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件 图 】 所 在 文件 夹 ， 并 选择 【 压 羡 零 件 图 】 后 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 在 上 方 弹出 的 菜单 栏 中 
单 击 国 | 【视图 向 导 - 图纸 视图 布局 】 按 钮 ， 在 【 主 视图 】 框 下 选择 【用 户 定义 】 后 单 击 
【定制 】 按 钮 ， 如 图 9-8 所 示 。 














业 | 比 


kVSWVR S 厢 | 辟 上 | 司 画 上 a | 区 | | ttm: (es 7 
ESE 
图 纸 视图 布局 


国 


| > 
O 人 


9-7 ”放置 左 视图 图 9-8 主 视图 定义 
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图 
D 
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(6) 在 弹出 的 【定制 方向 】 中， 用 鼠标 左 键 拖 动 【 零 件 】 到 想 要 放置 的 方位 ， 也 可 以 
单 击 菜单 栏 中 国 【常规 视图 】 按 钮 ， 可 以 精确 地 调整 视图 视角 ， 如 图 9-9 所 示 移 动 到 如 
图 9-10 所 示 ， 再 单 击 【关闭 】 按 钮 。 











3 [NR a sere 




















图 9-9 初始 方向 图 9-10 调整 后 的 方向 





(7) 在 【图 纸 视 图 创建 向 导 】 中 ,在 【 主 视图 】 中 选择 刚 设置 的 【用 户 定义 】 选 项 ， 
因为 本 工程 图 只 需要 一 个 半 剖 视图 和 一 个 左 视图 就 够 了 ， 所 以 再 额外 选择 回 图 标 ， 再 单 击 
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【 确定 】 按 钮 ， 如 图 9- 11 所 示 。 
(8) 单 击 图 纸 的 适当 位 置 可 放置 零件 到 工程 图 纸 上 ， 如 图 9-12 所 示 。 





图 纸 视图 创建 向 导 三 - 一 


图 纸 视图 布局 


中 回 加 
































ree 






































图 9-11 选择 所 需 视图 图 9-12 放置 视图 


9.1.3 绘制 半 训 视图 

(1) 因为 半 训 视图 属于 【局 部 前 】， 而 不 属于 【 剖 视 图 ] ， 所 以 要 选择 【 主页】 菜单 下 
【图 纸 视图 】 中 的 【局 部 剖 】 按 钮 ， 如 图 9- 13 所 示 。 

(2) 在 弹出 的 【局 部 剖 】 菜 单 中 有 4 个 【图标 】, 第 1 个 为 【局 部 剖 - 选 择 源 视图 步 
又 】， 选 择 将 用 于 绘制 除 料 轮廓 的 图 纸 视 图 ， 把 鼠标 移 至 【 主 视 图 】 上 时 , 【 主 视图 】 轮廓 
线 变 为 红色 后 单 击 ， 之 后 进入 第 2 个 图 标 【 局 部 训 - 轮廓 步骤 】， 为 除 料 定义 轮廓 ， 在 主 视 
图 的 上 半 部 分 画 一 个 封闭 的 矩形 条 后 关闭 【局 部 训 】 功 能 ， 如 图 9-14 所 示 。 











图 表 检 工具 ”视图 


留 主 视图 加 切割 平面 
| 嗓 疝 轿 训 视 图 
时 新 视图 | 加 局 部 放大 图 国 局 部 训 


回响 














图 纸 视 图 
a TS 
图 9-13 “局 部 剖 ” 图 9-14 绘制 剖 切 轮廓 
(3) 进入 第 3 个 图 标 【 局 部 剖 - 深度 步 又】 ， 设 定 除 料 深 度 ， 在 左 视图 中 选择 除 料 深度 





为 一 半 ， 即 除 料 到 中 心 孔 的 中 心 ， 如 图 9-15 所 示 。 
(4) 最 后 进入 第 4 个 图 标 【 局 部 剖 - 选 择 目标 视图 步骤 】， 定 义 将 要 应 用 除 料 的 图 纸 视 
图 ， 单 击 左 视 图 后 完成 半 训 视图， 如 图 9- 16 所 示 。 
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Be 
(Ds 
图 9-15 除 料 深度 图 9-16 完成 半 齐 视图 


9.1.4 标注 中 心 线 


(1) 选择 【主页 】 菜 单 中 【注释 】 菜 单 栏 中 的 WA 【中 心 线 】 按 钮 ， 它 由 两 点 或 者 两 
条 线 手动 创建 中 心 线 ， 如 图 9-17 所 示 。 
(2) 创建 完成 中 心 线 如 图 9-18 所 示 。 














图 9-17 标注 中 心 线 图 9-18 中 心 线 创建 完成 


上 二 守 二 solidFdge 中 还 有 两 个 命令 可 以 创建 中 心 线 ， 一 个 是 审 【中 心 标记 ] ， 还 有 一 
个 是 为 【自动 创建 中 心 线 】 按 钮 ， 虽 然 这 两 个 命令 可 以 很 快 绘制 出 中 心 线 ， 但 是 有 时 
并 不 是 我 们 想 要 的 结果 ， 所 以 大 多 时 候选 择 手动 绘制 中 心 线 更 为 妥当 。 





9.1.5 标注 简单 尺寸 

(1) 工程 图 中 的 【标注 】 和 二 维 图 中 的 【标注 】 有 很 大 的 相似 之 处 ， 单 击 【 主 页 】 菜 
单 栏 中 的 【尺寸 】 菜单 下 的 到 【智能 尺寸 】 按钮 ， 首 先 标注 视图 中 的 简单 尺寸 ， 左 视图 如 
图 9-19 所 示 。 

(2) 左 视 图 中 简单 尺寸 标注 完成 如 图 9-20 所 示 。 
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图 9-19 标注 左 视图 简单 尺寸 图 9-20 ” 左 视图 中 简单 尺寸 标注 完成 
(3) 标注 半 齐 视图 简单 太 寸 ， 如 图 9-21 所 示 。 


(4) 半 剖 视图 中 简单 尺寸 标注 完成 如 图 9-22 所 示 。 


图 9-21 标注 半 齐 视图 简单 尺寸 






ER 


图 9-22， 半 剖 视 图 中 简单 尺寸 标注 完成 


(5) 接 下 来 标注 圆 孔 尺寸 ， 首 先 标注 左 视 图 中 上 下 两 个 圆 孔 的 尺寸 ， 单 击 咎 【智能 尺 
才 】 按 钮 ， 再 单 击 所 需要 标注 的 下 面 的 圆 孔 ， 如 图 9-23 所 示 。 
(6) 标注 的 尺寸 不 符合 想 要 标注 的 效果 ， 首 先 想 要 标注 的 数字 应 水 平 放 置 ， 其 次 还 要 














标注 出 两 个 孔 都 是 B11 的 效果 。 首 先 设置 数字 水 平 放 置 ， 鼠 标 右键 单 击 B11 的 尺寸 ， 选 择 

















— 








【平行 】 改 为 【水 平 】， 如 图 9-24 
(7) 第 二 标注 出 两 个 孔 的 效 引 








属性 】， 在 弹出 的 【尺寸 属性 】 中 单 击 【 文 本 】 后 在 【 获 盖 引出 文本 2】 的 【方向 】 中 从 


所 示 。 
RE， 单 击 贺 |]【 选择 -启用 前 级 】 按 钮 和 | 国 【选择 -前 级 】 





按钮 ， 在 弹出 对 话 框 【 尺 寸 前 级 】 中 的 【前 级 】 中 输入 [2xj， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 


158 


第 9 章 工程 图 实例 <<< 








图 9-23 标注 圆 孔 尺寸 






















































































尺 寺 屋 性 x 
膏 规 | 单位 | 辅助 单位 [ 坟 本 ”| 线 和 旦 标 | 间距 “| 智能 共度 | 特征 标注 [ 端 符 和 符号 | 注释 
文本 
宝 体 人 0 回 用 月 景 色 十 充 文本 0 
信守 a 
符号 字体 加 回 槛 盖 引 出 的 文本 o) 
方向 如 : [下 加 | 
字 型 6) 位 置 中 0: [ 帜 入 式 
字体 大 小 如 ): 3.5 
加 0 El 
全 :E52] 
公差 文本 
大 小 四 = 一品 x 字体 大 小 。” 根 限 布置 [区 直 = 
孔 / 负 欠 :全 枉 可 人 置 吕 :区 =] 
对 齐 至 66) :| 正 负 号 四 
国 对 合并 的 公差 值 使 用 公差 文本 大 小 0) 
四 在 类 字 角 度 公差 值 后 显示 度数 符号 (1) 
倒 匀 角 尺 寸 
加 使 用 45 度 全 科 的 字符 @) ”加 使 用 小 写 乘 号 “x* fi) 
四 抑制 对 自动 扒 合 公差 显示 0.0 值 0) 
加 在 基本 尺寸 框 中 放置 前 急 @) 
标注 文本 帘 高 比 (0): 1.00 
CC 本 [了 观 二 午 




















图 9-24 尺寸 属性 


图 9-25 所 示 。 
(8) 标注 成 功 如 图 9-26 所 示 。 
(9) 在 半 齐 视图 中 标注 中 心 孔 的 尺寸 。 单 击 | 多 【智能 尺寸 】 按钮 ， 标 注 的 尺寸 如 
图 9-27 所 示 ， 图 中 圆 孔 标注 没有 直径 @ 的 标志 ， 关 掉 【 智 能 尺寸 】 后 ， 单 击 直径 为 16 的 
孔 ， 再 单 击 弹出 菜单 栏 中 的 | 国 【选择 -前 级 】 按 钮 ， 如 图 9-28 所 示 。 
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学 | [| 汶 十 ! 垃 且 引 SS | | 站 ke LL — 半山 J} 
网 _ 霹 癌 曾 届 同 - . [ral 
尺 寺 前缀 pp 

符号 和 值 8): 加 上 标 c): 
特殊 字符 EE = [确定 
前 纺 下 ): 后 缠 QU): 
oee "人 
有 当当 站 国电 下 标 吧 9) : 清除 C) 
EY a 
n 下 标 > 应 用 以 ) 
图 四国 国 国 团 图 国 方 ?%: 
智能 深度 : ”公差 带 : 下 标 水 平 对 齐 区): 基肥 加 
图 辆 ”加 四 因 因 四 




















图 9-25 “尺寸 前 级” 对 话 框 

















2x 2 11 


图 9-26 标注 完成 图 9-27 标注 未 加 前 级 尺寸 





(10) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 孔 的 数字 16 之 前 并 没有 直径 的 标志 ， 单 击 | 列 【 智 能 尺寸 】 
按钮 ， 单 击 图 |【 选 择 -启用 前 绥 】 按 钮 ， 这 时 尺寸 正确 显示 ， 如 图 9-29 所 示 。 


















































Es [党 ] 水 平 / 竖 直 -| FE 3 [J®l: | 类 CO: ”> 
-| [AE] 国 ]- | | 00: [ 
尺 十 前缀 
符号 和 值 9 一 一 回 | 上 标 @) 
前 强加 ): 7 司 由 四 证 = 
国 国 加 让 二 一 本 四 天 二 
加 图 已 i 
I TF -> 
4 号 了 工 二 是 下 标 水 平 对 齐 吕 ): :5 
是 回回 回回 四 es 
图 9-28 “尺寸 前 缀 ” 对话 框 图 9-29 添加 尺寸 前 组 
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也 可 以 在 标注 尺寸 之 前 单 击 图 | 【 选择 -启用 前 级 】 按 钮 和 | 国 【选择 一 前 级 】 
按钮 ， 选 树 需要 添加 的 尺寸 前 组 直径 的 标志 。 


(11) B16 的 孔 只 有 上 半 部 分 在 剖 视 图 中 能 看 见 孔 的 边线 ， 而 下 侧 看 不 到 B16 的 孔 的 边 
线 ， 所 以 要 选择 只 标注 一 半 的 方式 标注 B16 的 孔 。 单 击 【 主页】 菜单 栏 中 【尺寸 】 区 域 中 
的 契 【对 称 直 径 】 命 令 ， 系 统 弹出 【对 称 直 径 】 命 令 条 ， 在 【尺寸 方位 】 下 拉 列表 中 选择 
【水 平 / 竖 直 】 选 项 ， 先 选择 如 图 9-30 所 示 的 中 心 线 ， 然 后 选 
择 边 线 作 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 ， 最 后 可 以 选择 车 | 
【 选择- 直径- 一半- 完整】 按钮 ， 将 对 称 直径 选择 为 显示 一 半 或 
者 选择 完整 。 2 
9.1.6 ”标注 公差 尺寸 : 

(1) 半 章 视图 的 凸 台 需要 标注 公差 尺寸 。 单 击 【 主 页 】 > 
选项 卡 【尺寸 】 区 域 中 的 | 天 【智能 尺寸 】 命 令 ， 系 统 弹出 
【智能 尺寸 】 命 令 条 中 的 图 | 【前 级 】 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 
【尺寸 前 级 】 对 话 框 中 单 击 【 特 殊 字符 】 中 的 [加 按钮 ， 添 加 直径 符号 。 单 击 确定 | 按 
钮 ， 如 图 9-31 所 示 。 





8 








图 9-30 ”对 称 直径 尺寸 标注 













































CEC dLIE): #0 

rE 加 | 全 | ei- [| 0: 

尺寸 前 过 x 
符号 和 值 @): 上 标 (8): 

特 奈 字符 - ta (FY). = a 上) : 
一 前 织 企 ) 所 人 : 

[| Ber = | 

办 由 国外 图 避 下 标的 ): EET 

孔 绑 考 尺 十 : Ns ; 

剖 回 司 国 国 国 图 国 下 :7 

智能 深度 :公差 带 : 下 标 水 平 对 齐 2): 融 助 00 
国 轿 ”图 园 加 加 四 








图 9-31 直径 尺寸 前 级 

(2) 选择 如 图 9-32 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 

(3) 标注 B35f9。 单 击 [x| 【选择 -尺寸 类 型 】 按 钮 ， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
h? 类 选项 ,在 【类 型 】 下 拉 列 表 中 选择 【配合 】 选 项 ， 在 轴 的 下 拉 列 表 中 选择 【f9】 选 
项 ,标注 结果 如 图 9-33 所 示 。 
9.1.7 标注 由 米 度 

(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【注释 】 区 域 中 的 县 【表面 纹理 符号 】 命 令 ， 系统 弹出 
【表面 纹理 符号 】 命 令 条 和 【表面 纹理 符号 属性 】 对 话 框 ， 如 图 9-34 所 示 。 
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图 9-32 标注 尺寸 1 图 9-33 标注 尺寸 2 


(2) 在 【表面 纹理 符号 属性 】 对话 框 中 设置 如 图 9-35 所 示 粗 糙 度 参数 ， 然 后 单 击 
[确定 | 按钮 。 
































































































































国 | 酷 = | 二 upoim |- ss we 天 表面 纹理 符号 大 性 NN PP 一 -去 aa 
去 丁 纹理 符号 尾 性 区 梧 常规 。 [文本 和 指引 线 
常 机 。 [文本 和 指引 线 保存 的 设置 ): | vv |[ 保存 WD ]( 遇 除 0) ] 
保存 的 设置 (6) -| GE [ 隐 而 
省 wp 
| 千 s 类 国 上 | 
符号 类 四 \,P-， 光一 1 
一 曲面 布 |] 让 一 一 一 
曲直 布 “” 国 ] v 一 | wi 
wi Vv 可 "| = 角 坟 是 好 全 
ee = 了 回 压 纺 单 一 表面 纹理 需求 的 符号 C) 
三 角形 数量 只 [|] 辐 压 纺 单 一 表面 纹理 需求 的 符号 C) 0 
带 指引 线 的 全 加 符号 0) 
_P 同名 二 3| 线 的 全 国 符号 四 ' 于 加 和 
ce 加 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 (+ 
园 命 令 : 时 显示 此 对 的 ) 
A 性" 找 妇 来 加 示 。 | #+ 尼 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ” 接 毛 来 显示 。 
| = 二 
有 EBD ES | 下 牵 己 了 省 己 吉 
人 3 代号 层 99 , ‘nn 炎 日 由 止 
图 9-34 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 图 9-35 设置 粗糙 度 参 数 





(3) 确认 【表面 纹理 符号 】 命 令 条 后 单 击 鼠 标 选 择 如 图 9-36 所 示 的 边线 ， 然 后 在 合适 
的 位 置 放置 。 

(4) 当 标 注 如 图 9-37 所 示 的 边线 时 ， 首 先 需要 
添加 一 个 【连接 线 】。 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 
区 域 中 的 鸟 【连接 线 】 按 钮 ， 在 所 在 位 置 添加 额外 
的 连接 线 ， 然 后 再 标注 粗糙 度 (在 合适 的 位 置 单 击 鼠 
标 左 键 ) 。 
(5) 由 于 没有 指 在 边线 上 ， 所 以 显示 的 端 符 类 型 
是 【点 ]。 鼠 标 右 击 尺 寸 , 选择 【属性 】， 在 弹出 的 
【表面 纹理 符号 属性 】 对 话 框 中 单 击 【 文 本 和 指引 线 】 
选项 卡 ， 在 【 端 符 】 区 域 中 的 【类 型 】 下 拉 选 项 中 选 
择 【箭头 (实心 )】 选 项 ， 如 图 9-38 所 示 。 图 9-36， 标 注 表面 粗糙 度 1 
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(6) 标注 其 


单 栏 中 





图 9-37 标注 表面 粗糙 度 2 















































表面 纹理 符号 属性 jg 
襄 规 [文本 和 指引 线 | 
文本 
字体 串 ) : 颜色 () : 
仿宋 习 加 se - 
字 型 6): 江 和 ~ 和 7 线 宽 0: 本 
大 小 @): 3.5 角度 0 00 ee = 
本 用 背景 色 填 充 文本 CT) 文本 比 全 0 L000 = 
指引 线 和 投影 线 
回 折线 @): [可 ”字体 大 小 et 
长 度 的 ) = 1.00 x 字体 大 小 
元 素 间隙 @) = [00 | x 字体 大 小 
延伸 6 = “56 | x 字体 大 小 这 
绰号 大 小 0) = 1 “x 字体 大 小 
焉 天 Ee |]| 夺 取消 | (这 助 

















余 的 粗糙 度 。 参 照 之 前 的 步骤 标注 其 余 的 粗糙 度 
【文本 比例 】 调 整 为 【2. 00]】， 


(7) 单 击 【 主 页 】3 


图 9-38 指引 线 设置 


如 图 9-39 所 示 。 


选项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 图 命令 ， 系 统 弹出 


为 Ra 6.3， 并 把 弹出 的 菜 


【基准 框 】 命 HH 令 条 ， 


在 图 形 区 域 右上 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ,输入 如 图 9-40 所 示 的 注释 文本 。 


(8) 然后 调整 











合适 的 字体 和 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 9-41 所 示 。 





9.1.8 标注 形 位 公差 


(1) 单 击 【主页 】 ; 
图 9-42 所 示 的 【 





选项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 到 【特征 
寺 征 控制 框 】 


命令 条 和 如 图 9-43 所 示 的 【特征 


控制 框 】 命 令 ， 系统 弹出 如 
控制 框 属性 】 对 话 框 。 
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/ Rab. 3 


图 9-39 标注 其 余 粗 糙 度 


展 全 交 其 余 业 


图 9-40 注释 文本 图 9-41 设 定 文本 格式 


图 9-42 “特征 控制 框 ”命令 条 


康 本 比 抽 中: 00 











特征 控制 框 尾 性 





务 — 











常规 ”| 交 本 和 指引 线 


保存 的 设置 G): | 
内 容 











”7 [保存 WD ] [是 除 m) ] 











复合 C) 加 
复合 中 ) 
复合 m) ”加 
分 隔 符 : 











了 




















符号 和 值 : 加 
几何 符号 : 
图 国 图 畏 国 因 罗 国 图 因 国 攻 四 车 
材料 状态 : 公差 带 : 其 他 : 

回回 图 加 加 加 回国 加 辆 国 四 图 


,从 一 回 带 指引 线 的 全 圆 符号 !) 
局 - 回 带 指 引线 的 全 面 符号 @) 
























































加 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 0)* 
# 此 ?对话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 














[ 蕊 下 世 芭 省 |] 下 己 S 











图 9-43 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 
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(2) 设置 公差 符号 的 参数 。 在 【特征 控制 框 属 性 】 对 话 框 中 单 击 【 常 规 】 选项 卡 ， 然 





后 在 【几何 符号 】 区 域 单 击 图 按钮 ， 单 击 上 出 
【分 隔 符 】 按 钮 ， 在 【内 容 】 文 本 框 中 输入 值 
【0.1】， 再 次 单 击 国 【分 隔 符 】 按 钮 ， 在 【内 
容 】 文 本 框 中 输入 【A】， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

(3) 指定 指引 线 。 在 【特征 控制 框 】 命 令 条 
中 确认 国 | 和 | 加 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 9-44 所 示 的 
边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 
单 击 ， 完 成 公差 符号 的 创建 ， 结 果 如 图 9-44 
所 示 。 

(4) 创建 基准 框 。 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 







































全 分 冬 





如 图 9-45 所 示 。 








【注释 】 区 域 中 的 团 命 令 ， 系 统 弹 出 【基准 框 】 命 令 条 ， 
国 | ”| xxkao:wm -| 加 国 国 |x#* |[@] 
图 9-45 “基准 框 ”命令 条 
(5) 设置 参数 。 在 【基准 框 】 命 令 条 【 文 





本 】 中 输入 【A]。 

(6) 放置 基准 特征 符号 。 选 择 如 图 9-46 所 
示 的 边线 ， 在 适当 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 操作 ， 结 
果 如 图 9-46 所 示 。 如 果 有 折线 ， 则 鼠标 右 击 标 
注 ， 选择 【属性 】， 在 弹出 的 【文本 和 指引 线 】 
对 话 框 中 的 【指引 线 和 投影 线 】 选 项 中 把 【 折 
线 】 取 消 ， 如 图 9-47 所 示 。 










































































口 人 Se 
(7) 至 此 ,工程 图 已 绘制 完毕 ， 如 图 9-48 
所 示 。 图 9-46 创建 基准 特征 符号 
车 从 EE 居民 Ee 区 纪 
常规 “| 文本 和 指引 线 
文本 
字体 全 ): 颜色 上) : 
仿宋 下 图 只 -| 
大 小 (2): [3.5 
罚 用 背景 色 填充 文本 民 ) 文本 比例 0): 1.00 
指引 线 和 投影 红 端 符 
后 折线 旬 |: [可 “字体 大 小 类 型 0 | 线 二 2- 
| 长 度 吕 = 1.00  x 字体 大 小 
元 素 间 隙 EE) = 00 | x 字体 大 小 庙 符 线 席 0 .25 
延伸 名 = .50 | x 字体 大 小 四 
全 圆 符号 大 小 @) = ”|L_ | x 字体 大 小 
确证 | [取消 -| 帮助 


























图 9-47 “基准 框 属性 ”对 话 框 
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其 余 / Ra6.3 






































r 
ET 
于 至 呈 王 


















































图 9-48 绘制 完 的 工程 图 


9.1.9 保存 文件 
单 击 工具 栏 中 的 圆 | 【 保存】 按钮 ， 保 存 文件 。 





9.2 ”螺纹 支 座 工程 图 实例 








本 例 将 生成 一 个 螺纹 支 座 (图 9-49) 的 工程 图 ， 如 图 9-50 所 
示 。 本 实例 使 用 的 功能 有 绘制 全 剖 视 图 、 绘 制 半 痢 视图 、 标 注 中 ”图 49 支 座 零件 模型 
心 线 、 标 注 简单 尺寸 、 标 注 公差 尺寸 、 标 注 倒 角 尺寸 、 标 注 粗 糙 

度 、 标 注 螺纹 孔 规格 和 书写 文本 。 

























































































EE 





图 9-50 支 座 零件 工程 图 
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9.2.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 


(1) 启动 中 文 版 SolidEdge ， 选择 园 【 应 用 程序 按钮 】 后 再 选择 【 打开】 命令 ,在 弹 
出 的 【打开 】 对 话 框 中 选择 【螺母 零件 图 . par】。 

(2) 新 建 工 程 图 。 在 欢迎 界面 中 的 【创建 】 区 域 中 选择 【GB 公制 工程 图 】 选 项 ， 即 
可 进入 工程 图 工作 环境 。 








人 和 方法 二 :启动 中 文 版 SolidEdge 后 ， 在 欢迎 界面 中 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 系 统 弱 
出 【新 建 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 【通用 】 项 目 里 的 【工程 图 模板 】， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 也 可 以 进入 工程 图 环境 。 





9.2.2 插入 视图 


(1) 单 击 【 主 页 】 菜 单 栏 下 【图 纸 视图 】 中 的 【视图 向 导 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 模型 】 
对 话 杠 ,在 【查找 范围 】 中 找到 【螺母 零件 图 】 所 在 文件 夹 ， 选 择 【 螺母 零 件 图 】 后 单 击 
【打开 】 按 钮 ， 如 图 9-51 所 示 。 

(2) 打开 【螺母 零件 图 】 后， 在 上 方 弹出 菜单 栏 中 单 击 国 | 【视图 向 导 - 图 纸 视 图 布局 】 
按钮 ， 在 【 主 视图 】 框 下 选择 【用 户 定义 】 后 单 击 【定制 】 按 钮 ， 如 图 9-52 所 示 。 
ETIEIEIDIEETI + 


f= 图 纸 视图 创建 向导 
-|| 各 时 的 莉 : 图 视图 布局 


站 回 加 
















































































































































































文件 名 D， 量 母 雪 件 图 | ey 
文件 类 型 F): [ 枚 件 诡 档 spar) [于 | Bag | 
EL 
国策 Omni ills re 
图 9-51 选择 模型 图 9-52 ” 主 视图 定义 


(3) 在 弹出 【定制 方向 】 中 ， 用 鼠标 左 键 拖 动 【零件 】 到 想 要 放置 的 方位 ， 也 可 以 单 
击 菜单 栏 中 国 【常规 视图 】 按 钮 ， 可 以 精确 地 调整 视图 视角 ， 如 图 9-53 所 示 移 动 到 如 
图 9-54 所 示 ， 再 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 

(4) 在 【图 纸 视图 创建 向 导 】 中 , 在 【 主 视 图 】 中 选择 刚 设 置 的 【用 户 定义 】 选 项 ， 
因为 本 工程 图 首先 需要 显示 出 螺母 零件 图 的 三 视图 ， 所 以 再 额外 选择 一 个 回 图 标 和 一 个 
Lj， 再 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 9-55 所 示 。 
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@ 国 轩 引 由 国民 国 国 | 国 memn 


常规 视图 
加 | 显示 面 


图 9-53 初始 方向 图 9-54 调整 后 的 方向 



































(5) 单 击 图 纸 的 适当 位 置 可 放置 零件 到 工程 图 纸 上 ， 如 图 9-56 所 示 。 


图 纸 视图 创建 向 导 
图 纸 视图 布局 








> 









































图 9-55 选择 所 需 视 图 图 9-56 放置 视图 


(6) 单 击 三 视图 中 的 任何 视图 可 以 弹出 上 方 显示 如 图 9-57 所 示 的 对 话 框 ， 在 【比例 
值 】 中 可 以 随意 修改 比例 值 的 大 小 ， 为 了 适合 图 纸 的 大 小 ， 调 整 【比例 值 】 为 【3] 。 


9.2. 引 绘制 全 训 视 图 





(1) 创建 切割 平面 。 选 择 【主页 】 选 项 卡 【 图 纸 视图 】 区 域 中 的 凡 切割 平面 命令 ， 
系统 自动 弹出 【切割 平面 】 命 令 条 ， 如 图 9-58 所 示 。 











EE) tm Bs oe Ew SBIS][e] 








图 9-57 修改 “比例 值 ” 图 9-58 “切割 平面 ”命令 条 
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(2) 弹出 【切割 平面 】 命 令 条 后 ， 单 击 图 形 区 域 的 左 视图 ， 系 统 自动 进入 【切割 平面 
线 】 绘 制 环境 ， 采 用 默认 选择 的 直线 绘图 工具 绘制 如 图 9-59 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 
单 击 圆 【关闭 切割 平面 】 按 钮 即 可 返回 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 谢 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 ， 如 图 9-60 所 示 。 
RE 




















站 Ee 
图 9-59 绘制 剖 切线 图 9-60 “定义 视图 方向 
(4) 创建 全 剖 视 图 。 选 择 【 主 页 】 选 项 卡 【 图 纸 视 图 】 区域 中 的 图 削 视 图 命令 ， 系 
统 弹出 【 剂 视图 】 命令 条 ， 如 图 9-61 所 示 。 


顾 圆 荆 一 ws [ 中 可 Bi | 本 外国 同 [BE] 












































图 9-61 “ 齐 视 图 ”命令 条 








(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切割 的 平面 剖 切 线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 后 自动 生成 全 剖 
视图 ， 如 图 9-62 所 示 。 

(6) 把 主 视图 的 视图 删除 后 ， 将 生成 的 全 前 视图 放置 在 原来 主 视图 的 位 置 ， 如 图 9-63 
所 示 。 








es 











:Ls 
图 9-62 全 剖 视 图 图 9-63 ”放置 全 剖 视 图 位 置 
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(7) 此 时 由 于 主 视 图 被 删除 ， 所 以 俯视 图 成 为 【孤立 状态 】， 即 移动 全 剖 视 图 ， 俯 视图 
不 会 跟着 此 全 前 视图 一 起 移动 。 右 键 单 击 俯视 图 ， 选 择 【 创 建 对 齐 】 选 项 ， 系 统 自动 弹出 
【创建 对 齐 】 对 话 栏 ， 选 择 国 | 【创建 对 齐 -纵向 】 按 钮 ， 如 图 9-64 所 示 。 














对 齐 位 畦 ， 国 二 志和 = 


> 


图 9-64 “创建 对 齐 ” 对 话 栏 
(8) 再 选择 剖 视 图 ， 如 图 9-65 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 效 果 如 图 9-66 所 示 。 























a SE A et EE a se 


EY) 





图 9-65 创建 对 齐 图 9-66 创建 对 齐 后 效果 图 


9.2.4 绘制 半 训 视图 


(1) 因为 半 齐 视图 属于 【局 部 训 】， 而 不 属于 【 剂 视图 ] ， 所 以 要 选择 【 主页】 菜单 下 
【图 纸 视图 】 中 的 【局 部 前 】 按 钮 如 图 9-67 所 示 。 

(2) 在 弹出 的 【局 部 剖 】 菜 单 中 有 4 个 【图 标 ]， 第 一 个 为 【局 部 前 -选择 源 视图 步 

又 】， 选 择 将 用 于 绘制 除 料 轮廓 的 图 纸 视图 ， 把 鼠标 移 至 0 上 时 , 【 左 视图 】 轮 廓 

线 变 为 红色 后 单 击 ， 之 后 进入 第 二 个 图 标 【 局 部 剖 - 轮 廊 步骤】， 为 除 料 定义 轮廓 ， 在 主 视 
图 的 上 半 部 分 画 一 个 封闭 的 矩形 条 后 单 击 【 关 闭 局 部 剖 】， 如 图 9-68 所 示 。 

(3) 进入 第 三 个 图 标 【 局 部 剖 - 深 度 步 骤 】 ， 制 定 除 料 深度 ， 在 【 主 视图 】 中 选择 除 料 
深度 为 一 半 ， 即 除 料 到 中 心 孔 的 中 心 ， 如 图 9-69 所 示 。 

(4) 最 后 进入 第 四 个 图 标 【 局 部 剖 - 选择 目标 视图 步骤 】， 定 义 将 要 应 用 除 料 的 图 纸 视 
图 ， 单 击 【 左 视图 】 后 完成 半 训 视图 ， 如 图 9-70 所 示 。 
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图 表 检查 工具 视图 



































留 主 视图 时 切割 平面 
”一 |? 次 向 视图 本 剖 视 图 
更新 视图 | gq 局 部 放大 图 辐 局 部 到 | 
. 图纸 视 图 
画 画 南国 
图 9-67 “局 部 剖 ” 图 9-68 绘制 剖 切 轮廓 
P27 I PA 茎 
图 9-69 除 料 深度 图 9-70 完成 半 剖 视图 


9.2.5 绘制 局 部 放大 图 


(1) 选择 【主页 】 选 项 卡 【 图 纸 视图 】 区 域 中 的 加 【局 部 放大 图 】 命 令 ， 系统 自 动 
弹出 【局 部 放大 图 】 命 令 条 ， 如 图 9-71 所 示 。 











图 9-71 “局 部 放大 图 ”命令 条 


(2) 在 【局 部 放大 图 】 命 令 条 中 的 【比例 】 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 放大 比例 ， 本 图 选择 
【2: 1】 选项。 

(3) 绘制 剖 切 范围 。 在 【局 部 放大 图 】 命 令 条 中 保证 图 | 按钮 高 亮 ， 在 视图 中 单 击 一 点 
作为 圆心 ， 然 后 再 单 击 另 一 点 绘制 图 9-72 所 示 的 圆 作为 剖 切 范围 。 

(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 ， 完 成 局 部 放大 操作 ， 结 果 如 
图 9-73 所 示 。 
9.2.6 标注 中 心 线 


(1) 选择 【主页 】 菜 单 中 【注释 】 菜 单 栏 中 的 WA 【中 心 线 】 按 钮 ， 它 由 两 点 或 者 两 
条 线 手动 创建 中 心 线 ， 如 图 9-74 所 示 。 
(2) 创建 完成 中 心 线 如 图 9-75 所 示 。 
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PiAAw 
图 9-72 定义 剖 切 范围 图 9-73 创建 局 部 放大 图 

















图 9-74 标注 中 心 线 图 9-75 创建 完成 中 心 线 


9.2.7 ”标注 简单 尺寸 
(1) 工程 图 中 的 【标注 】 和 二 维 图 中 的 【标注 】 有 很 大 的 相似 之 处 ， 单 击 【 主 页 】 菜 
单 栏 中 的 【尺寸 】 菜单 下 的 向 【智能 尺寸 】 按钮 ， 首 先 标 注视 图 中 的 简单 尺寸 ， 主 视图 如 
图 9-76 所 示 。 
(2) 主 视 
(3) 左 视 








中 简单 尺寸 标注 完成 如 图 9-77 所 示 。 
如 图 9-78 所 示 。 
(4) 左 视图 中 简单 尺寸 标注 完成 如 图 9-79 所 示 。 
(5) 俯视 图 如 图 9-80 所 示 。 
(6) 俯视 图 中 简单 尺寸 标注 完成 如 图 9-81 所 示 。 
(7) 接 下 来 标注 图 孔 尺寸 。 首 先 标注 左 视图 凸 台 直 -| 
径 ， 单 击 【 主 页】 选项 卡 【 尺 寸 ] 区 域 中 的 网 [智能 上 
尺寸 】 按钮 ， 再 依次 单 击 左 侧 边 和 右 侧 边 ， 放 置 合适 的 人 LALLALL4 


位 置 ， 如 图 9-82 所 示 。 图 9-76 标注 主 视图 简单 尺寸 











光 册 区 区 珊 
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| 













hh 


| 三 | 








图 9-81 








俯视 图 简单 尺寸 标注 完成 








图 9-78 标注 左 视图 简单 尺寸 








图 9-80 标注 俯视 图 简单 尺寸 











图 9-82 标注 圆 孔 尺寸 

















(8) 但 并 没有 看 到 直径 更 的 标志 。 单 击 图 |【 选 择 -启用 前 缀 】 按 钮 和 团 【选择 -前 
组 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 9-83 所 示 的 【尺寸 前 缀 】 窗 口 ， 在 【尺寸 前 缀 】 中 的 【前 级 】 中 添 


加 【特殊 字符 】BP， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
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(9) 标注 圆 孔 成 功 如 图 9-84 所 示 。 








= 区 匡 曾 了 取 攻 加 中 回 |， =] 类 CT [ 
rm 7 | 加 图 图 - 本 


























-EE 
取消 
[大 
孔 参考 尺寸 ; gt 
TT i 下 标 水 平 对 齐 如 ) 
智能 深度 : 。 公差 带 : 二 对 齐 区 上 都 助 0 
国 回回 加 四 = 
图 9-83 “尺寸 前 缀 ”窗口 图 9-84 标注 圆 孔 成 功 


9.2.8 标注 倒 角 尺寸 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 中 的 党 【 倒 斜 角 尺 寸 】 命令 ， 系 统 自动 弹出 
【 倒 斜 角 尺 寸 】 命 令 条 ,在 【尺寸 方位 】 下 拉 列 表 中 选择 【 沿 轴 】 选 项 。 

(2) 在 系统 【 单 击 尺 寸 基 线 】 的 提示 下 ， 先 选择 边线 为 尺寸 基线 ， 然 后 选择 如 图 9-85 
所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ,结果 如 图 9-86 所 示 。 











剖面 As 












: FE 
图 9-85 定义 参照 对 象 图 9-86 倒 角 尺寸 标注 
9.2.9 标注 公差 尺寸 
(1) 左 视 图 的 凸 台 需 要 标注 公差 尺寸 。 单 击 B20 的 尺寸 ， 在 上 方 自动 弹出 命令 条 单 击 
[*|] 【选择 -尺寸 类 型 】 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 条 中 选择 【单位 
公差 】 选 项 ， 如 图 9-87 所 示 。 
(2) 在 上 面 的 符号 确保 为 | 二 | 、 下 面 的 符号 确保 为 一] 
时 ,在 车 ] 后 面 的 框 里 输入 值 0， 在 三] 后 面 的 框 里 输入 值 
0.027， 如 图 9-88 所 示 ， 结 果 如 图 9-89 所 示 。 *+a Alpha 公差 
(3) 标注 主 视图 中 的 螺纹 外 径 与 螺纹 内 径 。 由 于 是 对 称 ”图 9-87 “尺寸 类 型 ”下 拉 条 
直径 ， 因 此 单 击 【 主页】 菜单 栏 中 【尺寸 ] 区 域 中 的 七 


【对 称 直 径 】 命 令 ， 系统 弹出 【对 称 直 径 】 命 令 条 , 在 【尺寸 方位 】 下 拉 列 表 中 选择 
【水 平 / 竖 直 】 选 项 。 先 选择 如 图 9-90 所 示 的 中 心 线 ， 然 后 选择 边线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 
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位 置 放置 ， 最 后 可 以 选择 加 | 【选择 -直径 -一 

















或 者 选择 完整 。 
厅 语 国 导 日 二 一 





图 9-88 输入 上 下 偏差 值 


半 - 完 整 】 按 钮 ， 将 对 称 直 径 选 择 为 显示 一 半 











图 9-89 标注 公差 尺寸 


(4) 按照 上 述 步 又 3 把 螺纹 的 内 径 标 注 出 来 ， 如 图 9-91 所 示 。 























图 9-90 ”对称 直 径 尺寸 标注 1 


(5) 标注 B18 与 B14 的 公差 尺寸 。 单 击 B18 的 尺寸 ， 在 上 方 自动 弹出 
[x | 【选择 -尺寸 类 型 】 ， 在 弹出 的 下 拉 条 中 选 


[二 |、 下面 的 符号 确保 为 | 一 | 时 ， 在 | 二 | 后面 的 
如 图 9-92 所 示 ， 结 果 如 图 9-93 所 示 。 


， 一 口 了 7 











图 9-92 输入 上 下 偏差 值 





























图 9-91 对 称 直径 尺寸 标注 2 
命令 条 ， 单 击 
择 【 单 位 公差 】 选 项 ， 在 上 面 的 符号 确保 为 


E 里 输入 值 0.033， 在 | 一 | 后 面 的 框 里 输入 值 0， 








+0. D033 


0 





8 


Zl1 





图 9-93 标注 公差 尺寸 
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(6) 单 击 B14 的 尺寸 。 在 上 方 自动 弹出 


单 击 [x | 【选择 -尺寸 类 型 ] ， 在 弹出 


的 下 拉 条 中 选择 【单位 公差 】 选 项 ， 在 上 面 的 符号 确保 为 一 |、 下 面 的 符号 确保 为 于 | 时 ， 





在 上 面 的 [二 | 后 面 的 
果 如 图 9-95 所 示 。 








区 
有 


LU] 本 


加 
国 辐 


图 9-94 输入 上 下 偏差 值 


9.2.10 标注 粗 燃 度 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 


E 里 输入 值 0. 02， 在 [一 | 后 面 的 框 里 输入 值 0 034， 如 图 9-94 所 示 ， 


疆 


一 口 









th, 033 


0 





0, DLL 
D0., D3d 





14 


18 


.D2 mm 


本 


0.034 


图 9-95 标注 公差 尺寸 


项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 【表面 纹理 符号 】 命 令 ， 系统 弹出 


【表面 纹理 符号 】 命令 条 和 【表面 纹理 符号 属性 】 对 话 框 ， 如 图 9-96 所 示 。 









(2) 在 【表面 纹理 符号 


按钮 。 


(3) 确认 【表面 纹理 符号 】 


合适 的 位 置 。 
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国 -| xaitmo: rm ||| RE me 
表面 纹理 符号 寿 性 
党 志 [文本 和 指引 
保存 的 设置 6): -| GE [ 玫 轴 
上 
答 8 类 国 日 党 一 虚 | 
曲面 布 (| 让 
四 wi Vv | 
三 角 现 妊 名: [| 回 压 编 单一 表面 纹理 寺 求 的 符号 C) 
. 一 回 带 二 3| 厂 的 全 国生 号 0 | 
加 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 bx 
+lk 话 杠 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ” 按 相 来 显示 。 | 
下 下 ER 型 器 | 








图 9-96 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 


属性 】 对 话 框 中 设置 如 图 9-97 所 示 参 数 ， 然 后 单 击 [确定 |] 








命令 条 





后 鼠标 单 击 选 择 如 图 9-98 所 示 的 边线 ， 然 后 放置 在 
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到 面 纹 王 符 S 局 性。 守 一 0 [| 


常 机 ”| 文本 和 指引 线 























保存 的 设置 (5): v | 保存 只 | 帅 除 m | 























ee | 
”加 压缩 单一 表面 纹理 需求 的 符号 C) 




















2— 带 指引 绪 的 全 圆 符 号 册 


加 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 WW)* 
# 此 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 





























帮助 





图 9-97 设置 粗糙 度 参 数 


(4) 当 标注 如 图 9-99 所 示 的 边线 时 ， 首 先 需 要 添加 一 个 【连接 线 】。 单 击 【 主 页 】 选 
项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 【连接 线 】 按 钮 ， 在 所 在 位 置 添加 额外 的 连接 线 ， 然 后 再 标注 粗 
燃 度 ， 在 合适 的 位 置 上 用 鼠标 左 键 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 














ELITE 


























图 9-98 标注 表面 粗糙 度 图 9-99 标注 表面 粗糙 度 2 














(5) 由 于 没有 指 在 边线 上 ， 所 以 显示 的 端 符 类 型 是 【点 】。 鼠 标 右 击 尺寸 ， 选 择 【 属 
性 】 ， 在 弹出 的 【表面 纹理 符号 属性 】 对 话 框 中 单 击 【文本 和 指引 线 ] ， 在 【 端 符 】 区 域 中 
的 【类 型 】 下 拉 选 项 中 选择 【箭头 -实心 】 选 项 ， 如 图 9- 100 所 示 。 

(6) 标注 其 余 的 粗糙 度 。 在 【表面 纹理 符号 属性 】 对 话 框 中 设置 如 图 9- 101 所 示 的 参 
数 ， 然 后 单 击 [ 确定 | 按钮 。 


(7) 在 图 纸 的 右 下 角 合 适 的 位 置 单 击 放置 其 余 粗 烟 度 ， 如 图 9- 102 所 示 。 
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表面 纹理 符号 旦 性 | | ”区 号 
号 [1 
0 常规 | 文 赤 和 指引 线 
芝 规 | 文本 和 指引 续 
文本 保存 的 设置 6): - CEEv 
字体 多): CC): 
二 = 国 号 名 加 
字 型 6): 售 规 Na 线 郊 0): .55 
大 小 区 ): 3.5 角度 @): .00 deg ~ Sade 尖 _ 一 一 洲 
一 一 一 一 一 符号 类 ” 国 党 
回 用 背景 色 博 充 文本 CD) 文本 比例 员工 3 号 国 旧 2 Y Vr 
曲面 布 Ra B.3 
所 全 国 让 二 
Ee 一 一 x 字体 大 小 
回 折线 @): 下 5 “了 en 
| 长 度 四 00 yx 字体 大 下 三 角形 数 里 如 :1 ~。 加 压缩 单一 表面 纹理 需求 的 符号 人) | 
字体 大 小 .一 回 训 撕 3| 线 的 全 国 符号 仙 
延伸 0D) = 一 本 -x 字体 大 小 
全 国 淖 s 大 小 0) = 本 x 字体 大 小 司 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 (+ | 
+ 此 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ” 按 扭 来 显示 。 
El 确定 取消 EE 
图 9-100 指引 线 设置 图 9-101 设置 粗糙 度 参 数 


9.e2.11 标注 螺纹 孔 规 格 


(1) 在 尺寸 添加 前 缀 和 后 缀 可 以 标注 螺纹 孔 规 e 
格 。 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 中 的 | 到 【 知 SS 
能 尺寸 】 按 钮 ， 单 击 加 | 【选择 -启用 前 组 】 按 钮 和 i 
| 国 【选择 -前 级 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 9-103 所 示 的 【 尺 | 
寸 前 级 】 窗 口 ， 在 图 中 【尺寸 前 级 】 中 的 【前 缀 】 
中 添加 【M】， 在 【后 级 】 中 添加 【X1-6H】， 单 击 
【确定 】 按 钮 。 

(2) 完成 后 如 图 9-104 所 示 。 


图 9-102 其余 粗 糙 度 





上 一 一 一 一 一 



































M10 Xi-6H 
训 面 [A 
尺 寺 前 昭 功 
符号 和 值 8): 。 加 ] 上 标 (5): 
特 耻 字符 ; 有 
图 回回 四 四 的 RE 
四 由 图 四 图 吕 ] 下 款 咖 : s 
孔 戎 考 尺寸: 一 
基 加 辣 国 国 国 图 国 ” 
智能 深度 公差 带 : 水 下 对 齐 四 : 
加 四 加 加 加 加 四 活 一 = 

















9-103 “尺寸 前 级 ”窗口 


图 9-104 ”螺纹 孔 规 格 


9.2.12 书写 文本 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 图 命令 ， 系 统 上 方 弹出 命令 条 ， 将 文本 大 
小 调整 为 【2. 00】， 如 图 9- 105 所 示 。 
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es -| Em || 床 加 
图 9-105 调整 文本 大 小 


(2) 系统 弹出 【基准 框 】 命 令 条 ， 在 图 形 区 域 右上 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ,输入 如 
图 9-106 所 示 的 注释 文本 。 





图 9-106 输入 文本 
(3) 至 此 ， 工 程 图 已 绘制 完毕 ， 如 图 9- 107 所 示 。 





































































































图 9-107 绘制 完成 的 工程 图 


9.3 螺杆 工程 图 实例 


本 例 将 生成 一 个 螺杆 (图 9-108) 的 工程 图 ， 如 图 9-109 所 示 。 本 实例 使 用 的 功能 有 绘 
制 截 面 视图 、 绘 制 局 部 剖 、 绘 制 草图 、 标 注 中 心 线 、 标 注 简 单 尺 寸 、 标 注 公 差 尺 寸 、 标 注 倒 
角 尺 寸 、 标 注 粗糙 度 、 标 注销 孔 尺 寸 。 
9.3.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 


(1) 启动 中 文 版 SolidEdge ， 选择 园 【应 用 程 
序 按钮 】 后 选择 【 打开】 命令， 在 弹出 的 【打开 ]】 
对 话 框 中 选择 【螺杆 零件 图 . par】。 














图 9-108 ”螺杆 零件 模型 
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图 9-109 螺杆 零件 工程 图 





(2) 新 建 工 程 图 。 在 欢迎 界面 中 的 【创建 】 区 域 中 选择 【 GB 公制 工程 图 】 选 项 ， 即 
可 进入 工程 图 工作 环境 。 

(3) 设置 工程 图 环境 。 单 击 呈 【应 用 程序 按钮 】 后 再 单 击 【SolidEdge 选项 】 命 令 ， 
弹出 【SolidEdge 选项 】 对 话 框 ， 在 【尺寸 样式 】 选 项 中 可 以 设置 各 种 尺寸 的 样式 ， 如 【 国 
标 】 选 项 ， 如 图 9-110 所 示 。 




















设置 所 有 样式 为 6): [国标 。 











| 村 




















图 9-110 “SolidEdqge 选项 ”对 话 框 1 


(4) 在 【SolidEdge 选项 】 对 话 框 中 的 【 边 显示 】 选 项 中 可 以 设置 边 的 样式 ， 如 在 何 种 
视图 中 可 见 何 种 边 、 是 否 隐 藏 等 ， 一 般 情 况 下 设置 如 图 9-111 所 示 的 选项 。 

(5) 在 【SolidEdge 选项 】 对 话 框 中 的 【制图 标准 】 中 设置 如 图 9- 112 所 示 的 选项 。 

(6) 在 【SolidEdge 选项 】 对 话 框 中 的 【注释 】 中 设置 如 图 9-113 所 示 的 选项 。 


9.3.2 插入 视图 


(1) 单 击 【 主 页 】 沫 单 栏 下 【图 纸 视图 】 中 的 【视图 向 导 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 模型 】 
对 话 框 ， 在 【查找 范围 】 中 找到 【螺母 零件 图 】 所 在 文件 夹 ， 并 选择 【螺母 零件 图 】 后 单 
击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 图 9-114 所 示 。 
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(2) 打开 【 


按钮 ， 在 【 主 视 
(3) 在 弹出 


单 击 荣 单 栏 中 






















































































































































































苑 者 零件 
团 从 装配 派生 “显示 为 驳 考 ” 员 ) 
团 将 所 有 葵 考 零件 显示 为 透明 ‘图纸 视图 中 的 所 有 事 便 } 
可 见 边 样式 8); 隐藏 边 样式 0 : 相 切 边 样 式 多 ) : 
ee | [Hiddenheference | [TangentRheference =| 
可 见 边 样式 0): 相 切 边 样式 (7): 
Visible 下 Tangent - 
质心 和 坐标 系 边 样式 (5): 在 以 下 视图 中 显示 相 
Visible 加 可 正 交 视图 加) 
隐藏 边 样式 0 : 六 轴 测 图 (P) 
Hidden ” 恒 在 剖 视图 中 显示 填充 样 东 (W): 
在 以 下 视图 中 显示 隐藏 边 : Danau 4 
辐 正 交 视 图 ) 辐 从 零件 派生 E) 
口 轴 列 图 上) 加 在 剖面 焊 巡 中 显示 填充 样式 F) 
_” 回 显示 隐藏 的 相 切 边 同 实体 填充 剖面 焊 综 !) 
显示 被 其 他 零件 隐藏 的 边 : 同 在 剖 视 图 中 自动 交 蔷 剖面 线 间距 0) 
同 正 交 视图 (6) 司 在 剖 视 图 中 自动 交 若 剖面 线 角 度 
辐 轴 测 图 心 ) 
目 显示 隐藏 的 相 切 边 
癌 不 在 剖 视 图 中 显示 隐藏 的 边 加 ) 
指 
环 不 在 连接 件 视图 中 显示 隐藏 的 边 
零钱 打印 位 置 : 国 浅 蔓 色 
9-111 “SolidEdge 选项 ”对 话 框 2 
螺纹 显示 模式 
© AsI ® Is0 / BSI 人 坊 Is 人 
辐 了 3 王 过 加 JIS7TS0 二 
投影 角度 边 状 态 焊接 符号 
加 第 一 前 全) E24 入: 季 当前 ISO/DIN (R) SE 辐 AHSIAISOADIH 
加 第 三 角 习 ) 全 二 了 同上 一 个 ISO/DIN (FP) 小 ® 60sT 
在 剖 视 图 中 剂 切 紧 固 件 在 剖 视 图 中 齐 切 肋 板 
omlo SS ormum 天 ostm 了 苏 or 队 
限制 和 适合 
辐 MI 表 名 ) 加 IS0/TIN 表 
局 部 放大 区 域 
®) AsT GS 加 IS0/DINJIS 名 FD Op 
加 显示 为 圆 形 CY) 











图 9-112 “SolidEdge 选项 ”对 话 框 3 





螺杆 零件 图 】 后 在 上 方 弹 出 的 菜单 栏 中 单 击 国 | 【视图 向 导 -图 纸 视图 布局 】 

图 】 框 下 选择 【用 户 定义 】 后 单 击 【 定 制 】 按 钮 ， 如 图 9-115 所 示 。 

的 【定制 方向 】 中 ， 用 鼠标 左 键 拖 动 【零件 】 到 想 要 放置 的 方位 ， 也 可 以 
【常规 视图 】 按 钮 ， 可 以 精确 地 调整 视图 视角 ， 如 图 9-116 所 示 移 动 到 如 











图 9-117 所 示 ， 再 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 
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贺 显示 局 部 放 太 图 边界 中 ) 

回 在 视图 创建 过 程 中 调 六 尺寸 0 

贺 | 为 调 六 尺寸 保持 关联 冯 ) 

辆 包含 模型 视图 中 的 FWI 尺寸 

贺 和 包含 模型 视图 中 的 PWI 注释 

加 显示 管件 中 心 线 名 

国 显示 飞行 线 o) 

改行 线 样式 00: 
园 显 示 边 界 边 如) 

边界 边 样 式 0 : |Hormal ™ 


贺 在 “只 显示 剖面 ” 剖 视 图 中 显示 螺纹 


= oa 


回 如 果 不 同 于 图 纸 页 比例 ， 则 显示 图 纸 视图 比 鹿 必 ) 
回 如 果 旋 转 了 图 纸 视图 ， 则 显示 旋转 角度 名 ) 


9-113 “SolidEdge 选项 ”对 话 框 4 




















加 选择 模型 
查找 范围 0) 「 且 螺杆 工程 图 了 相 j 图 办 外国] 
加 2 "| 
主 视图 
dimetric 
front 





trimetric 
用 户 定 % 

















文件 名 0nD ， 旦 生 专任 图 






































文件 类 型 外): | 零件 交 档 -kspar) =|[ 取消 Ss ====* 
回 以 只 读 方 式 打开 @) 定制 此 ).. . 
四 
回 第 一 层 只 读 所 有 层 只 读 (hs 
9-114 选择 模型 图 9-115 主 视图 定义 
ee 团 国 区 国 国 | 国 是 | 也 








常规 视图 mm 
~ 





























图 9-116 初始 方向 图 9-117 调整 后 方向 





(4) 因为 本 零件 属于 轴 类 零件 ， 所 以 主要 结构 只 需要 一 个 主 视 图 就 足够 了 ， 因 此 创建 
本 工程 图 在 【图 纸 视 图 创建 向 导 】 中 , 在 【 主 视 图 】 中 选择 设置 的 【用 户 定义 】 选 项 ， 默 
认 只 打开 主 视图 ， 再 单 击 【确定 】 按 钮 ， 如 图 9-118 所 示 。 
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图 纸 视 图 创建 向 导 








图 纸 视图 布局 





CSS 







































































蕊 这 一 -省 ] [帮助 ] 














图 9-118 选择 所 需 视 图 
(5) 单 击 图 纸 的 适当 位 置 可 放置 零件 到 工程 图 纸 上 ， 如 图 9-119 所 示 。 
(6) 单 击 三 视图 中 的 任何 视图 可 以 弹出 上 方 显 示 如 图 9-120 所 示 的 对 话 框 ,在 【比例 


值 】 中 可 以 随意 修改 比例 值 的 大 小 ， 为 了 适合 图 纸 的 大 小 ， 调 整 【 比例 值 】 为 【2:1】， 如 
图 9-120 所 示 。 














= 








比 他: EE 比 介入 :项 面 | |R|[ 略 || 渡 || 凶 | 多 |[8| 





图 9-119 放置 视图 图 9-120 修改 “比例 值 ” 


9.3.3 绘制 截面 视图 


(1) 创建 切割 平面 。 选 择 【 主页】 选项 卡 【 图 纸 视 图 】 区 域 中 的 【切割 平面 】 命 令 ， 
系统 弹出 【切割 平面 】 命 令 


HH 人 泵 o 
(2) 单 击 图 形 区 的 图 纸 视 图 ， 绘 制 如 图 9- 121 所 示 的 直线 作为 训 切 线 ， 然 后 单 击 【 关 
闭 切 割 平面 】 按 钮 返回 前 一 个 环境 。 








(3) 定义 视图 方向 。 在 所 绘制 的 直线 右 侧 单 击 ， 完 成 方向 的 定义 。 如 图 9- 122 所 示 。 


ET 


图 9-121 绘制 剖 切 线 











图 9-122 定义 视图 方向 





(4) 创建 训 视 图 。 选 择 【 主页】 选项 卡 【图 纸 视 图 】 区 域 中 的 【 齐 视 图 】 命令 ， 系 统 
弹出 【 齐 视 图 】 命令 条 ， 选 取 刚 刚 绘 制 的 剖 切 线 ， 在 【 剖 视 图 】 


命令 条 中 单 击 【 只 显示 齐 
面 】 按 钮 ， 此 时 在 图 形 区 域 显示 截面 视图 的 预览 
(5) 放置 视图 。 选 择 合 








适 的 位 置 单 击 ， 生成 齐 视 图 ， 结 





吉 果 如 图 9- 123 所 示 。 
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图 9-123 创建 完成 剖 视 图 














(6) 由 于 轴 类 零件 长 宽 比 太 大 ， 所 以 训 视 图 放 在 主 视图 的 右 侧 不 是 很 合理 ， 应 该 把 
剖 视 图 挪 到 主 视图 的 下 面 。 由 于 主 视图 与 剖 视 图 默认 对 齐 关 系 ， 首 先 解 除 对 齐 关 系 。 鼠 
标 右 击 剖 视图 ， 选 择 【 删 除 对 齐 】 选 项 ， 再 单 击 主 视图 与 前 视图 对 齐 的 虚线 ， 如 图 9-124 
所 示 。 
(7) 这 时 即 可 使 用 鼠标 左 键 任意 挪动 截面 视图 ， 放 置 在 合适 的 位 置 ， 如 图 9- 125 所 示 。 









































AA 


GO 





图 9-124 删除 对 齐 图 9-125 放置 截面 视图 


9. 3.4 绘制 局 部 剖 


(1) 【局 部 训 】 命 令 一般 来 说 由 两 个 视图 完成 比较 容易 ， 所 以 首先 添加 一 个 【螺杆 零件 
图 】 的 俯视 图 。 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 图 纸 视图 】 区 域 的 【 主 视图 】 按 钮 ， 在 主 视图 下 面 
即 可 放置 一 个 俯视 图 作为 附加 工具 ， 如 图 9- 126 所 示 。 


EE 一 
(了 


图 9-126 添加 辅助 俯视 图 









Ctrl +T 俯视 ; Ctrl +B 你 视 ; Ctrl1+J 正二 轴 测 图 ; Ctrl +1 正 等 测 ; Cttl1+ 日 将 
一 般 绘 制 草图 平面 正视 ; Ctrl +E 主 视图 ; Ctrl +L 左 视图 ; Ctrl +R 右 视图 。 


(2) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 图 纸 视图 】 区 域 的 【局 部 剖 】 按 钮 ， 系统 自 动弹 出 【局 部 
剖 】 命 令 条 。 

(3) 单 击 主 视图 作为 剖 切 图 ， 用 默认 的 【 直线】 绘制 如 图 9- 127 所 示 的 封闭 曲线 作为 
剖 切 范围 ， 然 后 单 击 【 关 闭 局 部 剖 】 按 钮 返回 前 一 环境 。 

(4) 定义 深度 参考 。 在 俯视 图 中 选择 图 9- 128 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 
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mn 
= 了 一 


图 9-127 绘制 曲线 图 9-128 定义 深度 



































(5) 定义 要 剖 切 的 图 纸 视 图 。 在 图 形 区 选择 主 视 图 为 创建 局 部 训 的 图 纸 视 图 ， 最 后 删 
除 辅 助 的 俯视 图 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 9- 129 所 示 。 


Ws 


图 9-129 局 部 剖 视 图 


























9.3.5 绘制 草图 


(1) 本 功能 将 表达 出 外 螺杆 中 部 的 螺纹 情况 ， 因 此 采用 局 部 放大 图 不 能 完全 达到 满 
的 效果 ， 所 以 采用 【绘制 草图 】 功能 来 实现 。 

(2) 单 击 【绘制 草图 】 选 项 卡 中 【绘图 】 区 域 的 圆 ， 在 螺纹 上 画 一 个 圆圈 ， 用 来 标注 
放大 的 位 置 ， 如 图 9- 130 所 示 。 


ZE 
图 9-130 标注 所 放大 的 位 置 
(3) 在 下 面 空白 区 域 画 出 如 图 9-131 所 示 的 图 形 ， 以 表达 螺纹 形状 。 


(4) 填充 剖面 线 。 单 击 【 绘 制 草图 】 选 项 卡 中 【绘图 】 区 域 的 国 【 填 充 】 按 钮 ， 在 
下 拉 菜 单 选择 【normal】 选 项 ， 并 单 击 如 图 9- 132 所 示 区 域 ， 完 成 剖面 线 绘制 。 


=- 一 一 一 


图 9-131 绘制 放大 视图 图 9-132 ”绘制 剖面 线 


谢 
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9.3.6 标注 中 心 线 
(1) 选择 【主页 】 选 项 卡 中 【注释 】 区 域 中 的 四 【 自动 创建 中 心 线 】 按 钮 ， 系 统 弹 


出 【自动 创建 中 心 线 】 命 令 条 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 标注 中 心 轴线 如 图 9-133 所 示 。 














图 9-133 自动 创建 中 心 线 
(2) 选择 【主页 】 选 项 卡 中 【注释 】 区 域 中 的 WW 【中 心 线 】 按 钮 ， 它 由 两 点 或 者 两 





条 线 手动 创建 中 心 线 。 手 动 绘制 中 心 线 ， 如 图 9- 134 所 示 。 


(We = 提 


图 9-134 手动 创建 中 心 线 









































和 吉 夭 葬 SolidEdgo 中 还 有 三 个 命令 可 以 创建 中 心 线 :NW/ 【中 心 线 】 按 钮 ， 审 【中 心 标 
记 】， 还 有 一 个 是 和 【自动 创建 中 心 线 】 按 钮 。 虽 然后 两 个 命令 可 以 很 快 绘制 出 中 心 线 ， 
但 是 有 时 并 不 是 我 们 想 要 的 结果 ， 所 以 大 多 时 候 我 们 选择 手动 绘制 中 心 线 更 为 妥当 。 





9.3.7 标注 简单 尺寸 
(1) 工程 图 中 的 【标注 】 和 二 维 图 中 的 【标注 】 有 很 大 的 相似 之 处 。 单 击 【 主页】 菜 
单 栏 中 的 【尺寸 】 菜 单 下 的 bh 对 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 首 先 标注 主 视图 中 的 简单 尺寸 ， 如 


图 9-135 和 图 9-136 所 示 。 























图 9-135 标注 主 视图 简单 尺寸 1 
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= 二 = 
剖面 [A-A 


| 
图 9-136 标注 主 视图 简单 尺寸 2 


(2) 放大 视图 中 简单 尺寸 标注 ， 如 图 9-137 所 示 。 
(3) 接 下 来 标注 圆 也 尺寸 。 首 先 标 注 主 视图 直径 ， 单 击 【 主 页】 选项 卡 【 尺 寸 】 区 域 
中 的 情人 【智能 尺寸 】 按钮 ， 再 依次 单 击 上 边 和 下 边 ， 放 置 在 合适 的 位 置 ， 如 图 9- 138 所 示 。 





lS 











图 9-137 放大 视图 简单 尺寸 图 9-138 标注 圆 孔 尺寸 


(4) 单 击 加 |【 选 择 


l- 启用 前 级 】 按 钮 和 | 国 【选择 -前 级 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 9-139 所 示 





的 【尺寸 前 级 】 窗 口 ， 在 【尺寸 前 级 】 中 的 【前 级】 中 添加 【特殊 字符 】[【B】， 单 击 【 确 


定 】 按 钮 。 
(5) 圆 孔 标注 成 功 


， 如 图 9- 140 所 示 。 


(6) 标注 其 余 孔 ， 如 图 9-141 所 示 。 


(7) 标注 剖面 A- A 





的 截面 尺寸 ， 想 表达 出 截面 为 正方 形 的 意思 。 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 


中 【尺寸 】 项 目下 岂 【间距 】 按 钮 ， 选 择 对 称 的 两 条 边线 ， 单 击 加 | 【选择 -启用 前 级 】 按 
钮 和 | 国 【选择 -前 级 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 9- 142 所 示 的 【尺寸 前 缀 】 窗 口 ， 在 图 中 【尺寸 前 
级 】 中 的 【前 缀 】 中 添加 【特殊 字符 】 回 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

(8) 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 如 图 9-143 所 示 。 
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尺寸 前 
保存 的 设置 (E): 
| 保存) 
符号 和 值 : 回 ] | 粘 式 匀 ) 上 标 色 ): 
人 前 纺 ): : 
(四 9 加 里 国 思 和 于 1.123 
四 加 | 国 国 加 下 标 @): 村 
孔 基 者 尺寸 : 下 标 2 站): 国 
国 男 国画 郧 呈 图 本 a 
和 | 国 | 辣 加 四 
确定 | [ 应 用 避 | [清除 必 ) 取消 
9-139 “尺寸 前 级” 对 话 框 











图 9-140 标注 圆 孔 成 功 




































































图 9-141 标注 其 余 孔 尺寸 

尺 十 前缀 

符 s 和 值 0): 图 上 SS): 
特殊 宇 答 。_ ET -#7 [要 下 
| 回 辐 回国 ES 四 | 攻 世 = 取消 
且 周 尖 四 国 忆 于 加: 清除 @) 
加 加 同 国 园 国 图 国 0 * 二 
智能 深度 公差 带 : 下 标 水 平 对 齐名 ): EE 
着 有 ” 凶 加 回回 轩 

图 9-142 标注 正方 形 尺寸 


(9) 标注 对 称 直径 。 标 注 螺纹 放大 图 的 对 称 直 径 尺 寸 ， 选择 【 主页】 选项 卡 中 【 尺 
寸 】 区 域 中 的 万 【对 称 直径 】 命 令 。 需 要 中 心 线 和 一 条 边 才 能 实现 标注 。 由 于 本 图 是 手工 
绘制 的 ， 没 有 中 心 线 ， 因 此 首先 需要 标注 一 下 中 心 线 的 位 置 ， 单 击 【 绘 制 草 图 】 选 项 卡 中 








【绘图 】 区 域 中 的 和 【直线 】 命 令 ， 在 局 部 放大 图 下 面 简单 画 一 个 短 直 线 ， 如 图 9- 144 


所 示 。 
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4 


图 9-143 ”标注 正方 形 截面 图 图 9-144 ” 画 辅 助 中 心 线 


(10) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 中 【尺寸 】 区 域 中 的 三 【对 称 直 径 】 命 令 ， 单 击 刚 画 的 畏 
助 中 心 线 ， 再 单 击 标 注 的 位 置 ， 标 注 出 螺纹 大 径 和 螺纹 小 径 ， 最 后 可 以 选择 加 |【 选择 
直径 -一 半 - 完 整 】 按 钮 ， 将 对 称 直径 选择 为 显示 一 半 或 者 选择 完整 ， 如 图 9- 145 所 示 。 

(11) 标注 长 度 为 4、 直 径 为 13 的 中 间 夹 轴 的 尺寸 。 单 击 【 主页】 选项 卡 【 尺 寸 】 区 
域 中 的 | 天 【智能 尺寸 】 按钮 ， 再 依次 单 击 左边 和 右边 ， 单 击 图 ] 【选择 -启用 前 级】 按钮 和 


| 国 【选择 -前 级 】 按 钮 ， 在 【尺寸 前 级 】 中 的 【后 级 】 中 添加 XB13， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 
如 图 9-146 所 示 。 


















































习习 本 | - 


图 9-145 标注 对 称 直径 图 9-146 标注 特殊 直径 尺寸 


9.3.9 标注 公差 尺寸 


个 分 条 单 


(1) 主 视 图 的 左 侧 B12 需要 标注 公差 尺寸 。 单 击 B12 的 尺寸 ， 在 上 方 自动 弹出 命令 条 ， 
击 * | 【选择 -尺寸 类 型 】 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 条 中 选择 【单位 公差 】 选 项 ， 如 图 9- 147 所 示 。 


(2) 上 面 的 符号 确保 为 | 二 |， 下 面 的 符号 确保 为 [二 |。 在 下 面 的 [二 | 后 面 的 框 里 输入 值 


0.034， 在 上 面 的 | 一 | 后 面 的 框 里 输入 值 0. 016， 结 果 如 图 9-148 所 示 。 
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| x 额定 


er ee | 


| L 
|x+a Alpha 公 盖 








图 9-147 “尺寸 类 型 ”下 拉 条 图 9-148 标注 公差 尺寸 1 


(3) 按照 之 前 的 步骤 标注 余下 的 公差 尺寸 ， 如 图 9- 149 和 图 9- 150 所 示 。 









































图 9-149 标注 公差 尺寸 2 图 9-150 标注 公差 尺寸 3 


9.3.9 标注 粗粮 度 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 【表面 纹理 符号 】 命 令 ， 系 统 弹 出 
【表面 纹理 符号 】 命 令 条 和 【表面 纹理 符号 属性 】 对 话 框 ， 如 图 9-151 所 示 。 

(2) 在 【表面 纹理 符号 属性 】 对 话 框 中 设置 如 图 9-152 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 [ 歼 定 
按钮 。 

(3) 确认 【表面 纹理 符号 】 命 令 条 后 ， 鼠 标 单 击 选择 如 图 9-153 所 示 的 边线 ， 然 后 在 
合适 的 位 置 放置 ， 如 图 9- 153 所 示 。 

(4) 标注 其 余 的 粗糙 度 。 在 【表面 纹理 符号 属性 】 对话 框 中 设置 如 图 9- 154 所 示人 参数 ， 
然后 单 击 E 确定 < 按钮 。 

(5) 在 图 纸 右 下 角 合适 的 位 置 单 击 放置 其 余 粗糙 度 ， 如 图 9-155 所 示 。 


9.3.10 标注 倒 角 尺寸 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 尺 寸 】 区 域 中 的 党 【 倒 斜 角 尺 寸 】 命令 ， 系 统 自动 弹出 
【 倒 斜 角 尺 寸 】 命 令 条 ,在 【尺寸 方位 】 下 拉 列 表 中 选择 【 沿 轴 】 选 项 。 
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雪 面 纹理 符号 尾 性 六 Eee ww * 硬 
这 册 ”| 芭 本 得 贸 莱 四 2 一 党 一 
保存 的 设置 G) 本 a | 
保存 咏 ] [用 除 0) 二 面 加 工 级 奸 : 转 人 Ra 3.2| 
EE 
we 图 
符号 类 型 四 \ 2- 将 ~[ | 度 -三 一 
a | 三 角形 数 星 加，1 ~ 同 压 缩 单一 表面 纹理 需求 的 符号 (C) 
I 
国 w wV | V 杭 
三 入 量 9: 区 回民 和 8 单 _ 表 两 八角 需求 的 符号 狐 - 回 带 指引 线 的 全 圆 符号 加 ) 
2。 回 宰 5 二 的 全 国 符号 0 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 的 )# 
团 命令 开始 时 显示 此 对 活 框 Dx 此 对话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 


# 此 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ”按钮 米 显示 。 














确定 ] [取消 _ 


图 9-151 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 图 9-152 设置 粗糙 度 参 数 














3 


图 9-153 ”标注 表面 粗糙 度 

















人 小 


表面 加 工 绞 理 : Ka 6. 引 
a ml 


三 角形 数量 名 :1 ~ 同 压 缩 单 一 表面 纹理 雪 求 的 符号 CC) 























. 吕 一 ， 回 带 指引 绪 的 全 圆 符号 遇 ) 





图 | 





命令 开始 时 显示 此 对 话 杠 负 )* 
# 目 [ad 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ” 按 馈 来 显示 。 


图 9-154 设置 粗糙 度 参 数 

































































RA 可 5 
图 9-155 ”其 余 粗 糙 度 
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(2) 在 系统 【 单 击 尺 寸 基 线 】 的 提示 下 ， 先 选择 如 图 9- 156 所 示 的 边线 为 尺寸 基线 ， 
然后 选择 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 9- 157 所 示 。 
(3) 按照 上 述 步 又 2 标注 其 余 的 倒 角 尺寸 ， 如 图 9-158 所 示 。 
































视图 对 象 

















Lg 
















0. D16 
0. 034 











ts 


1 

: 
OO OO 
一 cq 


图 9-156 定义 参照 对 象 图 9-157 标注 倒 角 尺寸 1 图 9-158 标注 倒 角 尺寸 2 


9.3.11 标注 销 孔 尺寸 

(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 【指引 线 】 命 令 ， 再 单 击 弹出 的 【指引 
线 】 命 令 条 中 的 【指引 属性 】， 将 【 端 符 类 型 】 改 成 【空白 ] ， 单 击 销 孔 中 心 区域 ， 在 合适 
的 位 置 放 置 ， 如 图 9-159 所 示 。 


















“注释 ”时 如 果 指 在 轮廓 线 上 ， 此 时 指引 线 只 能 在 轮廓 线 上 移动 ， 如 果 想 任意 
移动 需要 按 Ctl + Alt 组 合 键 。 





(2) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 区] 命令 ， 系 统 上 方 弹出 命令 条 ， 将 文本 大 
小 调整 为 【2. 00】， 如 图 9- 160 所 示 。 


~ 














MI 


图 9-159 绘制 指引 线 图 9-160 调整 文本 大 小 


2.00 = | 宋体 vw 35 








(3) 系统 弹出 【基准 框 】 命 令 条 ， 在 图 形 区 域 右上 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 如 
图 9-161 所 示 。 





销 孔 04 
配 作 














图 9-161 注释 文本 
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(4) 至 此 ， 工 程 图 已 绘制 完毕 ， 如 图 9-162 所 示 。 














































































































图 9-162 人 
9.4 活动 钳 身 工程 图 实例 


本 例 将 生成 一 个 活动 钳 身 零件 (图 9-163) 的 工程 图 ， 
如 图 9- 164 所 示 。 本 实例 使 用 的 功能 有 绘制 全 剖 视 图 、 绘 制 
向 视图 、 标 注 断 裂 视图 、 标 注 中 心 线 、 标 注 简 单 尺 寸 、 标 注 图 9-163 ”活动 钳 身 零件 模型 
公差 尺寸 、 标 注 粗 烟 度 、 标 注 螺 纹 孔 规格 和 书写 文本 。 




































































9-164 ”活动 错 身 零件 工程 图 
9.4.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 


(1) 启动 中 文 版 SolidEdge ， 选 择 轩 【应 用 程序 按钮 】 后 选择 【打开 】 命 令 ， 在 弹出 
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的 【打开 】 对话 框 中 选择 【活动 钳 身 零 件 图 . par] 。 
(2) 新 建 工 程 图 。 在 欢迎 界面 中 的 【创建 】 区 域 中 选择 【GB 公制 工程 图 】 选 项 ， 进 
入 工程 图 工作 环境 。 


9.4.2 皇 入 视图 


(1) 单 击 【 主 页 】 菜 单 栏 下 【图 纸 视 图 】 中 的 【视图 向 导 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 模型 】 
对 话 杠 ,在 【查找 范围 】 中 找到 【活动 钳 身 零件 图 】 所 在 文件 来， 并 选择 【活动 钳 身 零件 
图 】 后 单 击 【打开 】 按钮 ， 如 图 9-165 所 示 。 

















回回 是 9 












































文件 名 0 活动 阴 身 夫 件 图 
文件 类 型 F): [ 蕙 作文 档 -kspam) |][ 取消 
司 以 只 读 方式 打开 @) 
帮助 0 
回 第 _ 层 R 读 ji 这 Eloa 


图 9-165 选择 模型 


(2) 打开 【活动 钳 身 零件 图 】 后 ， 在 上 方 弹 出 的 菜单 栏 中 单 击 国 |【 视 图 向 导 - 图 纸 视图 布 
局 】 按 钮 ， 在 【 主 视图 】 框 下 选择 【用 户 定义 】 选 项 后 单 击 【 定 制 】 按 钮 ， 如 图 9- 166 所 示 。 





















































: wswr aa 可 | 属 | 司 区 | 二 | 厅 回 | iu oa) ke 
图 纸 视图 创建 向 导 
图 纸 视 图 布局 





加 加 鲁 
加 
有 由 国 | 


图 9-166 主 视 图 定义 
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(3) 在 弹出 的 【定制 方向 】 中， 用 鼠标 左 键 将 【零件 】 拖 动 到 想 要 放置 的 方位 ， 也 可 
以 单 击 菜单 栏 中 国 【常规 视图 】 按 钮 ， 可 以 精确 地 调整 视图 视角 ， 如 图 9-167 所 示 移 动 到 
图 9-168 所 示 位 置 ， 再 单 击 【关闭 】 按 钮 。 








ES 四 四 轩 章 赴 攻 要 四 图 | 园区 


Ss 
































显示 面 




















图 9-167 初始 方向 图 9-168 调整 后 方向 





(4) 在 【图 纸 视 图 创建 向 导 】 中 ， 在 【 主 视图 】 中 选择 刚 设置 的 【用 户 定义 】 选 项 ， 
因为 本 工程 图 首先 需要 显示 出 主 视图 和 俯视 图 ， 所 以 再 额外 选择 一 个 J， 再 单 击 【确定 】 
按钮 ， 如 图 9- 169 所 示 。 


me im TEL 


图 纸 视图 布局 
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a 



































定制 (CD)… 


























图 9-169 选择 所 需要 视图 
(5) 单 击 图 纸 的 适当 位 置 可 放置 零件 到 工程 图 纸 上 ， 如 图 9- 170 所 示 。 
(6) 单 击 三 视图 中 的 任何 视图 可 以 弹出 上 方 显 示 如 图 9-171 所 示 的 对 话 框 ， 在 【比例 
值 】 中 可 以 随意 修改 比例 值 的 大 小 ， 为 了 适合 图 纸 的 大 小 ， 调 整 【 比例 值 】 为 【2: 1】， 如 
图 9-171 所 示 。 
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= 


比例 : 比例 值 : 2.00 


图 9-170 ”放置 视图 图 9-171 修改 【比例 值 】 








9.4.3 绘制 全 剖 视 图 


(1) 创建 切割 平面 。 选 择 【 主页 】 选 项 卡 【 图 纸 视图 】 区 域 中 的 图 切割 平面 命令 ， 
系统 自动 弹出 【切割 平面 】 命 令 条 ， 如 图 9-172 所 示 。 

(2) 出 现 【 切 割 平面 】 命 令 条 后 ， 单 击 图 形 区 域 的 俯视 图 ， 系 统 自动 进入 【切割 平面 
线 】 绘 制 环境 ， 采 用 默认 选择 的 直线 绘图 工具 绘制 如 图 9- 173 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 
单 击 圆 【关闭 切割 平面 】 按 钮 ， 即 可 返回 工程 图 环境 。 























图 9-172 “切割 平面 ”命令 条 图 9-173 ”绘制 剖 切 线 


(3) 定义 视图 方向 。 在 放 切 线 正 上 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 ， 如 图 9-174 
所 示 。 

(4) 创建 全 剖 视 图 。 选 择 【 主 页】 选项 卡 【 图 纸 视 图 】 
区 域 中 的 四 日 削 视 图 命令 ， 系 统 弹 出 【前 视图 】 命令 条 ， 如 





图 9-175 所 示 。 上 O ] 
(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切割 的 平面 前 切线 ， 然 后 选择 合 
适 的 位 置 单 击 后 自动 生成 全 痢 视 图 ， 如 图 9- 176 所 示 。 

(6) 把 主 视 图 的 视图 删除 后 ， 将 所 生成 的 全 剖 视 图 放置 
在 原来 主 视 图 的 位 置 ， 如 图 9- 177 所 示 。 图 9-174 定义 视图 方向 
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|] EL | 











9-175 “ 





a|[& |] 号 | 加] 男 ] | 


剖面 AA 


HG : 


| { (Oi 


图 9-176 全 审视 图 图 9-177 ”放置 全 齐 视 图 位 置 
9.4.4 绘制 向 视图 


图 】 命 令 条 。 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 图 纸 视图 】 区 域 的 【向 视图 】 按钮 ， 系 统 自动 弹出 【向 视 
(2) 单 击 如 图 9-178 所 示 的 边 作 为 参考 边线 。 
(3) 在 选取 边线 之 后 ， 在 右 侧 的 合适 位 置 放置 视图 ， 如 图 9-179 所 示 。 


OO 
| 1 O11- 
A 9 
图 9-178 ”定义 参考 边线 


图 9-179 完成 向 视图 
绘制 断裂 视图 














9.4.5 


(1) 由 于 视图 上 下 对 称 ， 只 需要 一 半 即 可 反映 所 有 的 视图 。 在 视图 上 右 击 ， 然 后 在 系 
统 弹 出 的 菜单 中 选择 【添加 断裂 线 】 命 令 ， 系 统 弹出 图 9-180 所 示 的 【添加 断裂 线 】 命 
令 条 。 
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~ | 符号 : 3 | 二 成 











标注 和 
如 所 给 制 的 
图 9-180 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 


(2) 设置 断裂 线 属性 。 在 【添加 断裂 线 】 命 令 条 中 单 击 【水 平 截断 】 按 钮 ， 在 【添加 
断裂 线 】 命 令 条 中 单 击 [四 按钮， 然后 在 下 拉 列 表 中 选择 【长 变 】 选 项 。 

(3) 设置 断裂 线 位 置 。 移 动 鼠 标 在 图 纸 上 显示 出 一 条 直线 ,绘制 第 一 条 断裂 线 和 第 二 
条 断裂 线 ， 如 图 9-181 所 示 。 

(4) 单 击 【完成 】 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 9- 182 所 示 。 














视图 日 


O 





图 9-181 添加 断裂 线 图 9-182 绘制 完成 断裂 视图 


9.4.6 标注 中 心 线 

(1) 选择 【主页 】 菜 单 中 【注释 】 菜 单 栏 中 的 W 【中 心 线 】 按 钮 ， 它 由 两 点 或 者 两 
条 线 手 动 创建 中 心 线 ， 如 图 9- 183 所 示 。 

(2) 创建 完成 中 心 线 如 图 9-184 所 示 。 
9.4.7 标注 简单 尺寸 

(1) 工程 图 中 的 【标注 】 和 二 维 图 中 的 【标注 】 有 很 大 的 相似 之 处 。 单 击 【 主页 】 菜 
单 栏 中 的 【尺寸 】 菜 单 下 的 | 殉 【 智 能 尺寸 】 按钮 ， 首 先 标注 视图 中 的 简单 尺寸 ， 主 视图 如 
图 9-185 所 示 。 

(2) 主 视 图 中 简单 尺寸 标注 完成 后 如 图 9-186 所 示 。 
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Oi!- 更 | 
部 


图 9-183 ”创建 中 心 线 








剖面 A-A 
图 9-185 ”标注 主 视图 简单 尺寸 图 9-186 主 视 图 简单 尺寸 标注 完成 





(3) 俯视 图 中 简单 尺寸 标注 完成 后 如 图 9- 187 所 示 。 
(4) 断裂 向 视图 中 简单 尺寸 标注 完成 后 如 图 9- 188 所 示 。 








视图 B 














图 9-187 俯视 图 简单 尺寸 标注 完成 图 9-188 ”断裂 向 视图 简单 尺寸 标注 完成 
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(5) 标注 圆 孔 尺 寸 。 首 先 标注 左 视图 凸 台 直径 ， 单 击 【 主 页】 选项 卡 【 尺 寸 】 区域 中 
的 | 天 【智能 尺寸 】 按钮 ， 再 单 击 图 |【 选 择 -启用 前 缀 】 按 钮 和 | 蜀 【选择 一 前 级 】 按 钮 ， 
弹出 如 图 9-189 所 示 的 【尺寸 前 级 】 窗 口 ， 在 【尺寸 前 级 】 中 的 【前 级 】 中 添加 【特殊 字 
符 】[【@B】， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 





I | 演 | 区 KE 二 二 回国 |@ 2 =] ) 
rm = [dA | 卫 民 革 国 画 : 9 00 


尺 寺前 要 
符号 和 信 作 六” 回 

-| 拉 于 他 从 天 

| 国 世 到 局 EE 忆 一 
四国 国 图 己 

驰名 考 R 寸 : a 

贺 加 司 国 国 国 图 国王 :0 学 

智能 深度 : 公差 带 : 下 标 水 平 对 齐 区 ) : 


天 加 @ 回 回回 四 























































图 9-189 标注 圆 孔 尺寸 


(6) 圆 孔 标注 成 功 ， 如 图 9-190 所 示 。 














图 9-190 标注 圆 孔 
9.4.9 标注 公差 尺寸 


(1) 单 击 标注 剖 视 图 的 B20 尺寸 ， 在 上 方 自动 弹出 【尺寸 类 型 】 命 令 条 ， 单 击 [*| 
【选择 -尺寸 类 型 】 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 条 中 选择 【单位 公差 】 选 项 ， 如 图 9-191 所 示 。 

(2) 上 面 的 符号 确保 为 二 |]， 下 面 的 符号 确保 为 二 |。 在 | 士 | 后 面 的 框 里 输入 值 0.033， 
在 | 二 | 后 面 的 框 里 输入 值 0， 结 果 如 图 9-192 所 示 。 

(3) 按照 上 述 步骤 2 标注 断裂 向 视图 的 公差 尺寸。 
上 面 的 符号 确保 为 | 十 |， 下面 的 符号 确保 为 一 |。 在 [+|] x | 额定 
后 面 的 框 里 输入 值 0， 在 | 二 | 后 面 的 框 里 输入 值 0. 35， 
结果 如 图 9-193 所 示 。 





图 9-191 “尺寸 类 型 ”下 拉 条 
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GH 











图 9-192 标注 公差 尺寸 1 图 9-193 标注 公差 尺寸 2 


9.4.9 标注 粗粮 度 


(1) 单 击 【主页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 蔷 【表面 纹理 符号 】 命 令 ， 系统 弹出 
【表面 纹理 符号 】 命 令 条 和 【表面 纹理 符号 属性 】 对话 框 ， 如 图 9- 194 所 示 。 











-|x#itmo: rm -| me we | 

















常规 ”| 谈 本 和 指引 线 











保存 的 设置 8) 保存 归 除 中 ) 
































行 8 类 加 日 | 并 | 
曲面 布 [| 让 

V 查 | 
月 形 数量 加 。 [| 辐 压 纺 间 一 表 而 纹理 需求 的 符号 
.A 一。 回 宰 搓 5| 线 的 全 图 符 号 0 | 

















加 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 从 )* 
* 上 Ek 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 



































蕊 太一] 局- 取消 -] [记者 助 


图 9-194 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 





(2) 在 【表面 纹理 符号 


属性 】 对 话 框 中 设置 如 图 9- 195 所 示 参 数 ， 然 后 单 击 [E 殉 定 
按钮 。 


i > 匡 到 


常规 ”| 谤 本 和 指引 线 




















保存 的 设置 (5) "| [他 风 县 除 O) ] 











符 类 国 | 日 2- 光一 
曲面 布 “ 国 | 


三 角形 数量 m: 1 ~ 所 








| 
压缩 单一 表面 纹理 需求 的 符号 C) 




















全 一 ”加 带 指引 线 的 全 图 符号 遇 


团 命 令 开始 时 显示 此 对 话 框 (Wf)* 
# 此 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ” 按 包 来 显示 。 






































帮助 








图 9-195 ”粗糙 度 参数 
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(3) 确认 【表面 纹理 符号 】 命 令 条 后 鼠标 单 击 选 择 边线 ， 然 后 放置 在 合适 的 位 置 ， 如 
图 9-196 所 示 。 
(4) 按照 上 述 步 又 3 分 别 标注 粗糙 度 Ra3. 2 和 Ra6. 3， 如 图 9- 197 所 示 。 















































图 9-196 ”标注 表面 粗糙 度 1 图 9-197 标注 表面 粗糙 度 2 


(5) 标注 其 余 的 粗糙 度 。 在 【表面 纹理 符号 属性 】 符 号 类 选择 % | 无 材料 移 除 ， 左 
侧 填写 【其 余 ] ， 如 图 9-198 所 示 。 






































去 酝 纹 理 和 谷 S 忆 性 生机 le 
常 机 ”| 议 本 和 接 3 基 

保存 的 设置 (3): | [保存 WD ] 全 祭 o) ] 
| ss 2 i 诺 

曲 本 布 “[] VC 


ovV | Vv 











三 角形 数量 外: |! -| 辐 压 编 单 一 表面 纹理 需求 的 符号 fr) 














,各 一 回 带 指引 线 的 全 圆 符号 咱 ) 

















避 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 i)* 
# 此 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 

















乓 拓 定 wj [Eee 取 遂 mm| [ss 地 且 














图 9-198 ”粗糙 度 参 数 
(6) 在 图 纸 的 右 下 角 合 适 的 位 置 单 击 放置 其 余 粗糙 度 ， 如 图 9- 199 所 示 。 
9.4.10 标注 螺纹 孔 规格 


(1) 标注 螺纹 孔 尺 寸 。 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 【指引 线 】 按钮 ， 绘 制 
如 图 9-200 所 示 的 指引 线 。 
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图 9-199 其 余 粗糙 度 








图 9-200 绘制 指引 线 






“注释 ”时 如 果 指 在 轮廓 线 上 ， 此 时 指引 线 只 能 在 轮廓 线 上 移动 ， 如 果 想 任意 
移动 ， 需 要 按 Ctrl + Alt 组 合 键 。 


(2) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 图 命令 ， 系 统 上 方 弹出 命令 条 ,在 【 尺 
寸 线 】 上 标注 出 x 8 一 6HTI14 孔 TY16 (名 | 可 添加 特殊 字符 ) 如 图 9-201 所 示 的 孔 尺寸 。 





2 x 一 6HT14 孔 TY16 








图 9-201 标注 螺纹 孔 规格 
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9.4.11 书写 文本 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【注释 】 区 域 中 的 邮 命令， 系统 上 方 弹出 命令 条 ， 将 文本 大 
小 调整 为 【2. 00】， 如 图 9-202 所 示 。 


a NIE 9 rm E: 本 
图 9-202 调整 文本 大 小 


(2) 系统 弹出 【基准 杠 】 命 令 条 ， 在 图 形 区 域 右上 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ,输入 如 
图 9-203 所 示 的 注释 文本 。 





术 要 求 ; 
1. 未 注 铸 造 圆 角 R3。 


图 9-203 输入 文本 





(3 ) 至 此 ， 工程 图 已 绘制 完毕 ， 如 图 9-204 所 示 。 


2 







































































图 9-204 绘制 完成 的 工程 图 


9.5 和 泵 体 工 程 图 实例 


本 例 将 生成 一 个 泵 体 (图 9-205) 的 工程 图 ， 如 
图 9-206 所 示 。 本 实例 使 用 的 功能 有 绘制 全 训 视 图 、 绘 
制 局 部 剖 视 图 、 标 注 中 心 线 、 标 注 简单 尺寸 、 标 注 公差 
尺寸 、 标 注 粗 糙 度 、 标 注 螺纹 孔 规格 、 标 注 形 位 公差 和 
书写 文本 。 图 9-205 ” 泵 体 零件 模型 
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图 9-206 泵 体 零件 工程 图 


9.5.1 建立 工程 图 前 的 准备 工作 
(1) 启动 中 文 版 SolidEdge ， 选 择 轩 【应 用 程序 按钮 】 后 选择 【打开 】 命 令 ， 在 弹出 


的 【打开 】 对 话 框 中 选择 【 泵 体 零 件 图 . par】。 
(2) 新 建 工 程 图 。 启 动 中 文 版 SolidEdge 后 ， 在 欢迎 界面 中 的 【创建 】 区 域 中 选择 
【GB 公制 工程 图 】 选 项 ， 进 入 工程 图 工作 环境 。 


9.5.2 插入 视图 


(1) 单 击 【 主 页 】 菜 单 栏 下 【图 纸 视图 】 中 的 【视图 向 导 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 模型 】 
对 话 框 ,在 【查找 范围 】 中 找到 【 泵 体 零件 图 】 所 在 文件 来 ， 并 选择 【 泵 体 零件 图 】 后 单 
击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 图 9-207 所 示 。 


























查找 范围 I): | 用 泵 体 工程 图 4 图 加 凶 国 ] 














文件 名 叫 : 泵 体 零件 图 


























文件 类 型 F): [地 件 文档 -kspar) ”| 取消 
辐 以 只 读 方式 打开 人 ) 
帮助 0 
回 第 一 层 只 读 所 有 层 只 读 [| 


图 9-207 选择 模型 
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(2) 打开 【 秦 体 零件 图 】 后 ， 在 弹出 菜单 栏 中 单 击 国 | 【视图 向 导 - 图 纸 视图 布局 】 按 
钮 ,在 【 主 视图 】 框 下 选择 【用 户 定义 】 后 单 击 【 定 制 】 按 钮 ， 如 图 9-208 所 示 。 


梧 辐 吕 医 部 | 品 国 本 [Ce 


EE %VSeoVR < 芋 | 



























































图 纸 视图 创建 向 导 











图 纸 视图 布局 






























































图 9-208 主 视图 定义 








(3) 在 弹出 的 【定制 方向 】 中 ， 单 击 菜单 栏 中 [ 国 【常规 视图 】 按 钮 ， 可 以 精确 地 调整 
视图 视角 ， 如 图 9-209 所 示 移 动 到 图 9-210 所 示 ， 再 单 击 【 关闭】 按钮 。 








GE) 机 匡 民 国 国 | 国 瑟 ee» | es 


六 壤 术 加 1 | 显示 面 
而 | 






































图 9-209 初始 方向 图 9-210 调整 后 方向 





(4) 在 【图 纸 视 图 创建 向 导 】 中 ,在 【 主 视图 】 中 选择 刚 设置 的 【用 户 定义 】 选 项 ， 
因为 本 工程 图 首先 需要 显示 出 螺母 零件 图 的 三 视图 ， 所 以 再 额外 选择 一 个 回 图 标 和 一 个 四 
图 标 ， 再 单 击 【 和 确定】 按钮， 如 图 9-211 所 示 。 

(5) 单 击 图 纸 的 适当 位 置 可 放置 零件 到 工程 图 纸 上 ， 如 图 9-212 所 示 。 

(6) 单 击 三 视图 中 的 任何 视图 可 以 弹出 上 方 显示 如 图 9-213 所 示 的 对 话 框 ,为 了 适合 
纸 的 大 小 ， 调 成 【比例 值 】 为 2。 
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ee | 


图 纸 视图 布局 


各 回 由 
























































70 
C3 
ee 图 9-212 ”放置 视图 
kt ers) to i SE] BI || 


图 9-213 ”修改 【比例 值 】 
9.5.3 绘制 全 剖 视 图 


(1) 创建 切割 平面 。 选 择 【 主 页】 选项 卡 【 图 纸 视图 】 区 域 中 的 问 切割 平面 命令 ， 
系统 自动 弹出 【切割 平面 】 命 令 条 ， 如 图 9-214 所 示 。 











图 9-214 “切割 平面 ”命令 条 
(2) 弹出 【切割 平面 】 命 令 条 后 ， 单 击 图 形 区 域 的 俯视 图 ， 系 统 自动 进入 【切割 平面 
线 】 绘 制 环境 ， 采 用 系统 默认 的 直线 绘图 工具 绘制 如 图 9-215 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 
单 击 圆 【关闭 切割 平面 】 按 钮 即 可 返回 工程 图 环境 。 
(3) 定义 视图 方向 。 在 痢 切 线 正 上 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 ， 如 图 9-216 所 示 。 

















图 9-215 绘制 剖 切 线 图 9-216 定义 视图 方向 
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(4) 创建 全 剖 视 图 。 选 择 【 主 页 】 选 项 卡 【图纸 视图 】 区 域 中 的 四 前 视图 命令 ， 系 
统 弹出 【 剂 视图 】 命 令 条 ， 如 图 9-217 所 示 。 


上 测 员 | 国标 | 填充 : | "| 角度 [| 间距 


图 9-217 “ 剖 视图 ”命令 条 


























Taal 



































(5) 选取 上 一 步 创建 的 切割 平面 前 切线， 然后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 自 动 生 成 全 剖 视 


图 ， 如 图 9-218 所 示 。 
(6) 把 主 视图 的 视图 删除 后 ， 将 所 生成 的 全 前 视图 放置 在 原来 主 视 图 的 位 置 。 
(7) 此 时 由 于 主 视图 被 删除 ， 俯 视图 成 为 【孤立 状态 】， 即 移动 全 剖 视 图 ， 信 视图 不 会 
跟着 此 全 前 视图 一 起 移动 ， 如 图 9-219 所 示 。 

















图 9-218 全 齐 视 图 图 9-219 不 对 齐 三 视图 


(8) 右键 单 击 俯视 图 ， 选择 【创建 对 齐 】 选 项 ， 系 统 自动 弹出 【创建 对 齐 】 对 话 栏 
(图 9-220) ,选择 区 | 【创建 对 齐 -横向 】 按钮 。 


对 齐 位 置 ， [图 时 视图 由 心 : 
| 
































图 9-220 “创建 对 齐 ” 对 话 栏 


(9) 再 选择 剖 视 图 ， 如 图 9-221 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 效 果 如 图 9-222 所 示 。 
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图 9-221 创建 对 齐 图 9-222 创建 对 齐 后 效果 图 


9.5.4 绘制 局 部 剖 视 图 
(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 图 纸 视图 】 区 域 的 【局 部 剖 】 按 钮 ， 系统 自 动弹 出 【局 部 


剖 】 命 令 条 。 

(2) 单 击 俯视 图 作为 剖 切 图 ， 用 【 曲线】 绘制 如 图 9-223 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范 
围 ， 然 后 单 击 【关闭 局 部 剖 】 按 钮 返回 前 一 环境 。 

(3) 定义 深度 参考 。 在 主 视图 中 选择 如 图 9-224 所 示 的 圆柱 中 心 作为 深度 参考 。 














图 9-223 ”绘制 曲线 图 9-224 定义 深度 参考 





(4) 定义 要 训 的 图 纸 视 图 。 在 图 形 区 选择 俯视 图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视 图 ， 结果 如 
图 9-225 所 示 。 








图 9-225 局 部 剖 视 图 
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9.5.5 标注 中 心 线 


(1) 选择 【主页 】 选 项 卡 中 【注释 】 区 域 中 的 罗 | 【 自动 创建 中 心 线 】 按 钮 ， 系 统 弹 
出 【自动 创建 中 心 线 】 命 令 条 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 标注 中 心 线 如 图 9-226 所 示 。 

(2) 选择 【主页 】 选 项 卡 中 【注释 】 区 域 中 的 W 【中 心 线 】 按 钮 ， 它 由 两 点 或 者 两 
条 线 手动 创建 中 心 线 ， 手 动 绘制 中 心 线 ， 如 图 9-227 所 示 。 








图 9-226 自动 标注 中 心 线 图 9-227 手动 绘制 中 心 线 


9.5.6 标注 简单 尺寸 

(1) 工程 图 中 的 【标注 】 和 零件 图 中 的 【标注 】 有 很 大 的 相似 之 处 ， 单 击 【 主 页 】 菜 
单 栏 中 的 【尺寸 】 菜 单 下 的 | 潮 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 首 先 标注 视图 中 的 简单 尺寸 。 

(2) 主 视图 中 简单 尺寸 标注 完成 后 如 图 9-228 所 示 。 

(3) 俯视 图 中 简单 尺寸 标注 完成 后 如 图 9-229 所 示 。 

















多 网 




















图 9-228 主 视图 简单 尺寸 标注 完成 图 9-229 俯视 图 简单 尺寸 标注 完成 
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(4) 左 视图 中 简单 尺寸 标注 完成 后 如 图 9-230 所 示 。 
(5) 标注 圆 孔 尺 寸 。 单 击 【 主页】 选项 卡 【尺寸 】 区 域 中 的 | 天 【智能 尺寸 】 按钮 ， 
再 单 击 需要 标注 的 直径 尺寸 ， 单 击 图 |【 选 择 -启用 前 缀 】 按 钮 和 团 【选择 -前 级 】 按 钮 ， 


弹出 如 图 9-231 所 示 的 【 尺 二 前缀】 窗口 ， 在 【 尺 十 前缀】 中 的 【前 缀 】 中 添加 【特殊 字 
符 】[【B】， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
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IE Co 
Lo 7 和 纹 | 





leleyledle 上 | 0 


















































尺寸 前 堆 

符号 和 信心 
“| 导 焉 下 从: 
| 图 导 昌 于 呈 加- = 
re 
LS 轩 霹 款 
图 四 园 国 国 国 国 国 下:" 应 用 
智能 深度 ”公差 带 : 下 标 水 平 对 齐 多 ): ET 
加 四 加 加 回回 四 

















图 9-230 左 视图 简单 尺寸 标注 完成 图 9-231 标注 圆 孔 尺寸 


(6) 主 视图 标注 B20 和 B36 尺寸 ， 如 图 9-232 所 示 。 
(7) 俯视 图 标注 两 个 B20 尺寸 ， 如 图 9-233 所 示 。 


9.5.7 标注 公差 尺寸 








多 全 


(1) 标注 公差 尺寸 。 在 上 方 自动 弹出 的 命令 条 单 击 [x | 【选择 -尺寸 类 型 】 按 钮 ， 在 弹 
出 的 下 拉 条 中 选择 【单位 公差 】 选 项 ， 如 图 9-234 所 示 。 


前 瑟 A 














图 9-232 标注 主 视图 圆 孔 尺 寸 


图 9-233 ”标注 俯视 图 圆 孔 尺寸 
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(2) 上 面 的 符号 确保 为 十]， 下 面 的 符号 确保 为 | 一 |。 在 [二 | 后 面 的 框 里 输入 值 0. 15， 在 
[一 | 后 面 的 框 里 输入 值 0. 10， 如 图 9-235 所 示 ， 结 果 如 图 9-236 所 示 。 





"| + | 
| EEC 
jsaa 让 lpha 堂 盖 车- .10 mm = 


图 9-234 “尺寸 类 型 ”下 拉 条 图 9-235 输入 上 下 偏差 


(3) 按照 之 前 的 步骤 ， 标 注 其 余 的 公差 尺寸 ， 输入 上 下 偏差 ， 如 图 9-237 所 示 。 
(4) 标注 公差 尺寸 ,结果 如 图 9-238 所 示 。 














ol 
下 一 国 H = 
图 9-236 标注 公差 尺寸 图 9-237 输入 上 下 偏差 图 9-238 标注 公差 尺寸 


9.5.8 标注 粗粮 度 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 县 【表面 纹理 符号 】 命 令 ， 系 统 弹出 
【表面 纹理 符号 】 命 令 条 和 【表面 纹理 符号 属性 】 对 话 框 

(2) 在 【表面 纹理 符号 属性 】 对 话 框 中 设置 如 图 9-239 所 示 参 数 ， 然 后 单 击 [5 驳 定 
按钮 。 


Ht 





和 二 


常规 。 |[ 训 本 和 指引 线 




































































保存 的 设置 8): | [保存 的 | [是 除 m) | 
| 
Ee bb 

| 符号 类 固 Nr AR 

面 布 国 oe Ra25 
| nN VE 
|| ， 角形 里 中。 |! >| 回 压 编 单一 表面 纹理 雪 求 的 符号 () 

人 一。 回 滴 接 引线 的 全 辆 符号 仙 




















团 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 Of)* 
# 此 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 

















王 刁 世 曾 本 蕊 画 梧 
图 9-239 “表面 纹理 符号 属性 ” 对 话 框 
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(3) 确认 【表面 纹理 符号 】 命 令 条 后 单 击 鼠 标 选择 边线 ,然后 放置 在 合适 的 位 置 ， 如 
图 9-240 所 示 。 








图 9-240 标注 表面 粗糙 度 
(4) 按照 之 前 的 步骤 标注 主 视 图 粗糙 度 ， 如 图 9-241 所 示 。 


60 





FE Ey 1 一 
HR 








图 9-241 标注 主 视图 粗糙 度 





(5) 标注 俯视 图 粗糙 度 ， 如 图 9-242 所 示 。 











图 9-242 标注 俯视 图 粗糙 度 
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(6) 标注 其 余 的 粗糙 度 。 在 【表面 纹理 符号 属性 】 符 号 类 选择 Y | 无 材料 移 除 ， 左 侧 
填写 【其 余 】。 
(7) 在 图 纸 的 右 下 角 合 适 的 位 置 单 击 放置 其 余 粗糙 度 ， 如 图 9-243 所 示 。 












































图 9-243 ”其 余 粗 糙 度 


9.5.9 标注 螺纹 孔 规 格 


(1) 标注 螺纹 孔 规格 就 是 手动 在 尺寸 添加 前 绥 和 后 缀 。 单 击 【 主 页】 选项 卡 【尺寸 】 
区 域 中 的 | 到 【智能 尺寸 】 按钮 ， 单 击 图 ] 【选择 -启用 前 缀 】 按 钮 和 | 国 【选择 -前 绥 】 按 
钮 ， 在 如 图 9-244 所 示 图 中 的 【尺寸 前 级 】 中 的 【前 级 】 中 添加 【M】， 在 【后 级 】 中 添加 
【 x1.5-7H]， 单 击 【确定 】 按 钮 。 


























尺 十 前缀 4 SL 
符号 和 值 8B): 回 

特殊 字符 : a ED 
图 回 旧 外国 的 二 

凶 斩 四 四 图 己 下 标 钙 ): FE 
参考 尺寸 : 3 = : 
国外 加 画图 国画 天 下? > 

上 | 智能 深度 : 公差 带 : 下 标 水 平 对 弃 (2): 二 
加 四 国 四 国 加 加 











图 9-244 添加 前 缀 和 后 组 


(2) 标注 后 如 图 9-245 所 示 。 

(3) 按照 之 前 步骤 标志 出 其 余 的 螺纹 孔 规格 ， 俯 视图 螺纹 孔 规格 如 图 9-246 所 示 。 

(4) 标注 左 视图 的 螺纹 孔 规格 。SolidEdge 中 【智能 尺寸 】 可 自动 识别 圆 孔 尺寸 并 标注 
直径 ， 并 且 直 径 【 更 】 的 标志 不 能 去 掉 ， 如 图 9-247 所 示 。 

(5) 单 击 B10 尺寸 ,在 上 方 自动 弹出 的 命令 条 单 击 [ ] 【选择 -尺寸 类 型 】 按 钮 ， 在 弹 
出 的 下 拉 条 中 选择 【空白 】 选 项 ， 如 图 9-248 所 示 。 

(6) 这 时 尺寸 线 上 没有 了 自动 识别 的 尺寸 ， 如 图 9-249 所 示 。 

(7) 添加 螺纹 孔 规格 。 单 击 加 |]【 选择 -启用 前 级 】 按 钮 和 | 国 【选择 -前 级 】 按 钮 ， 在 
【尺寸 前 级 】 中 的 【后 级 】 中 添加 2XM10-7H， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 9-250 所 示 。 
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MM 14 xX1.5-7H 












Xx | 额定 
El 单位 公差 


X 寺 al A&lpha 公差 


























| 类 
六 | 限制 
[x*] | 基本 
[x] | 参考 
| | 特征 标注 
x | 空白 
图 9-247 自动 识别 圆 孔 尺寸 图 9-248 ”选择 “空白 ”选项 
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图 9-249 空白 尺 


9.5.10 标注 形 位 公差 


(1) 单 击 【 主 页 】 ; 
图 9-251 所 示 的 【从 
话 框 。 


选项 卡 





村 征 控 制 框 】 








寸 图 9-250 左 视 图 螺纹 孔 规格 


【注释 】 区 域 中 的 四 【 打 


命令 条 和 如 图 9-252 所 示 的 【特征 








控制 框 

















丽 丽 画 || 





























-| 图]| A 00 dg 


| 文本 比例 ): 00 











图 9-251 “特征 控制 框 ” 命 令 条 


特征 控制 框 属 性 


常规 ”| 文本 和 指引 线 | 


保存 的 设置 @) : 


a 两 站 厅 





「 内 容 





EAE EE 
@l dlele| Qlolelole| Ls-lel 








,人 厂 带 指引 线 的 全 圆 符号 上) 
局 - 厂 带 岳 引线 的 全 面 符号 @) 


|Y 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 电 )* 
* 此 对 话 框 可 通过 单 击 命令 条 上 的 “属性 ” 按 乌 来 显示 。 





(2) 设置 公差 符号 
后 在 【几何 符号 】 区 域 
【0. 05】， 再 次 单 击 上 【分 

(3) 设 定 指引 线 。 在 【条 
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的 参数 。 在 【 特 生 
或 单 击 贺 按钮 ， 单 击 目 

隔 符 】 按 钮 ， 在 【 内容】 文本 
中 确认 国 和 国 | 按 钮 被 按 下 ， 


取消 帮助 妈 预 此 


图 9-252 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 








E 控 制 框 属性 】 对 话 框 中 单 击 【 常规 】i 


和 寺 征 控制 框 】 命 令 ， 系 统 弹 出 如 
亢 性 】 对 


选项 卡 ， 然 


匡 输 入 值 





【分 隔 符 】 按 钮 ,在 内 容 文本 机 
EE 输入 【A]】， 





命令 条 


地 征 控制 框 】 





单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


选择 如 
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图 9-253 所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 
纸 中 单 击 ， 完 成 公差 符号 的 创建 。 
(4) 创建 基准 框 。 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 
的 四 命令 ， 系 统 弹出 【基准 框 】 命 令 条 ， 如 图 9-254 所 示 。 
(5) 设置 参数 。 在 【基准 框 】 命 令 条 中 的 【文本 】 中 加 9.253 形 位 公差 符号 
输入 【A]。 









































-| 国 加 国 |w* 呈 [Gj] 


图 9-254 “基准 框 ”命令 条 


| 文本 比 网 :三 


MEE 

















(6) 放置 基准 特征 符号 。 选 择 如 图 9-255 所 示 的 边线 ， 在 适当 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 








图 9-255 放置 基准 特征 符号 


9.5.11 书写 文本 


(1) 单 击 【 主 页 】 选 项 卡 【 注 释 】 区 域 中 的 图 命令 ， 系 统 上 方 弹出 命令 条 ， 将 文本 大 
小 调整 为 2.0， 如 图 9-256 所 示 。 





大 团丁 -| zm -| v5 = 
图 9-256 调整 文本 大 小 


(2) 系统 弹出 【基准 框 】 命 令 条 ， 在 图 形 区 域 右上 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ,输入 如 
图 9-257 所 示 的 注释 文本 。 





技术 要 求 
1. 铸件 应 经 时 效 处 理 。 
2. 未 注 铸 造 圆 角 R2-R4， 





图 9-257 输入 注释 文本 


(3) 至 此 ， 工 程 图 已 绘制 完毕 ， 如 图 9-258 所 示 。 
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图 9-258 绘制 完 的 工程 图 


9.5.12 保存 文件 


(1) 常规 保存 。 单 击 工具 栏 的 国 | 保 存 文件 。 
(2) 保存 为 CAD 格式 。 单 击 和 菜单 下 的 【另存 为 】 按 钮 ， 弹 出 【另存 为 】 对 话 框 ， 
如 图 9-259 所 示 。 





Ht 





Se pyYy 了 Eo 


保存 位 置 :|[ 内 泵 体 工 程 图 =| [个 | 图 图 国 ]] 


























文件 名 中 : 泵 体 工程 图 . dwg 保存 G) 
另存 为 类 型 5): [hutoChD(C) -文档 -kk dy 可 取消 


帮助 0 





























图 9-259 “另存 为 ”对 话 杠 
(4) 单 击 对 话 框 右 下 角 | 选 到 ， 弹 出 【SolidEdge 到 AutoCAD 转换 向 导 】 对 话 框 ， 
如 图 9-260 所 示 。 
(5) 在 此 选项 卡 中 可 以 选择 输出 AutoCAD 的 文件 版 本 ， 线 条 样式 建议 选择 AUTOCAD 
样式 ， 在 【下 一 页 】 还 可 以 选择 【模型 空间 比例 选项 】 和 【图 纸 页 选项 ] 。 单 击 【 完 成 】 
按钮 后 ， 再 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 存 为 dwg 格式 。 


Ht 
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第 9 章 工程 图 实例 <<< 











Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 





Wools te 导 * 将 a 你 完成 区 
2 


Anatocin 版 本 0) : 
































生成 日 志文 件 (6) | 
团 导 出 时 转换 背景 图 B) 

团 将 零件 层 名 转换 为 Autocin 层 名 

司 启用 层 和 属性 映射 Yt) | 





加 导出 到 图 纸 空间 尺 ) 
网 将 Solid Edge 尺寸 导出 为 utoCAD 尺寸 种 ) 
六 导出 尺寸 图 像 数 据 疏 } 


























Solid Edge 文件 G): 工程 图 1 








AutoCAD 西 置 文件 : D:AProgran Files (x86)]ASolid Edge ST6Y | 浏览 让 ). 








EW] [ 己 取消 [< 上- 步 名 区- 步 )>] [E 完 成 @) | 











9-260 “SolidEdge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 
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读者 沟通 卡 


一 、 机 工 汽车 教师 群 
您 是 任课 教师 ， 可 加 入 “机 工 汽车 教师 群 ”"， 与 教材 主编 、 编 辑 直接 沟通 交流 。 


如 果 您 
“机 工 汽车 教师 群 ” 提 供 最 新 教材 信息 、 教 材 特色 介绍 、 专 业 教 材 推荐 、 样 书 申请 、 出 版 合 
作 等 服务 。 

QQ 群 号 码 : 7348129 ， 本 条 

















荆 











实施 实名 制 ， 请 以 “ 院 校 名 称 + 姓名 ”的 方式 申请 加 入 。 


二 、 微 信 购 书 




















关注 汽车 分 社 微 信 订 阅 号 “车 界 腑 望 ”， 可 直达 机 
工 社 旗下 网 络 购书 平台 “汽车 书院 ”"， 第 一 时 间 购 买 
新 书 ， 获 取 车 界 前 沿 资讯 

















三 、 意 见 反 馈 和 编写 合作 





联系 人 : 母 云 红 
电话 : 010-88379439 

电子 信箱 : 2455675943@ qq. com 

地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 汽车 分 社 
邮编 ， 100037 
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